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                                   Estado de Santa Catarina

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO


EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº100/2022
MODALIDADE: Concorrência  para Compras e Serviços n. 7/2022
                                    IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

Prefeitura: Prefeitura Municipal de São Bernardino

Endereço: Rua Verônica Scheid, S/N - CEP – 89.982-000

Cidade: São Bernardino, SC

CNPJ:01612812/0001-50

Secretaria interessada: Departamento de Esportes
1. PREÂMBULO

1.1 O Município de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará certame licitatório, na modalidade de Concorrência, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, o qual será processado e julgado em consonância com a Lei 8.666/93 e atualizada pela Lei 8.883/94 e Lei 9.854/99, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar n. 147/2014 e em especial pelo contido neste Edital.

1.2 Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta, fica determinado o dia 27/10/2022, até às 09:00 horas, o qual deverá ser entregue na Sala da Comissão  Permanente de Licitações mediante protocolo, sito a  Rua Verônica Scheid, n. 1008, Centro São Bernardino-SC CEP 89.982-000. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.
1.3 Será aceita a remessa dos envelopes pelos Correios ou transportadora, desde que entregues no Município até a data e hora estipuladas para a entrega. Neste caso, os envelopes deverão estar dentro de um terceiro envelope, postado para o seguinte endereço e identificação: Município de São Bernardino - SC, Comissão de Licitações, Rua Verônica Scheid, n. 1008, Centro São Bernardino-SC CEP 89.982-000.

1.4 O início da abertura dos envelopes ocorrerá às 09:15 horas, no mesmo endereço e no mesmo dia mencionado no item 1.2.

2. OBJETO

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLICHE AUTOMATICO INTERATIVO JUNTO AO GINÁSIO DO CENTRO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022, PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM O ESTADO, OS RECURSOS SERÃO PROVENIENTES DO FESPORTE/SC.
2.2 JUSTIFICATIVA

O boliche interativo é um sistema de entretenimento que proporcionará uma interatividade total a todos os usuários.
O jogo do boliche  contribui para  o aprendizado dos alunos em relação a número-numeral, bem como operações matemáticas, noção de espaço, coordenação motora, raciocínio lógico, concentração e trabalho em grupo, além de uma série de habilidades como a coordenação motora, a percepção visual, a contagem e a linguagem.

2.3 ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quantidade
	Preço Unit. Máximo
	Preço Total

	1
	CONJUNTO COMPLETO DE REPOSIÇÃO DE PINOS COMPOSTO POR: 1.1 MÁQUINA REPOSITORA DE PINOS; 1.1.1. CONTROLE ELETRÔNICO MÁQUINA REPOSITORA DE PINOS; 1.1.2 LEDS ILUMINAÇÃO DECORATIVA DOS PINOS; - 1.1.3 PAINEL PUBLICITÁRIO DE PINOS; 1.1.4 SENSOR DE PASSAGEM DE BOLA; INCLUSO FORNECIMENTO E INSTAÇÃO COM NO MÍNIMO: 1.1. MÁQUINA REPOSITORA DE PINOS ( MRP ) - FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 2,0MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DAS PEÇAS ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; - A ESTRUTURA DEVE SER RÍGIDA E ESTÁVEL, NÃO PERMITINDO MOVIMENTO RELATIVO ENTRE OS COMPONENTES, ISENTA DE ARESTAS OU SALIÊNCIAS QUE OFEREÇAM RISCOS FÍSICOS; - MONOBLOCO COM TODAS AS PARTES MÓVEIS INTEGRADAS DENTRO DO BLOCO PRINCIPAL DA MRP; - TAMPA SUPERIOR EM ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO E PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; - TAMPA TRASEIRA EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 1,5MM DE ESPESSURA COM TAMPA PARA PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS ELETRÔNICOS, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; - MOVIMENTAÇÃO DOS PINOS DE BOLICHE POR MECANISMO COM 2 ( DUAS ) CORRENTES EM PARALELO COM ACIONAMENTO DO MECANISMO MOTORREDUTOR E EIXO MONTADO SOBRE ROLAMENTOS E MANCAL EM ABS. - MECANISMO DE REGULAGEM DOS CORDÕES DOS PINOS; - DETECÇÃO DE PINO CAÍDO POR SENSOR DO TIPO REED SWITCH E ROLDANA COM IMÃ DE 4 ( QUATRO ) POLÓS; - TRAVAMENTO DO RETORNO DO PINO POR SISTEMA ACIONADO POR SOLENÓIDE 220 V E 60 HZ; MOTOR ELÉTRICO (MONOFÁSICO): - COM REVERSÃO; - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; - FREQUÊNCIA: 60 HZ; ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA: - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA FASE + NEUTRO + ATERRAMENTO; - POTÊNCIA MÁXIMA: 2500 W (INCLUSOS SOLENOIDES). POTÊNCIA MÉDIA: 300 W (INCLUSOS SOLENOIDES); CONDIÇÕES DE AMBIENTE: - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE +5 C A +40 C; - UMIDADE RELATIVA DE 10 % A 90 % SEM CONDENSAÇÃO. 1.1.1. CONTROLE ELETRÔNICO MÁQUINA REPOSITORA DE PINOS - CPU MICROCONTROLADA; - DISPLAY GRÁFICO COLORIDO 2,8" COM TOUCHSCREEN RESISTIVO; INTERFACE PARA LED STRIP RGB: - ACIONAMENTO DO LED STRIP RGB AO LONGO DA PISTA JUNTO DA CANALETA; - ACIONAMENTO DO LED STRIP RGB DOS PINOS DA MRP; - INTERFACE PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA DE RETORNO DE BOLAS; - ENTRADA PARA SENSOR DE PASSAGEM DE BOLA; - ALIMENTAÇÃO EM 12VDC; - AJUSTE DE SENSIBILIDADE; - ENTRADA PARA SENSOR DE GIRO DO MOTOR; - ENTRADAS PARA SENSORES DE FIM DE CURSO (SUPERIOR/INFERIOR) DO MOTOR; - INTERFACE ETHERNET 10/100 MBPS PARA COMUNICAÇÃO COM O TMT E SERVIDOR CLOUD; INTERFACE PARA ACIONAMENTO DO MOTOR E DO BUMPER: - ACIONAMENTO DO MOTOR PARA SENTIDO HORÁRIO; - ACIONAMENTO DO MOTOR PARA SENTIDO ANTI-HORÁRIO; - PROTEÇÃO DO MOTOR POR FUSÍVEL; - ACIONAMENTO DO MOTOR NO PONTO ZERO (ZERO CROSSING) E CIRCUITO SNUBBER PARA REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE RUÍDOS NA REDE ELÉTRICA; - ACIONAMENTO DO BUMPER; - RECOLHIMENTO DO BUMPER; INTERFACE PARA LEITURA DE SENSORES DE PINO E ACIONAMENTO DE SOLENOIDES: - PLACA INDIVIDUAL PARA CADA PINO; - DETECÇÃO DE PINOS CAÍDOS; - RETENÇÃO DOS PINOS; - ACIONAMENTO DOS SOLENOIDES NO PONTO ZERO (ZERO CROSSING) E CIRCUITO SNUBBER PARA REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE RUÍDOS NA REDE ELÉTRICA; - ESTABILIZAÇÃO HORIZONTAL DOS PINOS: EVITA DESGASTE PRÉ-MATURO DOS CORDÕES; - MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE 16000 REGISTROS DE ABERTURA DE PISTA; LEDS INDICADORES: - STATUS DA CPU; - STATUS DA ALIMENTAÇÃO 5VDC; - ACIONAMENTO DO MOTOR EM SENTIDO HORÁRIO; - ACIONAMENTO DO MOTOR EM SENTIDO ANTI-HORÁRIO; - ACIONAMENTO DO SENSOR DE PASSAGEM DE BOLA; - ACIONAMENTO DO SENSOR DE GIRO DO MOTOR; - ACIONAMENTO DOS SENSORES DE FIM DE CURSO DO MOTOR; - ACIONAMENTO DOS SENSORES DE PINO CAÍDO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: - ENTRADA DE TENSÃO FULL RANGE 100-240 V AC; - ENTRADA DE FREQUÊNCIA FULL RANGE 60 HZ; - SAÍDA 12VDC / 1,3A; DISJUNTOR DE PROTEÇÃO: - PROTEÇÃO PARA FASE E NEUTRO ( BRASIL/EUROPA: 2 X 10A E EUA EL: 2 X 6A ); FUNCIONALIDADES: - ACIONAMENTO DO MOTOR DA MRP PARA SUBIR E DESCER PINOS; - TIMEOUT PARA PROTEÇÃO DO MOTOR QUANDO PINOS TRANCADOS; - ATÉ 3 (TRÊS) TENTATIVAS DE DESENROSCO DE PINOS TRANCADOS; - MONITORAMENTO DA POSIÇÃO DA BARRA DE TRAÇÃO POR SENSOR DO TIPO REED SWITCH; - PARA PROTEÇÃO DO MOTOR QUANDO PINOS TRANCADOS; DETECÇÃO DE ARREMESSO DA BOLA: - QUANDO BOLA PASSA PELO SENSOR DE PASSAGEM DE BOLA, OU; - QUANDO O PRIMEIRO PINO É DERRUBADO; - CÁLCULO DA VELOCIDADE DA BOLA; - CONTAGEM DE PINOS CAÍDOS; - ESTATÍSTICAS PARA CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA; - MONITORAMENTO DE FALHAS; MENU PELA INTERFACE GRÁFICA (TOUCHSCREEN): - CONFIGURAÇÃO; - DIAGNÓSTICO; - TESTES; - VISUALIZAÇÃO DE ESTATÍSTICAS; ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA: - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA FASE + NEUTRO + ATERRAMENTO; - POTÊNCIA MÁXIMA: 2500 W (INCLUSO SOLENOIDES). POTÊNCIA MÉDIA: 300 W (INCLUSO SOLENOIDES); CONDIÇÕES DE AMBIENTE: - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE +5 C A +40 C; - UMIDADE RELATIVA DE 10 % A 90 % SEM CONDENSAÇÃO. 1.1.2. LEDS ILUMINAÇÃO DECORATIVA DOS PINOS - DO TIPO LED STRIP RGB COM 60 (SESSENTA) LEDS RGB "3-EM-1" POR METRO; - IP67 (REVESTIDO COM SILICONE); MONTAGEM DOS LEDS: - 3 (TRÊS) PEDAÇOS DE 1000MM DE COMPRIMENTO MONTADOS EM PARALELO, SOBRE CHAPA DE MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM PINTURA EM PRETO; - FIXADOS COM COLA 3M E GRAMPOS NO MDF; - POSICIONADOS EM FRENTE AOS PINOS DE BOLICHE E ATRÁS DO PAINEL PUBLICITÁRIO DE PINOS; - LARGURA MÁXIMA DO LED STRIP DE 8,0MM; - ACIONAMENTO INDIVIDUAL PARA RED ( R ), GREEN ( G ) E BLUE ( B ); - CONTROLE E ACIONAMENTO PELA CPU DA MRP; - PROGRAMAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ACIONAMENTO PELA CENTRAL DE GESTÃO. 1.1.3. PAINEL PUBLICITÁRIO DE PINOS ( PPP ) - FABRICADA EM CHAPA DE PLÁSTICO PVC; - ESTRUTURA DE REFORÇO AÇO-CARBONO; - MECANISMO ACIONADO PELA MRP ATRAVÉS DE CORDÕES, ROLDANAS E TRILHOS; - CONSULTAR MANUAL DO PRODUTO A RESPEITO DOS REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO DO PRODUTO. 1.1.4. SENSOR DE PASSAGEM DE BOLA - SENSOR REFLEXIVO COM TECNOLOGIA INFRAVERMELHA ( IRDA ); - SENSOR COM EMISSOR E RECEPTOR INTEGRADOS NO MESMO ENCAPSULAMENTO. REFLETOR NO LADO CONTRÁRIO DA PISTA; - ALIMENTAÇÃO E LEITURA DO ACIONAMENTO PELA CPU DA MRP; - CONJUNTO SENSOR E REFLETOR INDIVIDUAL PARA CADA PISTA. 
	Und
	4,00 
	14.750,00 
	59000,00

	2
	DISPLAYS LCD COM NO MÍNIMO: 55 POLEGADAS VISUALIZADOR DA PISTA E PAINEIS DECORATIVOS. DEVENDO COMTEMPLAR FORNECIMETO E INSTAÇÃO DE TODOS OS ITENS COM NO MÍNIMO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FABRICADA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 1,5MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DAS PEÇAS ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETO; FRONTAL FABRICADO EM CHAPA DE MDF DE 6MM COM REVESTIMENTO POR ADESIVO COM ARTE; LCD COM DIAGONAL DE 55", COM RESOLUÇÃO DE 4K UHD; TIPO DE PAINEL LDC/LED IPS; PROCESSADOR QUADCORE 4K; IMAGEM COM FREQUÊNCIA NATIVA 60HZ, DTV, HDR10 FILMMAKER MODE E 4K UPSCALER; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 3840 X 2160; ÁUDIO COM CANAIS 2.0, POTÊNCIA 20W, AL SOUND, AL ACOUSTIC TUNING E ULTRA SURROUND; CONEXÕES 2 (DUAS) ENTRADA DE VÍDEO HDMI 2.0; 1 (UMA) ENTRADA USB; 1 (UMA) ENTRADA RF; 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL ÓPITICA; BLUTOOH IN/OUT; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 100-240 V AC / 50-60 HZ COM AC-BACK FUNCTION; CONSUMO MÉDIO 160W; DIMENSÃO S/BASE (LXAXP) (MM) 1244 X 726 X 87.1; FUNÇÃO VESA 300 X300; AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE, POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, TAMANHO HORIZONTAL E VERTICAL; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL DE 140° E VERTICAL DE 110°; LIMPEZA COM ÁGUA OU ÁLCOOL ISOPROPÍLICO; CPU: 1 ( UM ) PROCESSADOR CPU ROCKCHIP QUAD-CORE RK3288-CG.W; 1 ( UM ) MÓDULO 2GB DUAL CHANNEL DDR3; PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO GRÁFICO; GPU ARM® MALI™-T764*1 ( QUAD-CORE MALI SUPORTA MÁX. RESOLUÇÃO DE 4K@30HZ COM DECODIFICADOR DE HARDWARE H.264/H.265); ARMAZENAMENTO 16 GB EMMC; RANHURA PARA CARTÃO MICRO SD(TF); LAN RTL GB LAN; REDE DE DADOS SEM FIO 802.11 B/G/N, BLUTETOOTH V4.2 + EDR; CODEC DE ÁUDIO RTL ALC4030U; PORTAS USB 4 X USB 2.0; PORTAS DE E/S INTERNAS 1 X CABEÇALHOS DE 40 PINOS: 1 ( UMA ) PORTA DE REDE ETHERNET 10/100/1000; 1 ( UMA ) PORTA DE VÍDEO HDMI; - DIMENSÕES - 3,37 POLEGADAS X 2,125 POLEGADAS (8,55 CM X 5,4 CM); - PESO 55G; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DO AMBIENTE: 0? ~ 60? TEMPERATURA DE NÃO OPERAÇÃO: -40 ? ~ 85 ?; 1 ( UMA ) FONTE DE ALIMENTAÇÃO 85-263 V, 47-63 HZ, SAÍDA 5 V / 3,0 A, 15 W. 
	Und
	4,00 
	11.500,00 
	46000,00

	3
	PISTAS DE BOLICHE NOVAS COM A EXTRUTUTURA DE NO MÍNIMO 16,00M A 17,00 MT DE EXTENSÃO E O APPROACHC (ÁREA DE ARREMESSO DE BOLAS) COM 4,00M. DEVERÁ SER UM CONJUNTO COMPLETO COM ÀREA DE CAIMENTO E ABAFADORES DE BOLAS CONTEMPLANDO NO MÍNIMO: ESTRUTURA DA PISTA FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 4,70 MM DE ESPESSURA; ACABAMENTO DAS PEÇAS ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE PROTEÇÃO; PINTURA EPÓXI NA COR PRETO; PREENCHIMENTO DA ESTRUTURA EM OSB DE 18MM; CALÇO EM OSB DE 30MM; SAPATA DE NIVELAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO, COM BASE DE APOIO DE 80MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSO DE M16 PERMITINDO AJUSTES DE 0-50MM; O REVESTIMENTO DA PISTA COM: LAMINADO SINTÉTICO ( FÓRMICA) DE 10MM DE ESPESSURA NA COR MADEIRA; RESISTÊNCIA DE 7.500 CICLOS; COMPRIMENTOS DE 10,00M ATÉ 19,10M ( DO INÍCIO DA PISTA ATÉ O FINAL DO PIN DECK), LARGURA DE PISTA 1,05M ( LARGURA PADRÃO ); SISTEMA DE KICKBACK COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA NAS LATERAIS AO LADO DO PIN DECK; CAIMENTOS APÓS O PIN DECK COM REVESTIMENTO EM TAPETE DE BORRACHA PARA REDUÇÃO DE RUÍDO E REDUÇÃO DA VELOCIDADE DA BOLA; O SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE VELOCIDADE BOLAS DEVE SER INSTALADO AO FINAL DO CAIMENTO, APÓS O PIN DECK; REVESTIDO COM 04 ( QUATRO ) CAMADAS DE BORRACHA E 03( TRÊS ) CAMADAS DE LONA DE NYLON; E CONTRAPESO NA BASE PARA PERMITIR UMA DAS EXTREMIDADES LIVRES PARA MOVIMENTAÇÃO E ABSORÇÃO DO IMPACTO DAS BOLAS; O APPROACH (ÁREA DE ARREMESSO DE BOLAS) DEVERÁ OFERECER A ESTRUTURA DE PISTA/APPROACH FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE NO MÍNIMO 4,70MM DE ESPESSURA; ACABAMENTO DAS PEÇAS ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE PROTEÇÃO; PINTURA EPÓXI NA COR PRETO; PREENCHIMENTO DA ESTRUTURA EM OSB DE 18MM; CALÇO EM OSB DE 30MM; SAPATA DE NIVELAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO, BASE DE APOIO DE 80MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSO DE M16 PERMITINDO AJUSTES DE 0-50MM; - REVESTIMENTO COM LAMINADO SINTÉTICO ( FÓRMICA) DE 10MM DE ESPESSURA; RESISTÊNCIA DE 7.500 CICLOS ( SEGUINDO CUIDADOS E PADRÃO RECOMENDADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ); COMPRIMENTO MINIMO DE 3,00M ATÉ 4,60M.
	Und
	4,00 
	49.400,00 
	197600,00

	4
	CANALETAS COM NO MÍNIMO: FABRICAÇÃO EM PLÁSTICO ABS FLEXÍVEL POR PROCESSO DE EXTRUSÃO PARA LATERAIS DAS PISTAS, AO LADO DA DIVISÓRIA DE PISTAS E AO LADO DO RETORNO DE BOLAS NAS DIMENSÕES DESSES COMPONENTES; ACABAMENTO DAS DIVISÓRIAS DE PISTA E RETORNO DE BOLAS FABRICADAS EM PLÁSTICO ABS FLEXÍVEL POR PROCESSO DE EXTRUSÃO E CO-EXTRUSÃO.
	Und
	4,00 
	6.800,00 
	27200,00

	5
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DAS CANALETAS COM LEDS RGB AO LONGO DAS PISTAS, NOS PINOS E NO TERMINAL COM NO MÍNIMO: 60 LED STRIP RGB, E LEDS RGB 3-EM-1 POR METRO; IP67 ( REVESTIDO COM SILICONE ); LARGURA DO LED STRIP DE 8,0MM; ACIONAMENTO INDIVIDUAL DE CORES TIPO VERMELHO, VERDE E AZUL; CONTROLE E ACIONAMENTO PELA CPU DA MAQUINA REPOSITORA DE PINOS PASSANDO POR UMA PLACA DE CONTROLE DE POTÊNCIA.
	Und
	4,00 
	1.630,00 
	6520,00

	6
	SISTEMA DE RETORNO AUTOMÁTICO DE BOLAS COMPOSTA POR (MAB) MÁQUINA ACELERADORA DE BOLAS E MÁQUINA ELEVADORA DE BOLAS (MEB ) POSICIONADA NA CASA DE MÁQUINAS COM FUNÇÃO DE ENTREGAR AS BOLAS DE VOLTA AO INÍCIO DA PISTA PELO RETORNO; SISTEMA COM TRILHOS COM CORRENTES PARA RETORNO E ELEVAÇÃO DAS BOLAS; MOTOR MONOFÁSICO; MECANISMO DE AJUSTE DA TENSÃO DA CORREIA; ACIONAMENTO DO MOTOR, MONOFÁSICA 220-240 V AC 60 HZ COM PROTEÇÃO PARA SOBRECORRENTE, SOBRETENSÃO E SOBRECARGA; QUADRO DE COMANDO INTELIGENTE QUE ACIONA O MOTOR QUANDO HÁ BOLAS PARA DEVOLVER AO INÍCIO DA PISTA COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 2.000W E MÉDIA: 800 W; O MECANISMO DE ELEVAÇÃO DEVERÁ SER NO SISTEMA MONOFÁSICA 220-240 V AC 60 HZ; DE ESTRUTURA METÁLICA, COM ACIONAMENTO INTELIGENTE E LEDS DE ILUMINAÇÃO DA PROTEÇÃO AO USUÁRIO, FIXADA AO LAMINADO SINTÉTICO DO APPROACH; A MESA PORTABOLAS DEVERÁ RECOLHER AS BOLAS QUE SÃO RETORNADAS PELO MECANISMO DE ELEVAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, COM PINTURA EPÓXI E LEDS DE ILUMINAÇÃO, FIXADA AO LAMINADO SINTÉTICO DO APPROACH COM ESPAÇO PARA ATÉ 10 ( DEZ ) BOLAS DE BOLICHE; OS TRILHOS COM ESTRUTURA EM MDF DE 25MM E LAMINADO SINTETICO 10MM. 
	Und
	2,00 
	18.400,00 
	36800,00

	7
	BUMPER (PARA-CHOQUE PARA BOLA DE BOLICHE) COM SISTEMA AUTOMÁTICO E PNEUMÁTICO DEVENDO CONTER NO NO MÍNIMO EM CADA SISTEMA: NO AUTOMÁTICO INSTALADO ENTRE AS CANALETAS E A PISTA PARA IMPEDIR QUE A BOLA CAIA NAS CANALETAS LATERAIS. INDICADO PARA CRIANÇAS E INICIANTES; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA PNEUMÁTICO; CONTROLE DO ACIONAMENTO ATRAVÉS DO SOFTWARE DO TERMINAL MULTIFUNÇÕES TERRESTRE; ACIONAMENTO DO BUMPER INDIVIDUAL POR JOGADOR CONFORME CONFIGURAÇÃO SELECIONADA. O SISTEMA PNEUMÁTICO DEVERÁ TER MECANISMO DE MOVIMENTAÇÃO DO BUMPER INDIVIDUAL POR PISTA; POSICIONADO AO FINAL DA PISTA, ANTES DO PIN DECK; O ACIONAMENTO DO MECANISMO DEVERÁ SER POR CILINDRO PNEUMÁTICO E O ACIONAMENTO DO CILINDRO POR VÁLVULA COM RETORNO POR MOLA; O SISTEMA DEVE TER MANGUEIRAS PLÁSTICAS DE INTERLIGAÇÃO DAS VÁLVULAS, CILINDROS E COMPRESSOR; O COMPRESSOR DE AR DEVERÁ CONTER INDICADOR DE PRESSÃO, VÁLVULA DE CONTROLE; MOTOR 220 V / 60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE 500 W E POTÊNCIA MÉDIA DE 250 W. 
	Und
	4,00 
	2.900,00 
	11600,00

	8
	CONJUNTO MOBILIÁRIO DESENVOLVIDO PARA O AMBIENTE DO BOLICHE QUE COMPREENDE SOFÁS E MESAS PARA A ÁREA DE JOGADORES COM NO MÍNIMO A SEGUINTE DESCRIÇÃO: MESA ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO-CARBONO DE 2" COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETO; INTERLIGAÇÃO DOS COMPONENTES PELO PROCESSO DE SOLDA MIG; TAMPO COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA OU MDF MELAMÍNICO; ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO; FIXADO AO PISO POR PARAFUSOS ATRAVÉS DE MECANISMO COM ENCAIXE; MEDIDAS DO TAMPO MINIMO DE 580 MM POR 600 MM POR 290MM POR 600 MM; SOFÁ ACOMODANDO NO MÍNIMO 5 JOGADORES SENTADOS. FABRICADO E ESTRUTURADO EM MDF; SAPATA NIVELADORA EM AÇO-CARBONO COM PINTURA EPÓXI; PODE SER FIXADO AO PISO POR PARAFUSOS; PREENCHIMENTO EM ESPUMA QUE NÃO PRODUZ FUMAÇA E ANTICHAMAS ( AUTOEXTINGUÍVEL ); REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO; MEDIDAS MINIMAS DE 1800 MM POR 960 MM; MESA PORTABOLAS COM ESTRUTURA EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 1,5MM DE ESPESSURA E 3,0MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETO; ESTRUTURA EM POLICARBONATO DE 10MM COM ILUMINAÇÃO INTERLIGAÇÃO DOS COMPONENTES PELO PROCESSO DE SOLDA MIG; FIXADO AO PISO POR PARAFUSOS. 
	Und
	4,00 
	6.947,50 
	27790,00

	9
	TERMINAIS MULTIFUNÇÃO TERRESTRE PARA INTERAÇÃO DOS JOGADORES COMTEMPLANDO NO MÍNIMO: TOUCH SCREEN 18 POLEGADAS NA VERTICAL, FABRICAÇÃO EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 1,5MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DAS PEÇAS ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGENS DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; INTERLIGAÇÃO DOS COMPONENTES PELO PROCESSO DE SOLDA MIG; RÍGIDA E ESTÁVEL, NÃO PERMITINDO MOVIMENTO RELATIVO ENTRE OS COMPONENTES; ISENTO DE ARESTAS OU SALIÊNCIAS QUE OFEREÇAM RISCOS FÍSICOS; ACESSO TRASEIRO A CPU E AO MONITOR ATRAVÉS DE TAMPA MONTADA COM PARAFUSOS COM FECHADURA COM CHAVE COM SEGREDO; ENTRADA DE ENERGIA E REDE DE DADOS LOCALIZADO INTERNAMENTE; FIXAÇÃO NO PISO POR 4 ( QUATRO ) PARAFUSOS; SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA REFRIGERAÇÃO POR CONVECÇÃO; CPU: 1 ( UM ) PROCESSADOR CPU ROCKCHIP QUAD-CORE RK3288-CG.W; 1 ( UM ) MÓDULO 2GB DUAL CHANNEL DDR3; PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO GRÁFICO; GPU ARM® MALI™-T764*1 ( QUAD-CORE MALI SUPORTA MÁX. RESOLUÇÃO DE 4K@30HZ COM DECODIFICADOR DE HARDWARE H.264/H.265); ARMAZENAMENTO 16 GB EMMC; - RANHURA PARA CARTÃO MICRO SD(TF); LAN RTL GB LAN; REDE DE DADOS SEM FIO 802.11 B/G/N, BLUTETOOTH V4.2 + EDR; CODEC DE ÁUDIO RTL ALC4030U PORTAS USB 4 X USB 2.0 PORTAS DE E/S INTERNAS 1 X CABEÇALHOS DE 40 PINOS; 1 ( UMA ) PORTA DE REDE ETHERNET 10/100/1000; 1 ( UMA ) PORTA DE VÍDEO HDMI; DIMENSÕES - 3,37 POLEGADAS X 2,125 POLEGADAS (8,55 CM X 5,4 CM); PESO 55G; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DO AMBIENTE: 0? ~ 60?; TEMPERATURA DE NÃO OPERAÇÃO: -40 ? ~ 85 ?; 1 ( UMA ) FONTE DE ALIMENTAÇÃO 85-263 V, 47-63 HZ, SAÍDA 5; V / 3,0 A, 15 W ( MÁXIMO ); LCD: VERTICAL DE 18.5", COM RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 PIXELS COM PROPORÇÃO DE TELA 16:09; TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN); ILUMINAÇÃO DO PAINEL LED; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TECNOLOGIA: TN; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); PIXEL PITCH: 0.3 MM; BITS: 8 BITS; BRILHO: 200 CD/M2 SRGB: 89%; RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO: 20.000.000:1; RELAÇÃO DE CONTRASTE ESTÁTICO: 1.000:1; FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60 HZ; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 65°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES - CONECTORES: 1X VGA, 1X HDMI 1.4 ; - TECNOLOGIA ANTI LUZ AZUL: LOW BLUE MODE; - PLUG & AMP; PLAY: DDC2B/CI; - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY); - MONITOR SEM BASE: 437 X 273 X 48 MM ENERGIA; - FONTE: INTERNA, 100~240V, 50/60 HZ; - CONSUMO: LIGADO: < 13 WATTS (TÍPICO) | STAND BY < 0,5 WATT; - LIMPEZA COM ÁGUA OU ÁLCOOL ISOPROPÍLICO; - EMBUTIDO NO GABINETE DO TMT; LEDS DE ILUMINAÇÃO DO PEDESTAL: - DO TIPO LED STRIP RGB COM 60 ( SESSENTA ) LEDS RGB 3-EM-1 POR METRO; - IP67 ( REVESTIDO COM SILICONE ); - POSICIONADOS DE FORMA A ILUMINAR A PARTE DE TRÁS DO POLICARBONATO TRANSLÚCIDO DE ACABAMENTO; - LARGURA MÁXIMA DO LED STRIP DE 8,0MM; - ACIONAMENTO INDIVIDUAL PARA RED ( R ), GREEN ( G ) E BLUE ( B ); CONTROLE E ACIONAMENTO PELA IPYCPU88 ( PLACA DE COMUNICAÇÃO TMT MRP ); PROGRAMAÇÃO DA SEQÜÊNCIA DE ACIONAMENTO PELA CENTRAL DE GESTÃO ( SOFTWARE BOWLING NET) , POSSIBILITNDO ACOMPANHAR A PONTUAÇÃO E SELECIONAR AS DIVERSAS FUNÇÕES DO JOGO COMO: - INCLUIR E EXCLUIR JOGADORES; - SELECIONAR EQUIPES; - INICIAR/FINALIZAR/PAUSAR UMA PARTIDA; - ACOMPANHAR A VELOCIDADE DA BOLA; - VOLTAR A JOGADA; - SELECIONAR BUMPER; - HANDICAP; - SELECIONAR O IDIOMA; - ACOMPANHAR O TEMPO DE JOGO E OUTROS; ESTRUTURA TIPO PEDESTAL
	Und
	4,00 
	6.250,00 
	25000,00

	10
	CENTRAL DE GESTÃO DO BOLICHE COM NO MÍNIMO: TELA EM LCD DE 18 POLEGADAS, TOUCH SCREEN HARDWARE / CPU: - 1 ( UM ) PROCESSADOR CPU ROCKCHIP QUAD-CORE RK3288-CG.W; - 1 ( UM ) MÓDULO 2GB DUAL CHANNEL DDR3; - PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO GRÁFICO; - GPU ARM® MALI™-T764*1 ( QUAD-CORE MALI SUPORTA MÁX. RESOLUÇÃO DE 4K@30HZ COM DECODIFICADOR DE HARDWARE H.264/H.265); - ARMAZENAMENTO 16 GB EMMC - RANHURA PARA CARTÃO MICRO SD(TF) - LAN RTL GB LAN - REDE DE DADOS SEM FIO 802.11 B/G/N, BLUTETOOTH V4.2 + EDR - CODEC DE ÁUDIO RTL ALC4030U - PORTAS USB 4 X USB 2.0 - PORTAS DE E/S INTERNAS 1 X CABEÇALHOS DE 40 PINOS; - 1 ( UMA ) PORTA DE REDE ETHERNET 10/100/1000; - 1 ( UMA ) PORTA DE VÍDEO HDMI; - DIMENSÕES - 3,37 POLEGADAS X 2,125 POLEGADAS (8,55 CM X 5,4 CM); - PESO 55G; - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DO AMBIENTE: 0? ~ 60?; - TEMPERATURA DE NÃO OPERAÇÃO: -40 ? ~ 85 ?; - 1 ( UMA ) FONTE DE ALIMENTAÇÃO 85-263 V, 47-63 HZ, SAÍDA 5 V / 3,0 A, 15 W ( MÁXIMO ); LCD: - DIAGONAL DE 18.5", COM RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 PIXELS COM PROPORÇÃO DE TELA 16:09; - TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN); - ILUMINAÇÃO DO PAINEL LED; - TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; - TECNOLOGIA: TN; - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); - PIXEL PITCH: 0.3 MM; - BITS: 8 BITS; - BRILHO: 200 CD/M2 SRGB: 89%; - RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO: 20.000.000:1; - RELAÇÃO DE CONTRASTE ESTÁTICO: 1.000:1; - FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60 HZ; - TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; - ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 65°; - FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ; - LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; - SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES - CONECTORES: 1X VGA, 1X HDMI 1.4 ; - TECNOLOGIA ANTI LUZ AZUL: LOW BLUE MODE; - PLUG & AMP; PLAY: DDC2B/CI; - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY); - MONITOR SEM BASE: 437 X 273 X 48 MM ENERGIA; - FONTE: INTERNA, 100~240V, 50/60 HZ; - CONSUMO: LIGADO: < 13 WATTS (TÍPICO) | STAND BY < 0,5 WATT; SUPORTE PARA BALCÃO: - EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1,5MM COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; - SISTEMA ARTICULÁVEL PARA INCLINAÇÃO DO MONITOR; - ACONDICIONAMENTO DA CPU E FONTE DE ALIMENTAÇÃO; - CONECTOR PARA ENTRADA DA ENERGIA; - TECLADO USB / MOUSE USB COM SCROLL; SWITCH DE REDE: - TIPO GERENCIÁVEL; - PORTAS AUTOSENSING E CONECTIVIDADE 10/100/1000 ETHERNET; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: - 100-240 V AC / 50-60 HZ COM AC-BACK FUNCTION; - POTÊNCIA: 30 W ( MÁXIMA ) / 15 W ( MÉDIA ); - TEMPERATURA EM OPERAÇÃO: 0º A 40ºC; - UMIDADE: 10 % A 95 % ( SEM CONDENSAÇÃO ); QUANTIDADE DE PORTAS ( PISTAS / CENTRAL DE GESTÃO / RESERVA DE PISTA / MODEM INTERNET / WIFI): - 16 ( DEZESSEIS ) PORTAS: DE 3 ( TRÊS ) ATÉ 6 ( SEIS ) PISTAS. 
	Und
	1,00 
	7.890,00 
	7890,00

	11
	LICENÇAS DE SOFTWARE VITALICIA SEM MENSALIDADE/ANUIDADE CONTEMPLANDO NO MÍNIMO: SISTEMA DE BOLICHE PARA FUNCIONAMENTO, CONTROLE, ESTATÍSTICAS E COBRANÇA; INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID A PARTIR DA VERSÃO 7.1; INSTALADO EM HARDWARE FORNECIDO PELO FABRICANTE DO BOLICHE; INSTALAÇÃO DO SISTEMA ATRAVÉS DE APLICATIVO FORNECIDO PELO FABRICANTE; NA TELA PRINCIPAL DA CENTRAL DEVE ACESSAR TODAS AS PISTAS CADASTRADAS PARA ABERTURA DE JOGO E O MENU DE REGISTROS, RELATÓRIOS E RANKING, ESCANEAR A VERSÃO DO SISTEMA INSTALADO NA CENTRAL E O BOTÃO DE DESLIGAR O EQUIPAMENTO; NO MENU DE REGISTROS DEVE POSSIBILITAR O MODO CADASTRAR E VISUALIZAR: USUÁRIOS: LISTAGEM DE USUÁRIOS JÁ CADASTRADOS, OPÇÃO DE EDITAR, BLOQUEAR E EXCLUIR USUÁRIO. CONFIGURAÇÕES: ID DO CENTRO PARA SINCRONIZAR DADOS, SÍMBOLO MONETÁRIO PARA COBRANÇA; RETORNOS: QUANTIDADE PERMITIDA DE RETORNOS POR PARTIDA; TEMPO DE ARREMESSO: TEMPO PARA ARREMESSAR A BOLA ANTES DE PULAR JOGADA; TEMPO DA RESERVA: TEMPO DE EXIBIÇÃO DA MENSAGEM NA RESERVA; IDIOMA PADRÃO: IDIOMA DE INÍCIO DO SISTEMA EM JOGO; MODO DOS PINOS: COMEÇAR A PARTIDA COM OS PINOS EM CIMA OU EMBAIXO; IP DA RESERVA: IP DE CADASTRO DO EQUIPAMENTO QUE SERÁ A RESERVA; LINGUAGEM: IDIOMAS DISPONÍVEIS PARA SER SELECIONADO DURANTE A PARTIDA; PAGAMENTO: FORMA DE PAGAMENTOS DISPONÍVEIS: DINHEIRO, PIX, CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DÉBITO; EQUIPAMENTOS: CADASTRO DE PISTAS; AGENDAMENTO: CADASTRAR AGENDAMENTOS DE PARTIDAS PREÇOS: CADASTRO DE PREÇOS POR HORA; NO MENU DE RELATÓRIOS DEVE POSSIBILITAR CADASTRAR E VISUALIZAR: LANÇAMENTOS: TOTAL DE LANÇAMENTOS, LANÇAMENTOS DIÁRIOS, LANÇAMENTOS POR PISTA E LANÇAMENTOS POR PAGAMENTO.
	Und
	4,00 
	24.900,00 
	99600,00

	12
	BOLAS DE BOLICHE PADRÃO OFICIAL COM NO MÍNIMO: FABRICAÇÃO EM MATERIAL COMPOSTO POR PU E POLIESTER, ESPECIAL PARA PRÁTICA DO BOLICHE E COM DIVERSOS PESOS (DE 06 ATÉ 14 LIBRAS). 
	Und
	20,00 
	450,00 
	9000,00

	13
	PINOS DE BOLICHE PADRÃO OFICIAL COM NO MÍNIMO: INTERIOR DE MADEIRA E REVESTIMENTO EM PLÁSTICO RESISTENTE A PANCADAS.
	Und
	40,00 
	176,00 
	7040,00

	14
	KIT REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO BOLICHE COMPOSTO POR NO MÍNIMO: 1 SENSOR DO MOTOR DA MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 4 IPYPWR28, PLACA SS (SENSOR SOLENOIDE DA MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 1 IPYPWR29, PLACA ACIONAMENTO DA MRP MÁQUINA REARMADORA DE PINOS /BUMPER . 1 PLACA IPYEME09 DA MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 2 CONJUNTO SENSOR SWITCH SOLENOIDE (SS) - MRP- MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 2 IPYSEN02, PLACA DE SENSOR SWITCH - MRP DA MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 1 CONJUNTO SENSOR SWITCH SOLENOIDE (SS) 110/127V-MRP- MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 2 SENSOR RETROFLEXIVO INFRAVERMELHO PMR-300DP, 1 IPYCPU129, PLACA CPU ELEVADOR DE BOLAS INTELIGENTE 110V. 1 IPYEME94, PLACA DE EMENDA SENSOR SONAR DA MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 1IPYCPU129, PLACA CPU PORTA BOLAS. 
	Und
	1,00 
	6.800,00 
	6800,00

	15
	KIT LIMPEZA E CONDICIONADOR DE PISTA COM NO MÍNIMO: LIMPADOR CONCENTRADO DE APPROACH - 5 LITROS; - LIMPADOR CONCENTRADO DE PINOS - 5 LITROS; - LIMPADOR CONCENTRADO DE PISTA - 5 LITROS; - GEL DE PISTA - 6KG; PELÍCULA PROTETORA DE APPROACH - 5 LITROS; - RODO ESPUMA REDONDA 40 CM.
	Und
	1,00 
	1.100,00 
	1100,00

	16
	SISTEMA DE PROJEÇÃO INTERATIVA SOBRE AS 4 PISTAS DE BOLICHE DEVENDO CONTEMPLAR NO MÍNIMO: PROJEÇÃO VISUAL INTERATIVA COM EFEITOS VISUAIS EM 3D, COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, QUE INTERAGEM COM AS PISTAS E BOLAS EM TEMPO REAL. AS ANIMAÇÕES DE MAPEAMENTO NAS PISTAS E ANIMAÇÕES RESPONSIVAS NAS BOLAS DEVEM CRIAR EXPERIÊNCIAS TRIDIMENSIONAIS. O CONJUNTO DE IMAGENS DAS PROJEÇÕES DEVERÁ COBRIR TODA A EXTENSÃO DA PISTA, DA LINHA DE FALTA ATÉ O INICIO DO PAINEL DECORATIVO, COM APROXIMADAMENTE 14M DE COMPRIMENTO. SOFTWARE: SISTEMA TOTALMENTE INTEGRADO COM O SOFTWARE DO BOLICHE; DEVERÁ PROJETAR O NOME DOS JOGADORES NA PISTA E MOSTRA A VELOCIDADE DA BOLA; MAPEAMENTO DAS PISTAS E BOLAS EM TEMPO REAL; ANIMAÇÕES RESPONSIVAS COM EFEITOS VISUAIS 3D PERSONALIZÁVEIS; EFEITOS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E REALIDADE AUMENTADA; SISTEMA DE BOWLING INTERATIVO DO MUNDO QUE APRESENTA A VELOCIDADE DA JOGADA; O SOFTWARE DEVERÁ PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS ENVOLVENTES E EMPOLGANTES PARA OS JOGADORES E DIVERSÃO PARA TODAS AS IDADES; GESTÃO WEB COM FÁCIL OPERAÇÃO; EFEITOS DE SOM HQ HARDWARE: PC SEM MONITOR - MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2400MHZ; - PROCESSADOR: AMD RYZEN 3 2200G; - PLACA MÃE: AMD B350 GT3 BIOSTAR; - SISTEMA OPERACIONAL: UBUNTU 18.04 LTS - FONTE: 600W PLACA DE VÍDEO: AMD RADEON RX 5500 XT (6GB) OU SIMILAR; PROJETORES DE IMAGEM: SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP; RESOLUÇÃO: WXGA (1280X800); SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA(640 X 480) TO UXGA(1600 X 1200); BRILHO (ANSI LÚMENS): 3200; RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 13.000:1; COR DO DISPLAY: 30 BITS (1,07 BILHÕES DE CORES); RELAÇÃO DE ASPECTO NATIVA: NATIVE 16:10; FONTE DE LUZ: LÂMPADA; POTÊNCIA DA FONTE DE LUZ: 196 W; VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ*: MÍNIMO DE 4500 HORAS INTERFACE: - 1X PC (D-SUB) (COMPARTILHADO COM VÍDEO COMPONENTE); - 1X MONITOR PARA FORA (D-SUB 15 PINOS); - 1X ENTRADA S-VIDEO (MINI DIN 4 PINOS); - 1X VÍDEO COMPOSTO (RCA); - 2X HDMI (UM PARTILHADO COM MHL); - 1X USB TIPO A (FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 5V, 1.5A); - 1X USB TIPO MINI B (DOWNLOAD E PAGE UP / DOWN); - 1X ENTRADA DE ÁUDIO (3,5 MM MINI JACK); - 1X ENTRADA DE ÁUDIO L/R (RCA); - 1X SAÍDA DE ÁUDIO (3,5 MM MINI JACK); - 1X RS232 (DB-9 PINOS); - 1X RECEPTOR INFRAVERMELHO 2 (FRENTE / SUPERIOR); - 1X BARRA DE SEGURANÇA. DIMENSÕES FÍSICAS APROXIMADAS: 287,3 MM PROFUNDIDADE X 114,4 MM ALTURA X 232,6 MM LARGURA; - SUPORTE DE FIXAÇÃO REGULÁVEL; CÂMERA DE VÍDEO ESPECIAL INFRARED: ALTO FALANTES: - 1 WOOFER 4" - 1 TWEETER 0,5" MYLAR DOME - POTÊNCIA: 60W - IMPEDÂNCIA: 8 OHMS - RESPOSTA FREQUÊNCIA: 100HZ - 18KHZ - C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO KIT CABOS HDMI. 
	Und
	4,00 
	18.850,00 
	75400,00

	17
	LICENÇAS DE SOFTWARE VITALICIA SEM MENSALIDADE/ANUIDADE CONTEMPLANDO NO MÍNIMO: SISTEMA DE BOLICHE PARA FUNCIONAMENTO, CONTROLE, ESTATÍSTICAS E COBRANÇA; INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID A PARTIR DA VERSÃO 7.1; INSTALADO EM HARDWARE FORNECIDO PELO FABRICANTE DO BOLICHE; INSTALAÇÃO DO SISTEMA ATRAVÉS DE APLICATIVO FORNECIDO PELO FABRICANTE; NA TELA PRINCIPAL DA CENTRAL DEVE ACESSAR TODAS AS PISTAS CADASTRADAS PARA ABERTURA DE JOGO E O MENU DE REGISTROS, RELATÓRIOS E RANKING, ESCANEAR A VERSÃO DO SISTEMA INSTALADO NA CENTRAL E O BOTÃO DE DESLIGAR O EQUIPAMENTO; NO MENU DE REGISTROS DEVE POSSIBILITAR O MODO CADASTRAR E VISUALIZAR: USUÁRIOS: LISTAGEM DE USUÁRIOS JÁ CADASTRADOS, OPÇÃO DE EDITAR, BLOQUEAR E EXCLUIR USUÁRIO. CONFIGURAÇÕES: ID DO CENTRO PARA SINCRONIZAR DADOS, SÍMBOLO MONETÁRIO PARA COBRANÇA; RETORNOS: QUANTIDADE PERMITIDA DE RETORNOS POR PARTIDA; TEMPO DE ARREMESSO: TEMPO PARA ARREMESSAR A BOLA ANTES DE PULAR JOGADA; TEMPO DA RESERVA: TEMPO DE EXIBIÇÃO DA MENSAGEM NA RESERVA; IDIOMA PADRÃO: IDIOMA DE INÍCIO DO SISTEMA EM JOGO; MODO DOS PINOS: COMEÇAR A PARTIDA COM OS PINOS EM CIMA OU EMBAIXO; IP DA RESERVA: IP DE CADASTRO DO EQUIPAMENTO QUE SERÁ A RESERVA; LINGUAGEM: IDIOMAS DISPONÍVEIS PARA SER SELECIONADO DURANTE A PARTIDA; PAGAMENTO: FORMA DE PAGAMENTOS DISPONÍVEIS: DINHEIRO, PIX, CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DÉBITO; EQUIPAMENTOS: CADASTRO DE PISTAS; AGENDAMENTO: CADASTRAR AGENDAMENTOS DE PARTIDAS PREÇOS: CADASTRO DE PREÇOS POR HORA; NO MENU DE RELATÓRIOS DEVE POSSIBILITAR CADASTRAR E VISUALIZAR: LANÇAMENTOS: TOTAL DE LANÇAMENTOS, LANÇAMENTOS DIÁRIOS, LANÇAMENTOS POR PISTA E LANÇAMENTOS POR PAGAMENTO.
	Und
	4,00 
	9.900,00 
	39600,00

	18
	FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE RESERVAS DE PISTAS CONTENDO NO MÍNIMO: DISPLAY LCD 32" VISUALIZADOR DE LISTA DE ESPERA EXIBIÇÃO DA CHAMADA DA RESERVA E MENSAGENS A PARTIR DA CENTRAL DE GESTÃO; COM ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 1,5MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DAS PEÇAS ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGENS DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; FIXAÇÃO NA PAREDE POR 2 ( DOIS ) PARAFUSOS COM BUCHA, QUE PERMITA A MONTAGEM DA CPU; PERMITA A MONTAGEM DE MONITORES DE 32"; PARA O PESO MÁXIMO SUPORTADO PELA ESTRUTURA DE 15 KG; CPU: 1 ( UM ) PROCESSADOR CPU ROCKCHIP QUAD-CORE RK3288-CG.W; 1 ( UM ) MÓDULO 2GB DUAL CHANNEL DDR3; PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO GRÁFICO; GPU ARM® MALI™-T764*1 ( QUAD-CORE MALI SUPORTA MÁX. RESOLUÇÃO DE 4K@30HZ COM DECODIFICADOR DE HARDWARE H.264/H.265); ARMAZENAMENTO 16 GB EMMC RANHURA PARA CARTÃO MICRO SD(TF) LAN RTL GB LAN REDE DE DADOS SEM FIO 802.11 B/G/N, BLUTETOOTH V4.2 + EDR CODEC DE ÁUDIO RTL ALC4030U PORTAS USB 4 X USB 2.0 PORTAS DE E/S INTERNAS 1 X CABEÇALHOS DE 40 PINOS, 1 ( UMA ) PORTA DE REDE ETHERNET 10/100/1000; 1 ( UMA ) PORTA DE VÍDEO HDMI; DIMENSÕES - 3,37 POLEGADAS X 2,125 POLEGADAS (8,55 CM X 5,4 CM); PESO 55G; 1 ( UMA ) FONTE DE ALIMENTAÇÃO 85-263 V, 47-63 HZ, SAÍDA 5 V / 3,0 A, 15 W ( MÁXIMO ); LCD COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 PIXELS COM PROPORÇÃO DE TELA 16:9; 1 ( UMA ) ENTRADA DE VÍDEO VGA; 1 ( UMA ) ENTRADA DE VÍDEO HDMI; ALIMENTAÇÃO 100-240 V AC / 50-60 HZ COM AC-BACK FUNCTION; ATÉ 16 MILHÕES DE CORES, COM BRILHO MÍNIMO DE 250CD/M2; CONTRASTE ESTÁTICO DE 400:1 E CONTRASTE DINÂMICO DE 5000:1; TEMPO DE RESPOSTA 8 MS; AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE, POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, TAMANHO HORIZONTAL E VERTICAL; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL DE 140° E VERTICAL DE 110°; ENERGY STAR ( DESEJÁVEL CE, UL, FCC-B, MPRII, SEMKO, TCO '03, UL ); LIMPEZA COM ÁGUA OU ÁLCOOL ISOPROPÍLICO; TELA LCD: DIAGONAL DE 32".
	Und
	1,00 
	7.250,00 
	7250,00

	19
	PINO DE BOLICHE GIGANTE COM NO MÍNIMO: FABRICAÇÃO EM FIBRA PARA USO INTERNO OU EXTERNO; COM 2,90M DE ALTURA E LARGURADE 1,10 M COM BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO. 
	Und
	3,00 
	18.700,00 
	56100,00

	20
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DO BOLICHE QUE DEVERÁ SER REALIZADA PELA EMPRESA CONTRATADA COM OS CUSTOS DA VIAGEM, TRANSLADOS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO TRÊS (3) TÉCNICOS DURANTE O PERÍODO DA INSTALAÇÃO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ REALIZAR UMA VISTORIA PARA CONFIRMAR SE TODOS OS ITENS DE OBRA CIVIL INDISPENSÁVEIS PARA INICIAR A INSTALAÇÃO DO BOLICHE ESTÃO CONCLUÍDOS E DE ACORDO COM O PROJETO. A PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DEVERÁ SER A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MARCENARIA E MECÂNICA, PISTAS E MÁQUINAS. A SEGUNDA ETAPA DEVERÁ SER A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. CONCLUÍDA A INSTALAÇÃO DO BOLICHE A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA O TÉCNICO RESIDENTE, COM TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS PARA CAPACITAR O TÉCNICO A REALIZAR A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM TEMPO ESTIMADO DO PROGRAMA DE TREINAMENTO: 2 DIAS. OS MANUAIS DOS EQUIPAMENTOS E DAS DIVERSAS INSTRUÇÕES A SER FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA NA CAPACITAÇÃO E NO TREINAMENTO PRATICO DEVERÃO SER NO IDIOMA PORTUGUÊS. A GARANTIA DOS PRODUTOS DEVERÁ TER NO MÍNIMO 12 MESES APOS SUA INSTALAÇÃO E ENTREGA.
	Und
	1,00 
	50.000,00 
	50000,00

	
	Total
	797.290,00 


Valor total estimado de acordo com o orçamento de  R$ 797.290,00 (Setecentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa reais)

OBS: 

- A Proposta que apresentar valores unitários acima do máximo estabelecido no Edital será desclassificada, independente se for ou não a menor proposta.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar desta Licitação os fornecedores cadastrados no Município de: São Bernardino, bem como aqueles cadastrados em outras entidades  Federais, Estaduais ou outros Municípios do Estado de Santa Catarina, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, expresso no estatuto ou contrato social.

3.2 Poderão ainda participar os interessados que atenderem todas as condições exigidas para o cadastramento e que se cadastrarem até o terceiro dia anterior ao do recebimento das propostas.

3.3 Estão proibidos de contratar com o município todos os agentes impedidos na forma do Artigo 77 da Lei Orgânica Municipal e no art. 9º da Lei n. 8666/93 e suas alterações posteriores. 

3.3.1 SERÃO CONSIDERADOS OBRIGATÓRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

	Tipo de Habilitação
	Descrição do Documento

	CRC, DECLARAÇÕES e CONSULTA CONSOLIDADA
	- CRC – Certificado de Registro Cadastral

- Comprovar obrigatoriamente a situação: Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), com: Certidão da Junta Comercial ou Certidão de Cartório de Pessoa Jurídica,  com data de emissão não superior a 90(noventa) dias.(Documento obrigatório para ter o direito ao tratamento diferenciado e favorecido de que dispõe a Lei n. 123/2006, se não apresentar o tratamento será de acordo com o padrão das demais)

- Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, mediante declaração da proponente, sob as penas da Lei. – ( Modelo sugestivo Anexo I).

-Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Licitante. ( Modelo sugestivo Anexo II).

-Declaração da empresa proponente, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista( Modelo sugestivo Anexo III)

- Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica  junto ao TCU -Tribunal de Contas da União referente (Inidôneos – Licitantes Inidôneos; CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas, consulta  obtida no endereço:https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


	HABILITAÇÃO JURÍDICA
	- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em Cartório ou Junta Comercial, em se tratando de sociedades civis e/ou comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando for o caso. 

– Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;

- Cópia do respectivo RG - Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda do administrador que está representando a empresa no certame; e caso seja representada por procurador, este deverá apresentar também procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida do Outorgante (podendo ser assinatura digital)(Sendo dispensado se já apresentado no credenciamento).

	REGULARIDADE FISCAL
	-Certidão Conjunta de regularidade para com a Fazenda Pública Federal de Tributos e Contribuições Federais, Contribuições  Sociais e Quanto a Dívida Ativa da União;

– Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

– Prova de regularidade junto ao FGTS;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
	- Comprovação através de seu(s) Profissional(is) Técnico(s) com vínculo na empresa proponente, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente – no CRT, CAU e/ou CREA na data prevista para entrega da proposta, de ter fornecido a órgãos públicos ou privados equipamento de boliche automático de características técnicas similares às do objeto da presente Licitação, mediante atestado de capacidade técnica, com sua respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedido pelo no CRT, CAU e/ou CREA.

- Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA ou CAU, ou órgão competente, com indicação do objeto social compatível com a presente licitação, contendo, obrigatoriamente, o registro dos responsáveis técnicos.

- Prova de inscrição ou registro dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA) ou CAU ou órgão competente .

- Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que comprove, nos termos da legislação vigente, que o(s) Profissional(is) Técnico(s) detentor(es) da Certidão de Acervo Técnico pertença(m) ao quadro permanente da empresa proponente

-Em conformidade ao artigo 30, inciso III, da Lei n.8.666/93, Atestado de visita fornecida pelo responsável técnico da empresa (Engenheiro e/ou Arquiteto), comprovando de que recebeu os documentos, e,  de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; (Modelo sugestivo Anexo IV). 

	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
	-Balanço patrimonial detalhado e demonstrações contábeis, do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, sede da licitante, apresentando também o demonstrativo de lucros e perdas, e comprovação de que possui patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total orçado pela Prefeitura Municipal de São Bernardino-SC para esta licitação, devidamente certificado por Contador registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando expressamente o número do Livro Diário e folhas em que o balanço se acha regularmente transcrito, com fotocópia da página de abertura e de fechamento do respectivo Livro Diário. 

- Certidão negativa de falência,  concordata e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

Considerando as alterações no sistema do TJ-SC, a certidão exigida deverá ser emitida nos dois sistemas:  

- SAJ (https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/sco/abrirCadastro.do) e;

- eproc ( https://certeproc1g.tjsc.jus.br)

As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.


3.3 – Todas as certidões e/ou documentos comprobatórios, devem ter validade na data prevista para o recebimento da documentação e das propostas, e deverão ser apresentados em fotocópias original ou por qualquer processo de cópia, autenticada por tabelião de notas, ou digitalmente ou por membro da Comissão de Licitações do Município, ou por publicação em Órgão de  Imprensa Oficial. A Comissão de Licitação se julgar necessário poderá fazer a consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante responsável pela veracidade das informações.

3.3.1- Todas as certidões e/ou documentos em que não conste expressamente seu prazo de validade, serão consideradas como válidas por 60 (sessenta) dias, exceto àquelas previstas em lei e os atestados referentes à qualificação técnica;

3.3.2– Somente serão desclassificados os participantes que apresentarem vícios insanáveis. Os participantes que apresentarem vícios sanáveis, como erros formais ou apresentação de documentos vencidos,  porém passíveis de consulta imediata  via internet, poderá ser consultado de  forma imediata via internet  durante a sessão  e havendo a comprovação de estar  regular poderá então ser anexado ao processo e validado. 
4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES

4.1 Envelope de Habilitação:




ENVELOPE N.º 001 - HABILITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO




PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2022




MODALIDADE: Concorrência Nr. 07/2022




PROPONENTE




CNPJ N.




ABERTURA: 27/10/2022, 09:15 HS

4.2 Envelope de Proposta:




ENVELOPE N.º 002 - PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO




PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2022




MODALIDADE: Concorrência Nr. 7/2022



PROPONENTE




CNPJ N.




ABERTURA: 27/10/2022 09:15, HS

5.1 No envelope de proposta o proponente deverá apresentar:

5.1.1 A proposta propriamente dita, datilografada, redigida em português de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante legal e rubricada nas demais folhas;

5.1.2 Preço ofertado, deverá ser cotado para pagamento a vista, apresentando preço unitário, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes, transporte e demais custos. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais prevalecerá  o unitário.

5.1.3 Indicar a marca, peso, garantia e outros detalhes para melhor conhecimento e atendimento do objeto licitado;

5.1.4 Em concordância com todas as condições do Edital;

 5.1.5 conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data limite para a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será considerada por 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação.

5.1.6 Local, data, assinatura e identificação do signatário.

5.1.7 Os valores unitários apresentados não poderão ser superiores aos valores unitários máximo definidos no Edital, sob pena de desclassificação.

5.2 DO REPRESENTANTE LEGAL 

5.2.1 - Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitação por apenas uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório, ambos os casos deverá  ser apresentado cópia autenticada em cartório ou por membro da Comissão Permanente de Licitações do município promotor  do Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social ou Ata de Assembléia em vigor da empresa, conforme a situação .

5.2.2 - A instituição de representante perante a Comissão Municipal Permanente de Licitações será realizada no ato da entrega dos envelopes de habilitação e proposta, no local, data e horário indicados no subitem 1.2 deste Edital, ocasião em que o representante se identificará perante a Comissão Municipal Permanente de Licitações, entregando-lhe cópia autenticada da Carteira de Identidade e dos documentos mencionados no item 5.2.1, os quais serão analisados pela Comissão antes do início da sessão de abertura.

5.2.3 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2.1 e  5.2.2 não inabilitará a licitante.

6. DA ABERTURA  E DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

6.1 O presente certame será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 43 da Lei 8.666/93;

6.2 No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos. É facultada à Comissão de Licitações, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente na habilitação ou na proposta;

6.2.1 Após protocolo dos envelopes de  documentos de habilitação e propostas, não caberá desistência das propostas.

6.2.2 Será feita a abertura dos envelopes de habilitação, os quais serão examinados e rubricados pelos seus membros e representantes presentes;
6.3 A  Comissão Municipal de Licitações  procederá a abertura dos envelopes contendo a documentação com a devolução dos envelopes contendo as propostas dos licitantes considerados inabilitados e que expressamente, tenham desistido de interpor recurso;
6.3.1 Na hipótese de algum licitante ser considerado inabilitado pela Comissão Municipal de licitação e decidir interpor recurso dentro do prazo legal, haverá suspensão da reunião, ficando os envelopes com as propostas para serem abertos em outra reunião, em data a ser fixada posteriormente, quando da decisão de todos os recursos pela Comissão;
6.3.2 Em se tratando de  microempresas e empresas de pequeno porte, respeitando o § 1º,  da Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo término inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. De acordo com o § 2º da mesma lei, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para  assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

6.4. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão e representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração;
6.4.1 Procedendo-se a seguir à abertura dos envelopes de propostas, somente serão abertos os envelopes das propostas das empresas habilitadas, após o prazo recursal ou desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;
6.5 As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos licitantes presentes, procedendo-se à leitura das mesmas;

6.5.1 Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão e representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração;

6.6 Critérios de julgamento

6.7 Desclassificação

6.7.1 Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não obedecerem as condições estabelecidas no edital;

b) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos, conforme estabelecido no artigo 48 § 1º da Lei 8.666/93, com ressalva nos §§ 2º e 3º da mesma Lei.; 

c) Será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado ou acima do orçamento feito pela Secretaria Responsável;

d)  Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
e) Deixarem de apresentar preço unitário para um ou mais itens do quadro de quantitativos.

f) Apresentarem valor TOTAL ou UNITÁRIO superior ao valor máximo orçado para a licitação.

g)  Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou 

b) valor orçado pela administração. 

6.8 Classificação

6.8.1 As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a classificação de forma global, levando-se em conta exclusivamente o menor preço;


A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos;

a) No caso de empate, será assegurada preferência por bens produzidos por empresas brasileiras;

b) Persistindo o empate ocorrerá, para fins de desempate, sorteio.

c) Será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do Edital e ofertar o menor preço;

d) Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. § 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. § 1º Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. § 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.9 Adjudicação e homologação

6.9.1 Adjudicado o objeto, a comissão, após decorrido o prazo de interposição de recurso ou julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para liberação quanto à homologação da adjudicação.

7. DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADE DA LICITANTE CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR

7.1 A licitante classificada em primeiro lugar, será responsável:

7.2 Pela entrega integral dos produtos e/ou serviços licitados;

7.2.1 Pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, durante a entrega dos produtos ou realização dos serviços, bem como com a recuperação ou indenização sem ônus ao Município ou aos munícipes;

7.3 - A contratada obriga-se:

a)  Não subcontratar o total dos serviços a ela adjudicados;

b) Cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene no Trabalho, providenciando as medidas de proteção coletiva em sua integralidade e/ou fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra;

c) Assumir, integralmente, a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução dos serviços.

d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.

e) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (TRT, ART e/ou RRT) da execução dos serviços contratados, devendo apresentá-la ao Município, quitada, antes do inicio dos serviços.

8.DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO

           8.1 O município será responsável:

8.2 pela fiscalização desde o início até o recebimento definitivo dos produtos/serviços;

8.2.1 Pela emissão das autorizações de entrega específicas, determinando a quantidade para sua realização;

8.2.1.1 Pelo cumprimento na  forma e nas condições de pagamento estabelecidos neste Edital;

9. PRAZO E CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

OU RETIRADA DA ORDEM DE COMPRA

9.1 O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirada da ordem de compra no prazo de  máximo de até 10(dez) dias consecutivos, a partir 
da homologação.

9.2 Nos termos do § 2.º do artigo 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar a ordem de compra, no prazo estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo artigo 81 da legislação citada.

9.3- O(s) Contrato(s) decorrente(s) deste processo Licitatório poderá(ao) ser aditado(s) conforme regulamentação prevista na Seção III, Art 65, da Lei nº 8.666/93 (Brasil).

9.4 - O contrato ainda poderá sofrer acréscimos ou supressões, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, a critério do Município, conforme o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993. 

9.5 - Nos termos do art. 65, § 2 o , inciso II, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
10. DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1 –A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato no ato da assinatura do mesmo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global que lhe será devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas e ainda não-pagas pela empresa licitante vencedora. (valor estimado de acordo com o orçamento  inicial: R$ 39.864,50
10.2 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

b) Seguro-Garantia;

c) Fiança Bancária;

10.3 - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente

10.4 -  A garantia deverá ter validade pelo mesmo prazo de vigência do contrato, com a ressalva de que, na hipótese de prorrogação, a contratada deverá prorrogar a garantia de contrato, por igual prazo.

11. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

11.1 O objeto da licitação deverá ser fornecido e instalado no ginásio de esportes localizado na Rua Santo Antonio, Bairro Scheid, município de São Bernardino-SC, de  acordo com o Edital, mediante, solicitação  e autorização da Secretaria responsável.

11.2 O fornecimento dos equipamentos, materiais e serviços deverão ser feitas nas quantidades solicitadas nos termos do presente Edital;

11.3 A Contratada obriga-se a dar garantia de fábrica dos equipamentos.
de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da prestação do serviço.

11.4 O serviço de instalação completo do boliche deverá ser realizada pela empresa contratada com os custos da viagem, translados, hospedagem e alimentação de no mínimo três (3) técnicos durante o período da instalação. 

A empresa vencedora deverá realizar uma vistoria para confirmar se todos os itens de obra civil indispensáveis para iniciar a instalação do boliche estão concluídos e de acordo com o projeto. A primeira etapa do processo de instalação deverá ser a instalação dos equipamentos de marcenaria e mecânica, pistas e máquinas. 

A segunda etapa deverá ser a instalação e configuração dos equipamentos eletrônicos. concluída a instalação do boliche a empresa deverá fornecer treinamento para o técnico residente, com transferência de conhecimentos para capacitar o técnico a realizar a operação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com tempo estimado do programa de treinamento de 2 dias. 

Os manuais dos equipamentos e das diversas instruções a ser fornecidos pela empresa vencedora na capacitação e no treinamento prático deverão ser no idioma português. 

A garantia dos produtos deverá ter no mínimo 12 meses apos sua instalação e entrega.

11.4 - O Município se reserva no direito de emitir a autorização de fornecimento em até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato.

11.5 O prazo máximo para entrega do objeto da licitação é até 31/12/2022, a contar da assinatura do termo contratual ou AF – Autorização de Fornecimento, correndo por conta da Vencedora as despesas

A contagem do prazo para execução objeto da licitação, terá início no ato da assinatura do respectivo Contrato e término previsto para  31.12.2022, podendo ser prorrogado se houver interesse da Administração,  de acordo com  o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificado pela Secretaria correspondente e autorizado pelo chefe do poder executivo.
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos serão efetuados mediante fornecimento e instalação dos equipamentos, após liberação dos recursos por parte do governo Estadual, mediante apresentação da Nota Fiscal.  

Os pagamentos serão realizados via transferência bancária online, se por ventura gerar tarifa bancária a mesma será descontada do credor.

12.2 Ocorrendo a contratação de microempresas ou das empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, apurados os tributos devidos, na forma dos Arts. 18 a 20 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006, será realizada a retenção de ISS na fonte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverá ser observado as seguintes normas:

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte, deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, estiver sujeita no mês anterior ao da prestação (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

II - na hipótese de a microempresa, ou empresa de pequeno porte, não informar a alíquota no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS, referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

III – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços, quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal, for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença, será realizado em guia própria do Município; 

12.4 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, ADITIVOS E REAJUSTE 

Será admitido o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II do artigo 65 da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada, que dispõem: “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

(...);

 II - por acordo das partes:

(...); 

d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

(...).”
13. DAS SANÇÕES

13.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas ou com os preceitos legais, poderá a Contratada garantida a defesa prévia, sofrer as seguintes sanções contratuais, isolada ou conjuntamente:

13.2 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou retirar a ordem de compra, dentro do prazo estabelecido, poderá ser aplicada multa correspondente a 10 % do valor do contrato/ordem de compra, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada.

13.3 Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita às seguintes penalidades:

                      13.4 Advertência;

                      13.5 Multa de 5% (cinco) sobre o valor da proposta;

                      13.6 Suspensão do direito de licitar junto as Prefeituras Municipais

                      13.7 Declaração de inidoneidade;


          13.8 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação:

          13.9 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, será aplicada multa   

                        de 10% (dez) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência, 

                        após assinado o instrumento contratual, calculada sobre o valor do 

                        objeto não entregue.



13.10 Suspensão do direito de licitar junto a Administração, pelo prazo de até dois (02) anos;

14. RECURSOS

14.1 Das decisões tomadas pela Comissão Municipal Permanente de Licitações caberão recursos previstos no artigo 109, da Lei nº 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição datilografada e devidamente arrazoada, subscrita pelo representante legal da recorrente.

14.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente do Município de São Bernardino-SC, por intermédio da Comissão Municipal Permanente de Licitações, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados.

14.3 - Os recursos deverão ser protocolados na Secretaria de Fazenda e Administração, junto a Prefeitura Municipal São Bernardino-SC, sita à Rua Verônica Scheid, Centro no horário das 7 h:30 min às 11h:30 min e das 13:00h as 17:00 h, ou enviado por e-mail no endereço eletrônico compras@saobernardino.sc.gov.br ,não sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo.

14.4 Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei 8.666/93 e suas atualizações, os quais deverão ser protocolados no Setor de Administração e dirigidos à Comissão Permanente de Licitações. 

14.5 O Município convocará a licitante classificada em primeiro lugar para

assinatura do respectivo contrato no prazo máximo de  10 (dez) dias, a contar da data da homologação;

14.6 Os casos  de alteração  ou rescisão contratual, são os constantes da  Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94;

a) A relação contratual decorrente do presente processo licitatório poderá ser rescindida, além das hipóteses previstas em outros itens, nos seguintes casos: 

- Unilateralmente pela Administração, nas hipóteses enumeradas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 

- Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

 - Judicialmente, por qualquer das partes, nas hipóteses em que a legislação permita

14.7 - No caso de rescisão de Contrato, por inadimplência da CONTRATADA, a garantia não será devolvida, e será apropriada pelo Município a título de multa rescisória;

14.8 Na impossibilidade ou recusa da empresa vencedora assinar o Contrato, será convocada a segunda e assim sucessivamente.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 O Município  reserva-se o direito de em justificando o interesse administrativo, aceitar a proposta total ou parcialmente, rejeitar todas as propostas, revogar ou anular a licitação, mesmo depois de adjudicado seu objeto, sem que caiba aos licitantes direitos a qualquer reclamação ou indenização;

15.2 Os casos omissos e dúvidas suscitadas serão resolvidas pela Comissão Municipal de Licitações, observando o que dispõe sobre a matéria a legislação vigente;

15.3 A simples apresentação de proposta, implicará na  aceitação total, automática e irrestrita das condições deste Edital, por parte da licitante. Compromete-se também com a veracidade de todas as informações prestadas e de apresentar, quando solicitado, documentação e dados complementares que as confirmem.

15.4 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações prestadas, a Empresa licitante sofrerá além da sua declaração de inidoneidade, uma das sanções abaixo descritas:

a) Desclassificação, se a licitação encontra-se em fase de julgamento;

b) Não adjudicação dos serviços,

15.5 Por conveniência  da Administração, o licitante adjudicado do objeto do presente Edital, assinará contrato com a Prefeitura Municipal de São Bernardino, nos termos da minuta integrante do presente processo, no prazo de 10 (dez) dias;

15.6 Os licitantes poderão examinar e retirar o presente Edital no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de São Bernardino;

15.7 A  empresa licitante adjudicada comprometer-se-a integralmente pelo objeto do presente Edital, aplicando-se no que couber o Código de Defesa do Consumidor;

15.8 O Prefeito Municipal reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, antes da assinatura do contrato ou expedição do pedido, sem que caiba reclamação ou pedido de indenização pela proponente; 

15.09 – A empresa vencedora contratada  deverá fornecer ART execução.

15.10- O pagamento será de acordo com a execução e liberação dos recursos conforme celebração do Termo de Compromisso com o Governo do Estado.

15.11 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações:

	Projeto/Atividade
	Recurso
	Despesa/Ano
	Descrição

	2.010.4490.00
	1068
	142/2022
	Manutenção de Praças/Quadra de Esportes


16. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

16.1 Este Edital de Concorrência será publicado na íntegra para conhecimento e consulta dos interessados no site do município de São Bernardino, www.saobernardino.sc.gov.br e no DOM/SC diário oficial dos municípios, o aviso será publicado no Diário Oficial do Estado e no jornal A NOTÍCIA.

16.2 Maiores esclarecimentos adicionais que se façam necessário para a interpretação do presente Edital, serão encaminhados através de solicitação por escrito à  Comissão Permanente de Licitações, no endereço mencionado no preâmbulo, ou por e-mail compras@saobernardino.sac.gov.br; projetos@saobernardino.sc.gov.br,  no horário das 07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00, com a Presidente da Comissão de Licitações, até o último dia previsto para entrega dos envelopes.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital;

16.2- Fica assegurado à autoridade superior do Município de São Bernardino, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada.

17.3- É facultada à Comissão Municipal Permanente de Licitações, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

17.4 - O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios.
17.5 - A Comissão Municipal Permanente de Licitações deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade. 

16.6- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. O Município de São Bernardino não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.

17.7- Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.8- Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

17.9- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.

17.10- O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da licitação.

17.11- Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17.12- Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para contratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos neste certame.

17.13- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão Municipal Permanente de Licitações, por escrito ou protocolado na Secretaria de Fazenda e Administração, junto a Prefeitura Municipal de São Bernardino – SC ou enviado por e-mail no endereço compras@saobernardino.sc.gov.br.
17.14- A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação.

17.15 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente  onde prevalecerão os termos da Lei n. 8.666/93 que rege a matéria.

17.16– Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da Lei nº 8666/93.

17.17-Fica eleito o Foro da Comarca de Campo-Erê - SC para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.18 – Editais de Licitação, prazos recursais, recursos, contra razões, decisões, atas, adjudicações e homologações, serão publicadas no site www.saobernardino.sc.gov.br, no menu Licitações no devido processo. É de inteira responsabilidade da empresa participante estar acompanhando o andamento.

18 – DA IMPUGNAÇÃO

18.1- Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

18.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

18.3- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 05 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da referida Lei.

18.4- A impugnação poderá ser realizada por petição dirigida à Comissão Permanente de Licitação, protocolada no setor de Licitações  da prefeitura Municipal de São Bernardino/SC, sito a Rua Verônica Scheid, n. 1008, Centro ou enviado por e-mail no endereço eletrônico compras@saobernardino.sc.gov.br em horário de expediente das 07:30 até 11:30 e das 13:00 até as 17:00.
19.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Solicitamos apresentação de propostas para os itens supra mencionados.

2. As despesas de frete e demais custos serão a cargo da Empresa proponente.

3.O julgamento será realizado por MENOR PREÇO GLOBAL,  com base no menor preço apresentado.

4.Os respectivos itens com seus valores, não poderão ultrapassar o valor máximo estabelecido no Edital.

5.Os casos omissos serão regidos pela Lei Federal 8.666/93, com observância a todas as suas alterações.

6. Anexos que fazem parte integrante deste Edital.

Anexo I - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, mediante declaração da proponente, sob as penas da Lei.

Anexo II- Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Licitante.

Anexo III - Declaração da empresa proponente, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista
Anexo IV- Atestado de Visita 

Anexo V – Modelo de Proposta 

Anexo VI– Minuta do Contrato

São Bernardino –  SC, em 06/09/2022

Dalvir Luiz Ludwig

Prefeito Municipal 

Visto e aprovado

Luiz Henrique Masetto Zanovello

OAB-SC 33076

ASSESSOR(A) JURÍDICO

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO EM Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2022
CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS  N. 7/2022
........................................................  inscrita no CNPJ n.º ....................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.º ............................ CPF n.º ............................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(   ).

_______________________________________________


data

_______________________________________________

Nome e assinatura do Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO II

DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A  INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A LICITANTE

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2022

CONCORRÊNCIA  PARA COMPRAS E SERVIÇOS N. 07/2022

PREFEITURA MUN ICIPAL DE SÃO BERNARDINO – SC

REFERÊNCIA: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL

O(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) da  Empresa_____________________________________ 

Declara(m) que:

a).- A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;

b).- Nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, nem exerce cargo de supervisão ou assessoramento na Administração Pública.

_______________________, ______________________________

(local e data)

___________________________________

nome(s) e assinatura(s) do(s) dirigente(s) e respectivo(s) CPF

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA NOS QUADROS DA EMPRESA

PROCESSO LICITATÓRIO N.100/2022
Concorrência para  Compras e Serviços  N. 07/2022
........................................................ inscrita no CNPJ n. ....................., por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) .................................... portador(a) da Carteira de Identidade n. ............................ CPF n. ............................... DECLARA, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Local e data ...........................

..............................................................

Nome e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO IV

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2022

CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS  N. 07/2022

Em atendimento ao Edital de Licitação n. 98/2022, Concorrência para compras e serviços  nº 07/2022,  artigo 30, inciso III da Lei de Licitações nº 8.666/93, atestamos que a empresa ...................... CNPJ nº ........................, realizou Visita nas dependências do local onde será fornecido e instalado o boliche interativo no Centro Poliesportivo, como também, recebeu todos os documentos pertinentes ao certame, não cabendo qualquer alegação futura referente ao desconhecimento de eventuais dificuldades quanto à execução do Objeto desta Licitação.

Local e data................................................................../........./2022

_________________________________

Nome e assinatura do representante legal da empresa

CPF n.

................................................................

Nome e assinatura do responsável técnico da empresa

CPF n.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1002022

CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS  N. 07/2022

ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA 

	


	Nome da Empresa:

	CNPJ:

	Endereço:


Apresentamos nossa proposta para fornecimento, objeto da presente licitação, modalidade Concorrência para compras e serviços  n.07/2022 acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quantidade
	Marca
	Preço Unit. 
	Preço Total

	1
	CONJUNTO COMPLETO DE REPOSIÇÃO DE PINOS COMPOSTO POR: 1.1 MÁQUINA REPOSITORA DE PINOS; 1.1.1. CONTROLE ELETRÔNICO MÁQUINA REPOSITORA DE PINOS; 1.1.2 LEDS ILUMINAÇÃO DECORATIVA DOS PINOS; - 1.1.3 PAINEL PUBLICITÁRIO DE PINOS; 1.1.4 SENSOR DE PASSAGEM DE BOLA; INCLUSO FORNECIMENTO E INSTAÇÃO COM NO MÍNIMO: 1.1. MÁQUINA REPOSITORA DE PINOS ( MRP ) - FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 2,0MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DAS PEÇAS ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; - A ESTRUTURA DEVE SER RÍGIDA E ESTÁVEL, NÃO PERMITINDO MOVIMENTO RELATIVO ENTRE OS COMPONENTES, ISENTA DE ARESTAS OU SALIÊNCIAS QUE OFEREÇAM RISCOS FÍSICOS; - MONOBLOCO COM TODAS AS PARTES MÓVEIS INTEGRADAS DENTRO DO BLOCO PRINCIPAL DA MRP; - TAMPA SUPERIOR EM ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO E PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; - TAMPA TRASEIRA EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 1,5MM DE ESPESSURA COM TAMPA PARA PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS ELETRÔNICOS, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; - MOVIMENTAÇÃO DOS PINOS DE BOLICHE POR MECANISMO COM 2 ( DUAS ) CORRENTES EM PARALELO COM ACIONAMENTO DO MECANISMO MOTORREDUTOR E EIXO MONTADO SOBRE ROLAMENTOS E MANCAL EM ABS. - MECANISMO DE REGULAGEM DOS CORDÕES DOS PINOS; - DETECÇÃO DE PINO CAÍDO POR SENSOR DO TIPO REED SWITCH E ROLDANA COM IMÃ DE 4 ( QUATRO ) POLÓS; - TRAVAMENTO DO RETORNO DO PINO POR SISTEMA ACIONADO POR SOLENÓIDE 220 V E 60 HZ; MOTOR ELÉTRICO (MONOFÁSICO): - COM REVERSÃO; - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; - FREQUÊNCIA: 60 HZ; ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA: - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA FASE + NEUTRO + ATERRAMENTO; - POTÊNCIA MÁXIMA: 2500 W (INCLUSOS SOLENOIDES). POTÊNCIA MÉDIA: 300 W (INCLUSOS SOLENOIDES); CONDIÇÕES DE AMBIENTE: - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE +5 C A +40 C; - UMIDADE RELATIVA DE 10 % A 90 % SEM CONDENSAÇÃO. 1.1.1. CONTROLE ELETRÔNICO MÁQUINA REPOSITORA DE PINOS - CPU MICROCONTROLADA; - DISPLAY GRÁFICO COLORIDO 2,8" COM TOUCHSCREEN RESISTIVO; INTERFACE PARA LED STRIP RGB: - ACIONAMENTO DO LED STRIP RGB AO LONGO DA PISTA JUNTO DA CANALETA; - ACIONAMENTO DO LED STRIP RGB DOS PINOS DA MRP; - INTERFACE PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA DE RETORNO DE BOLAS; - ENTRADA PARA SENSOR DE PASSAGEM DE BOLA; - ALIMENTAÇÃO EM 12VDC; - AJUSTE DE SENSIBILIDADE; - ENTRADA PARA SENSOR DE GIRO DO MOTOR; - ENTRADAS PARA SENSORES DE FIM DE CURSO (SUPERIOR/INFERIOR) DO MOTOR; - INTERFACE ETHERNET 10/100 MBPS PARA COMUNICAÇÃO COM O TMT E SERVIDOR CLOUD; INTERFACE PARA ACIONAMENTO DO MOTOR E DO BUMPER: - ACIONAMENTO DO MOTOR PARA SENTIDO HORÁRIO; - ACIONAMENTO DO MOTOR PARA SENTIDO ANTI-HORÁRIO; - PROTEÇÃO DO MOTOR POR FUSÍVEL; - ACIONAMENTO DO MOTOR NO PONTO ZERO (ZERO CROSSING) E CIRCUITO SNUBBER PARA REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE RUÍDOS NA REDE ELÉTRICA; - ACIONAMENTO DO BUMPER; - RECOLHIMENTO DO BUMPER; INTERFACE PARA LEITURA DE SENSORES DE PINO E ACIONAMENTO DE SOLENOIDES: - PLACA INDIVIDUAL PARA CADA PINO; - DETECÇÃO DE PINOS CAÍDOS; - RETENÇÃO DOS PINOS; - ACIONAMENTO DOS SOLENOIDES NO PONTO ZERO (ZERO CROSSING) E CIRCUITO SNUBBER PARA REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE RUÍDOS NA REDE ELÉTRICA; - ESTABILIZAÇÃO HORIZONTAL DOS PINOS: EVITA DESGASTE PRÉ-MATURO DOS CORDÕES; - MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE 16000 REGISTROS DE ABERTURA DE PISTA; LEDS INDICADORES: - STATUS DA CPU; - STATUS DA ALIMENTAÇÃO 5VDC; - ACIONAMENTO DO MOTOR EM SENTIDO HORÁRIO; - ACIONAMENTO DO MOTOR EM SENTIDO ANTI-HORÁRIO; - ACIONAMENTO DO SENSOR DE PASSAGEM DE BOLA; - ACIONAMENTO DO SENSOR DE GIRO DO MOTOR; - ACIONAMENTO DOS SENSORES DE FIM DE CURSO DO MOTOR; - ACIONAMENTO DOS SENSORES DE PINO CAÍDO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: - ENTRADA DE TENSÃO FULL RANGE 100-240 V AC; - ENTRADA DE FREQUÊNCIA FULL RANGE 60 HZ; - SAÍDA 12VDC / 1,3A; DISJUNTOR DE PROTEÇÃO: - PROTEÇÃO PARA FASE E NEUTRO ( BRASIL/EUROPA: 2 X 10A E EUA EL: 2 X 6A ); FUNCIONALIDADES: - ACIONAMENTO DO MOTOR DA MRP PARA SUBIR E DESCER PINOS; - TIMEOUT PARA PROTEÇÃO DO MOTOR QUANDO PINOS TRANCADOS; - ATÉ 3 (TRÊS) TENTATIVAS DE DESENROSCO DE PINOS TRANCADOS; - MONITORAMENTO DA POSIÇÃO DA BARRA DE TRAÇÃO POR SENSOR DO TIPO REED SWITCH; - PARA PROTEÇÃO DO MOTOR QUANDO PINOS TRANCADOS; DETECÇÃO DE ARREMESSO DA BOLA: - QUANDO BOLA PASSA PELO SENSOR DE PASSAGEM DE BOLA, OU; - QUANDO O PRIMEIRO PINO É DERRUBADO; - CÁLCULO DA VELOCIDADE DA BOLA; - CONTAGEM DE PINOS CAÍDOS; - ESTATÍSTICAS PARA CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA; - MONITORAMENTO DE FALHAS; MENU PELA INTERFACE GRÁFICA (TOUCHSCREEN): - CONFIGURAÇÃO; - DIAGNÓSTICO; - TESTES; - VISUALIZAÇÃO DE ESTATÍSTICAS; ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA: - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA FASE + NEUTRO + ATERRAMENTO; - POTÊNCIA MÁXIMA: 2500 W (INCLUSO SOLENOIDES). POTÊNCIA MÉDIA: 300 W (INCLUSO SOLENOIDES); CONDIÇÕES DE AMBIENTE: - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE +5 C A +40 C; - UMIDADE RELATIVA DE 10 % A 90 % SEM CONDENSAÇÃO. 1.1.2. LEDS ILUMINAÇÃO DECORATIVA DOS PINOS - DO TIPO LED STRIP RGB COM 60 (SESSENTA) LEDS RGB "3-EM-1" POR METRO; - IP67 (REVESTIDO COM SILICONE); MONTAGEM DOS LEDS: - 3 (TRÊS) PEDAÇOS DE 1000MM DE COMPRIMENTO MONTADOS EM PARALELO, SOBRE CHAPA DE MDF DE 18MM DE ESPESSURA COM PINTURA EM PRETO; - FIXADOS COM COLA 3M E GRAMPOS NO MDF; - POSICIONADOS EM FRENTE AOS PINOS DE BOLICHE E ATRÁS DO PAINEL PUBLICITÁRIO DE PINOS; - LARGURA MÁXIMA DO LED STRIP DE 8,0MM; - ACIONAMENTO INDIVIDUAL PARA RED ( R ), GREEN ( G ) E BLUE ( B ); - CONTROLE E ACIONAMENTO PELA CPU DA MRP; - PROGRAMAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ACIONAMENTO PELA CENTRAL DE GESTÃO. 1.1.3. PAINEL PUBLICITÁRIO DE PINOS ( PPP ) - FABRICADA EM CHAPA DE PLÁSTICO PVC; - ESTRUTURA DE REFORÇO AÇO-CARBONO; - MECANISMO ACIONADO PELA MRP ATRAVÉS DE CORDÕES, ROLDANAS E TRILHOS; - CONSULTAR MANUAL DO PRODUTO A RESPEITO DOS REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO DO PRODUTO. 1.1.4. SENSOR DE PASSAGEM DE BOLA - SENSOR REFLEXIVO COM TECNOLOGIA INFRAVERMELHA ( IRDA ); - SENSOR COM EMISSOR E RECEPTOR INTEGRADOS NO MESMO ENCAPSULAMENTO. REFLETOR NO LADO CONTRÁRIO DA PISTA; - ALIMENTAÇÃO E LEITURA DO ACIONAMENTO PELA CPU DA MRP; - CONJUNTO SENSOR E REFLETOR INDIVIDUAL PARA CADA PISTA. 
	Und
	4,00 
	
	
	

	2
	DISPLAYS LCD COM NO MÍNIMO: 55 POLEGADAS VISUALIZADOR DA PISTA E PAINEIS DECORATIVOS. DEVENDO COMTEMPLAR FORNECIMETO E INSTAÇÃO DE TODOS OS ITENS COM NO MÍNIMO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FABRICADA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 1,5MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DAS PEÇAS ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETO; FRONTAL FABRICADO EM CHAPA DE MDF DE 6MM COM REVESTIMENTO POR ADESIVO COM ARTE; LCD COM DIAGONAL DE 55", COM RESOLUÇÃO DE 4K UHD; TIPO DE PAINEL LDC/LED IPS; PROCESSADOR QUADCORE 4K; IMAGEM COM FREQUÊNCIA NATIVA 60HZ, DTV, HDR10 FILMMAKER MODE E 4K UPSCALER; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 3840 X 2160; ÁUDIO COM CANAIS 2.0, POTÊNCIA 20W, AL SOUND, AL ACOUSTIC TUNING E ULTRA SURROUND; CONEXÕES 2 (DUAS) ENTRADA DE VÍDEO HDMI 2.0; 1 (UMA) ENTRADA USB; 1 (UMA) ENTRADA RF; 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL ÓPITICA; BLUTOOH IN/OUT; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 100-240 V AC / 50-60 HZ COM AC-BACK FUNCTION; CONSUMO MÉDIO 160W; DIMENSÃO S/BASE (LXAXP) (MM) 1244 X 726 X 87.1; FUNÇÃO VESA 300 X300; AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE, POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, TAMANHO HORIZONTAL E VERTICAL; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL DE 140° E VERTICAL DE 110°; LIMPEZA COM ÁGUA OU ÁLCOOL ISOPROPÍLICO; CPU: 1 ( UM ) PROCESSADOR CPU ROCKCHIP QUAD-CORE RK3288-CG.W; 1 ( UM ) MÓDULO 2GB DUAL CHANNEL DDR3; PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO GRÁFICO; GPU ARM® MALI™-T764*1 ( QUAD-CORE MALI SUPORTA MÁX. RESOLUÇÃO DE 4K@30HZ COM DECODIFICADOR DE HARDWARE H.264/H.265); ARMAZENAMENTO 16 GB EMMC; RANHURA PARA CARTÃO MICRO SD(TF); LAN RTL GB LAN; REDE DE DADOS SEM FIO 802.11 B/G/N, BLUTETOOTH V4.2 + EDR; CODEC DE ÁUDIO RTL ALC4030U; PORTAS USB 4 X USB 2.0; PORTAS DE E/S INTERNAS 1 X CABEÇALHOS DE 40 PINOS: 1 ( UMA ) PORTA DE REDE ETHERNET 10/100/1000; 1 ( UMA ) PORTA DE VÍDEO HDMI; - DIMENSÕES - 3,37 POLEGADAS X 2,125 POLEGADAS (8,55 CM X 5,4 CM); - PESO 55G; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DO AMBIENTE: 0? ~ 60? TEMPERATURA DE NÃO OPERAÇÃO: -40 ? ~ 85 ?; 1 ( UMA ) FONTE DE ALIMENTAÇÃO 85-263 V, 47-63 HZ, SAÍDA 5 V / 3,0 A, 15 W. 
	Und
	4,00 
	
	
	

	3
	PISTAS DE BOLICHE NOVAS COM A EXTRUTUTURA DE NO MÍNIMO 16,00M A 17,00 MT DE EXTENSÃO E O APPROACHC (ÁREA DE ARREMESSO DE BOLAS) COM 4,00M. DEVERÁ SER UM CONJUNTO COMPLETO COM ÀREA DE CAIMENTO E ABAFADORES DE BOLAS CONTEMPLANDO NO MÍNIMO: ESTRUTURA DA PISTA FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 4,70 MM DE ESPESSURA; ACABAMENTO DAS PEÇAS ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE PROTEÇÃO; PINTURA EPÓXI NA COR PRETO; PREENCHIMENTO DA ESTRUTURA EM OSB DE 18MM; CALÇO EM OSB DE 30MM; SAPATA DE NIVELAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO, COM BASE DE APOIO DE 80MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSO DE M16 PERMITINDO AJUSTES DE 0-50MM; O REVESTIMENTO DA PISTA COM: LAMINADO SINTÉTICO ( FÓRMICA) DE 10MM DE ESPESSURA NA COR MADEIRA; RESISTÊNCIA DE 7.500 CICLOS; COMPRIMENTOS DE 10,00M ATÉ 19,10M ( DO INÍCIO DA PISTA ATÉ O FINAL DO PIN DECK), LARGURA DE PISTA 1,05M ( LARGURA PADRÃO ); SISTEMA DE KICKBACK COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA NAS LATERAIS AO LADO DO PIN DECK; CAIMENTOS APÓS O PIN DECK COM REVESTIMENTO EM TAPETE DE BORRACHA PARA REDUÇÃO DE RUÍDO E REDUÇÃO DA VELOCIDADE DA BOLA; O SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE VELOCIDADE BOLAS DEVE SER INSTALADO AO FINAL DO CAIMENTO, APÓS O PIN DECK; REVESTIDO COM 04 ( QUATRO ) CAMADAS DE BORRACHA E 03( TRÊS ) CAMADAS DE LONA DE NYLON; E CONTRAPESO NA BASE PARA PERMITIR UMA DAS EXTREMIDADES LIVRES PARA MOVIMENTAÇÃO E ABSORÇÃO DO IMPACTO DAS BOLAS; O APPROACH (ÁREA DE ARREMESSO DE BOLAS) DEVERÁ OFERECER A ESTRUTURA DE PISTA/APPROACH FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE NO MÍNIMO 4,70MM DE ESPESSURA; ACABAMENTO DAS PEÇAS ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE PROTEÇÃO; PINTURA EPÓXI NA COR PRETO; PREENCHIMENTO DA ESTRUTURA EM OSB DE 18MM; CALÇO EM OSB DE 30MM; SAPATA DE NIVELAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO, BASE DE APOIO DE 80MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSO DE M16 PERMITINDO AJUSTES DE 0-50MM; - REVESTIMENTO COM LAMINADO SINTÉTICO ( FÓRMICA) DE 10MM DE ESPESSURA; RESISTÊNCIA DE 7.500 CICLOS ( SEGUINDO CUIDADOS E PADRÃO RECOMENDADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ); COMPRIMENTO MINIMO DE 3,00M ATÉ 4,60M.
	Und
	4,00 
	
	
	

	4
	CANALETAS COM NO MÍNIMO: FABRICAÇÃO EM PLÁSTICO ABS FLEXÍVEL POR PROCESSO DE EXTRUSÃO PARA LATERAIS DAS PISTAS, AO LADO DA DIVISÓRIA DE PISTAS E AO LADO DO RETORNO DE BOLAS NAS DIMENSÕES DESSES COMPONENTES; ACABAMENTO DAS DIVISÓRIAS DE PISTA E RETORNO DE BOLAS FABRICADAS EM PLÁSTICO ABS FLEXÍVEL POR PROCESSO DE EXTRUSÃO E CO-EXTRUSÃO.
	Und
	4,00 
	
	
	

	5
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DAS CANALETAS COM LEDS RGB AO LONGO DAS PISTAS, NOS PINOS E NO TERMINAL COM NO MÍNIMO: 60 LED STRIP RGB, E LEDS RGB 3-EM-1 POR METRO; IP67 ( REVESTIDO COM SILICONE ); LARGURA DO LED STRIP DE 8,0MM; ACIONAMENTO INDIVIDUAL DE CORES TIPO VERMELHO, VERDE E AZUL; CONTROLE E ACIONAMENTO PELA CPU DA MAQUINA REPOSITORA DE PINOS PASSANDO POR UMA PLACA DE CONTROLE DE POTÊNCIA.
	Und
	4,00 
	
	
	

	6
	SISTEMA DE RETORNO AUTOMÁTICO DE BOLAS COMPOSTA POR (MAB) MÁQUINA ACELERADORA DE BOLAS E MÁQUINA ELEVADORA DE BOLAS (MEB ) POSICIONADA NA CASA DE MÁQUINAS COM FUNÇÃO DE ENTREGAR AS BOLAS DE VOLTA AO INÍCIO DA PISTA PELO RETORNO; SISTEMA COM TRILHOS COM CORRENTES PARA RETORNO E ELEVAÇÃO DAS BOLAS; MOTOR MONOFÁSICO; MECANISMO DE AJUSTE DA TENSÃO DA CORREIA; ACIONAMENTO DO MOTOR, MONOFÁSICA 220-240 V AC 60 HZ COM PROTEÇÃO PARA SOBRECORRENTE, SOBRETENSÃO E SOBRECARGA; QUADRO DE COMANDO INTELIGENTE QUE ACIONA O MOTOR QUANDO HÁ BOLAS PARA DEVOLVER AO INÍCIO DA PISTA COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 2.000W E MÉDIA: 800 W; O MECANISMO DE ELEVAÇÃO DEVERÁ SER NO SISTEMA MONOFÁSICA 220-240 V AC 60 HZ; DE ESTRUTURA METÁLICA, COM ACIONAMENTO INTELIGENTE E LEDS DE ILUMINAÇÃO DA PROTEÇÃO AO USUÁRIO, FIXADA AO LAMINADO SINTÉTICO DO APPROACH; A MESA PORTABOLAS DEVERÁ RECOLHER AS BOLAS QUE SÃO RETORNADAS PELO MECANISMO DE ELEVAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, COM PINTURA EPÓXI E LEDS DE ILUMINAÇÃO, FIXADA AO LAMINADO SINTÉTICO DO APPROACH COM ESPAÇO PARA ATÉ 10 ( DEZ ) BOLAS DE BOLICHE; OS TRILHOS COM ESTRUTURA EM MDF DE 25MM E LAMINADO SINTETICO 10MM. 
	Und
	2,00 
	
	
	

	7
	BUMPER (PARA-CHOQUE PARA BOLA DE BOLICHE) COM SISTEMA AUTOMÁTICO E PNEUMÁTICO DEVENDO CONTER NO NO MÍNIMO EM CADA SISTEMA: NO AUTOMÁTICO INSTALADO ENTRE AS CANALETAS E A PISTA PARA IMPEDIR QUE A BOLA CAIA NAS CANALETAS LATERAIS. INDICADO PARA CRIANÇAS E INICIANTES; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA PNEUMÁTICO; CONTROLE DO ACIONAMENTO ATRAVÉS DO SOFTWARE DO TERMINAL MULTIFUNÇÕES TERRESTRE; ACIONAMENTO DO BUMPER INDIVIDUAL POR JOGADOR CONFORME CONFIGURAÇÃO SELECIONADA. O SISTEMA PNEUMÁTICO DEVERÁ TER MECANISMO DE MOVIMENTAÇÃO DO BUMPER INDIVIDUAL POR PISTA; POSICIONADO AO FINAL DA PISTA, ANTES DO PIN DECK; O ACIONAMENTO DO MECANISMO DEVERÁ SER POR CILINDRO PNEUMÁTICO E O ACIONAMENTO DO CILINDRO POR VÁLVULA COM RETORNO POR MOLA; O SISTEMA DEVE TER MANGUEIRAS PLÁSTICAS DE INTERLIGAÇÃO DAS VÁLVULAS, CILINDROS E COMPRESSOR; O COMPRESSOR DE AR DEVERÁ CONTER INDICADOR DE PRESSÃO, VÁLVULA DE CONTROLE; MOTOR 220 V / 60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA DE 500 W E POTÊNCIA MÉDIA DE 250 W. 
	Und
	4,00 
	
	
	

	8
	CONJUNTO MOBILIÁRIO DESENVOLVIDO PARA O AMBIENTE DO BOLICHE QUE COMPREENDE SOFÁS E MESAS PARA A ÁREA DE JOGADORES COM NO MÍNIMO A SEGUINTE DESCRIÇÃO: MESA ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO-CARBONO DE 2" COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETO; INTERLIGAÇÃO DOS COMPONENTES PELO PROCESSO DE SOLDA MIG; TAMPO COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA OU MDF MELAMÍNICO; ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO; FIXADO AO PISO POR PARAFUSOS ATRAVÉS DE MECANISMO COM ENCAIXE; MEDIDAS DO TAMPO MINIMO DE 580 MM POR 600 MM POR 290MM POR 600 MM; SOFÁ ACOMODANDO NO MÍNIMO 5 JOGADORES SENTADOS. FABRICADO E ESTRUTURADO EM MDF; SAPATA NIVELADORA EM AÇO-CARBONO COM PINTURA EPÓXI; PODE SER FIXADO AO PISO POR PARAFUSOS; PREENCHIMENTO EM ESPUMA QUE NÃO PRODUZ FUMAÇA E ANTICHAMAS ( AUTOEXTINGUÍVEL ); REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO; MEDIDAS MINIMAS DE 1800 MM POR 960 MM; MESA PORTABOLAS COM ESTRUTURA EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 1,5MM DE ESPESSURA E 3,0MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETO; ESTRUTURA EM POLICARBONATO DE 10MM COM ILUMINAÇÃO INTERLIGAÇÃO DOS COMPONENTES PELO PROCESSO DE SOLDA MIG; FIXADO AO PISO POR PARAFUSOS. 
	Und
	4,00 
	
	
	

	9
	TERMINAIS MULTIFUNÇÃO TERRESTRE PARA INTERAÇÃO DOS JOGADORES COMTEMPLANDO NO MÍNIMO: TOUCH SCREEN 18 POLEGADAS NA VERTICAL, FABRICAÇÃO EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 1,5MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DAS PEÇAS ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGENS DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; INTERLIGAÇÃO DOS COMPONENTES PELO PROCESSO DE SOLDA MIG; RÍGIDA E ESTÁVEL, NÃO PERMITINDO MOVIMENTO RELATIVO ENTRE OS COMPONENTES; ISENTO DE ARESTAS OU SALIÊNCIAS QUE OFEREÇAM RISCOS FÍSICOS; ACESSO TRASEIRO A CPU E AO MONITOR ATRAVÉS DE TAMPA MONTADA COM PARAFUSOS COM FECHADURA COM CHAVE COM SEGREDO; ENTRADA DE ENERGIA E REDE DE DADOS LOCALIZADO INTERNAMENTE; FIXAÇÃO NO PISO POR 4 ( QUATRO ) PARAFUSOS; SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA REFRIGERAÇÃO POR CONVECÇÃO; CPU: 1 ( UM ) PROCESSADOR CPU ROCKCHIP QUAD-CORE RK3288-CG.W; 1 ( UM ) MÓDULO 2GB DUAL CHANNEL DDR3; PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO GRÁFICO; GPU ARM® MALI™-T764*1 ( QUAD-CORE MALI SUPORTA MÁX. RESOLUÇÃO DE 4K@30HZ COM DECODIFICADOR DE HARDWARE H.264/H.265); ARMAZENAMENTO 16 GB EMMC; - RANHURA PARA CARTÃO MICRO SD(TF); LAN RTL GB LAN; REDE DE DADOS SEM FIO 802.11 B/G/N, BLUTETOOTH V4.2 + EDR; CODEC DE ÁUDIO RTL ALC4030U PORTAS USB 4 X USB 2.0 PORTAS DE E/S INTERNAS 1 X CABEÇALHOS DE 40 PINOS; 1 ( UMA ) PORTA DE REDE ETHERNET 10/100/1000; 1 ( UMA ) PORTA DE VÍDEO HDMI; DIMENSÕES - 3,37 POLEGADAS X 2,125 POLEGADAS (8,55 CM X 5,4 CM); PESO 55G; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DO AMBIENTE: 0? ~ 60?; TEMPERATURA DE NÃO OPERAÇÃO: -40 ? ~ 85 ?; 1 ( UMA ) FONTE DE ALIMENTAÇÃO 85-263 V, 47-63 HZ, SAÍDA 5; V / 3,0 A, 15 W ( MÁXIMO ); LCD: VERTICAL DE 18.5", COM RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 PIXELS COM PROPORÇÃO DE TELA 16:09; TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN); ILUMINAÇÃO DO PAINEL LED; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TECNOLOGIA: TN; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); PIXEL PITCH: 0.3 MM; BITS: 8 BITS; BRILHO: 200 CD/M2 SRGB: 89%; RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO: 20.000.000:1; RELAÇÃO DE CONTRASTE ESTÁTICO: 1.000:1; FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60 HZ; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 65°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES - CONECTORES: 1X VGA, 1X HDMI 1.4 ; - TECNOLOGIA ANTI LUZ AZUL: LOW BLUE MODE; - PLUG & AMP; PLAY: DDC2B/CI; - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY); - MONITOR SEM BASE: 437 X 273 X 48 MM ENERGIA; - FONTE: INTERNA, 100~240V, 50/60 HZ; - CONSUMO: LIGADO: < 13 WATTS (TÍPICO) | STAND BY < 0,5 WATT; - LIMPEZA COM ÁGUA OU ÁLCOOL ISOPROPÍLICO; - EMBUTIDO NO GABINETE DO TMT; LEDS DE ILUMINAÇÃO DO PEDESTAL: - DO TIPO LED STRIP RGB COM 60 ( SESSENTA ) LEDS RGB 3-EM-1 POR METRO; - IP67 ( REVESTIDO COM SILICONE ); - POSICIONADOS DE FORMA A ILUMINAR A PARTE DE TRÁS DO POLICARBONATO TRANSLÚCIDO DE ACABAMENTO; - LARGURA MÁXIMA DO LED STRIP DE 8,0MM; - ACIONAMENTO INDIVIDUAL PARA RED ( R ), GREEN ( G ) E BLUE ( B ); CONTROLE E ACIONAMENTO PELA IPYCPU88 ( PLACA DE COMUNICAÇÃO TMT MRP ); PROGRAMAÇÃO DA SEQÜÊNCIA DE ACIONAMENTO PELA CENTRAL DE GESTÃO ( SOFTWARE BOWLING NET) , POSSIBILITNDO ACOMPANHAR A PONTUAÇÃO E SELECIONAR AS DIVERSAS FUNÇÕES DO JOGO COMO: - INCLUIR E EXCLUIR JOGADORES; - SELECIONAR EQUIPES; - INICIAR/FINALIZAR/PAUSAR UMA PARTIDA; - ACOMPANHAR A VELOCIDADE DA BOLA; - VOLTAR A JOGADA; - SELECIONAR BUMPER; - HANDICAP; - SELECIONAR O IDIOMA; - ACOMPANHAR O TEMPO DE JOGO E OUTROS; ESTRUTURA TIPO PEDESTAL
	Und
	4,00 
	
	
	

	10
	CENTRAL DE GESTÃO DO BOLICHE COM NO MÍNIMO: TELA EM LCD DE 18 POLEGADAS, TOUCH SCREEN HARDWARE / CPU: - 1 ( UM ) PROCESSADOR CPU ROCKCHIP QUAD-CORE RK3288-CG.W; - 1 ( UM ) MÓDULO 2GB DUAL CHANNEL DDR3; - PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO GRÁFICO; - GPU ARM® MALI™-T764*1 ( QUAD-CORE MALI SUPORTA MÁX. RESOLUÇÃO DE 4K@30HZ COM DECODIFICADOR DE HARDWARE H.264/H.265); - ARMAZENAMENTO 16 GB EMMC - RANHURA PARA CARTÃO MICRO SD(TF) - LAN RTL GB LAN - REDE DE DADOS SEM FIO 802.11 B/G/N, BLUTETOOTH V4.2 + EDR - CODEC DE ÁUDIO RTL ALC4030U - PORTAS USB 4 X USB 2.0 - PORTAS DE E/S INTERNAS 1 X CABEÇALHOS DE 40 PINOS; - 1 ( UMA ) PORTA DE REDE ETHERNET 10/100/1000; - 1 ( UMA ) PORTA DE VÍDEO HDMI; - DIMENSÕES - 3,37 POLEGADAS X 2,125 POLEGADAS (8,55 CM X 5,4 CM); - PESO 55G; - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DO AMBIENTE: 0? ~ 60?; - TEMPERATURA DE NÃO OPERAÇÃO: -40 ? ~ 85 ?; - 1 ( UMA ) FONTE DE ALIMENTAÇÃO 85-263 V, 47-63 HZ, SAÍDA 5 V / 3,0 A, 15 W ( MÁXIMO ); LCD: - DIAGONAL DE 18.5", COM RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 PIXELS COM PROPORÇÃO DE TELA 16:09; - TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN); - ILUMINAÇÃO DO PAINEL LED; - TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; - TECNOLOGIA: TN; - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); - PIXEL PITCH: 0.3 MM; - BITS: 8 BITS; - BRILHO: 200 CD/M2 SRGB: 89%; - RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO: 20.000.000:1; - RELAÇÃO DE CONTRASTE ESTÁTICO: 1.000:1; - FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60 HZ; - TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; - ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 65°; - FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ; - LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; - SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES - CONECTORES: 1X VGA, 1X HDMI 1.4 ; - TECNOLOGIA ANTI LUZ AZUL: LOW BLUE MODE; - PLUG & AMP; PLAY: DDC2B/CI; - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY); - MONITOR SEM BASE: 437 X 273 X 48 MM ENERGIA; - FONTE: INTERNA, 100~240V, 50/60 HZ; - CONSUMO: LIGADO: < 13 WATTS (TÍPICO) | STAND BY < 0,5 WATT; SUPORTE PARA BALCÃO: - EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1,5MM COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; - SISTEMA ARTICULÁVEL PARA INCLINAÇÃO DO MONITOR; - ACONDICIONAMENTO DA CPU E FONTE DE ALIMENTAÇÃO; - CONECTOR PARA ENTRADA DA ENERGIA; - TECLADO USB / MOUSE USB COM SCROLL; SWITCH DE REDE: - TIPO GERENCIÁVEL; - PORTAS AUTOSENSING E CONECTIVIDADE 10/100/1000 ETHERNET; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: - 100-240 V AC / 50-60 HZ COM AC-BACK FUNCTION; - POTÊNCIA: 30 W ( MÁXIMA ) / 15 W ( MÉDIA ); - TEMPERATURA EM OPERAÇÃO: 0º A 40ºC; - UMIDADE: 10 % A 95 % ( SEM CONDENSAÇÃO ); QUANTIDADE DE PORTAS ( PISTAS / CENTRAL DE GESTÃO / RESERVA DE PISTA / MODEM INTERNET / WIFI): - 16 ( DEZESSEIS ) PORTAS: DE 3 ( TRÊS ) ATÉ 6 ( SEIS ) PISTAS. 
	Und
	1,00 
	
	
	

	11
	LICENÇAS DE SOFTWARE VITALICIA SEM MENSALIDADE/ANUIDADE CONTEMPLANDO NO MÍNIMO: SISTEMA DE BOLICHE PARA FUNCIONAMENTO, CONTROLE, ESTATÍSTICAS E COBRANÇA; INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID A PARTIR DA VERSÃO 7.1; INSTALADO EM HARDWARE FORNECIDO PELO FABRICANTE DO BOLICHE; INSTALAÇÃO DO SISTEMA ATRAVÉS DE APLICATIVO FORNECIDO PELO FABRICANTE; NA TELA PRINCIPAL DA CENTRAL DEVE ACESSAR TODAS AS PISTAS CADASTRADAS PARA ABERTURA DE JOGO E O MENU DE REGISTROS, RELATÓRIOS E RANKING, ESCANEAR A VERSÃO DO SISTEMA INSTALADO NA CENTRAL E O BOTÃO DE DESLIGAR O EQUIPAMENTO; NO MENU DE REGISTROS DEVE POSSIBILITAR O MODO CADASTRAR E VISUALIZAR: USUÁRIOS: LISTAGEM DE USUÁRIOS JÁ CADASTRADOS, OPÇÃO DE EDITAR, BLOQUEAR E EXCLUIR USUÁRIO. CONFIGURAÇÕES: ID DO CENTRO PARA SINCRONIZAR DADOS, SÍMBOLO MONETÁRIO PARA COBRANÇA; RETORNOS: QUANTIDADE PERMITIDA DE RETORNOS POR PARTIDA; TEMPO DE ARREMESSO: TEMPO PARA ARREMESSAR A BOLA ANTES DE PULAR JOGADA; TEMPO DA RESERVA: TEMPO DE EXIBIÇÃO DA MENSAGEM NA RESERVA; IDIOMA PADRÃO: IDIOMA DE INÍCIO DO SISTEMA EM JOGO; MODO DOS PINOS: COMEÇAR A PARTIDA COM OS PINOS EM CIMA OU EMBAIXO; IP DA RESERVA: IP DE CADASTRO DO EQUIPAMENTO QUE SERÁ A RESERVA; LINGUAGEM: IDIOMAS DISPONÍVEIS PARA SER SELECIONADO DURANTE A PARTIDA; PAGAMENTO: FORMA DE PAGAMENTOS DISPONÍVEIS: DINHEIRO, PIX, CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DÉBITO; EQUIPAMENTOS: CADASTRO DE PISTAS; AGENDAMENTO: CADASTRAR AGENDAMENTOS DE PARTIDAS PREÇOS: CADASTRO DE PREÇOS POR HORA; NO MENU DE RELATÓRIOS DEVE POSSIBILITAR CADASTRAR E VISUALIZAR: LANÇAMENTOS: TOTAL DE LANÇAMENTOS, LANÇAMENTOS DIÁRIOS, LANÇAMENTOS POR PISTA E LANÇAMENTOS POR PAGAMENTO.
	Und
	4,00 
	
	
	

	12
	BOLAS DE BOLICHE PADRÃO OFICIAL COM NO MÍNIMO: FABRICAÇÃO EM MATERIAL COMPOSTO POR PU E POLIESTER, ESPECIAL PARA PRÁTICA DO BOLICHE E COM DIVERSOS PESOS (DE 06 ATÉ 14 LIBRAS). 
	Und
	20,00 
	
	
	

	13
	PINOS DE BOLICHE PADRÃO OFICIAL COM NO MÍNIMO: INTERIOR DE MADEIRA E REVESTIMENTO EM PLÁSTICO RESISTENTE A PANCADAS.
	Und
	40,00 
	
	
	

	14
	KIT REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO BOLICHE COMPOSTO POR NO MÍNIMO: 1 SENSOR DO MOTOR DA MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 4 IPYPWR28, PLACA SS (SENSOR SOLENOIDE DA MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 1 IPYPWR29, PLACA ACIONAMENTO DA MRP MÁQUINA REARMADORA DE PINOS /BUMPER . 1 PLACA IPYEME09 DA MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 2 CONJUNTO SENSOR SWITCH SOLENOIDE (SS) - MRP- MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 2 IPYSEN02, PLACA DE SENSOR SWITCH - MRP DA MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 1 CONJUNTO SENSOR SWITCH SOLENOIDE (SS) 110/127V-MRP- MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 2 SENSOR RETROFLEXIVO INFRAVERMELHO PMR-300DP, 1 IPYCPU129, PLACA CPU ELEVADOR DE BOLAS INTELIGENTE 110V. 1 IPYEME94, PLACA DE EMENDA SENSOR SONAR DA MÁQUINA REARMADORA DE PINOS. 1IPYCPU129, PLACA CPU PORTA BOLAS. 
	Und
	1,00 
	
	
	

	15
	KIT LIMPEZA E CONDICIONADOR DE PISTA COM NO MÍNIMO: LIMPADOR CONCENTRADO DE APPROACH - 5 LITROS; - LIMPADOR CONCENTRADO DE PINOS - 5 LITROS; - LIMPADOR CONCENTRADO DE PISTA - 5 LITROS; - GEL DE PISTA - 6KG; PELÍCULA PROTETORA DE APPROACH - 5 LITROS; - RODO ESPUMA REDONDA 40 CM.
	Und
	1,00 
	
	
	

	16
	SISTEMA DE PROJEÇÃO INTERATIVA SOBRE AS 4 PISTAS DE BOLICHE DEVENDO CONTEMPLAR NO MÍNIMO: PROJEÇÃO VISUAL INTERATIVA COM EFEITOS VISUAIS EM 3D, COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, QUE INTERAGEM COM AS PISTAS E BOLAS EM TEMPO REAL. AS ANIMAÇÕES DE MAPEAMENTO NAS PISTAS E ANIMAÇÕES RESPONSIVAS NAS BOLAS DEVEM CRIAR EXPERIÊNCIAS TRIDIMENSIONAIS. O CONJUNTO DE IMAGENS DAS PROJEÇÕES DEVERÁ COBRIR TODA A EXTENSÃO DA PISTA, DA LINHA DE FALTA ATÉ O INICIO DO PAINEL DECORATIVO, COM APROXIMADAMENTE 14M DE COMPRIMENTO. SOFTWARE: SISTEMA TOTALMENTE INTEGRADO COM O SOFTWARE DO BOLICHE; DEVERÁ PROJETAR O NOME DOS JOGADORES NA PISTA E MOSTRA A VELOCIDADE DA BOLA; MAPEAMENTO DAS PISTAS E BOLAS EM TEMPO REAL; ANIMAÇÕES RESPONSIVAS COM EFEITOS VISUAIS 3D PERSONALIZÁVEIS; EFEITOS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E REALIDADE AUMENTADA; SISTEMA DE BOWLING INTERATIVO DO MUNDO QUE APRESENTA A VELOCIDADE DA JOGADA; O SOFTWARE DEVERÁ PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS ENVOLVENTES E EMPOLGANTES PARA OS JOGADORES E DIVERSÃO PARA TODAS AS IDADES; GESTÃO WEB COM FÁCIL OPERAÇÃO; EFEITOS DE SOM HQ HARDWARE: PC SEM MONITOR - MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2400MHZ; - PROCESSADOR: AMD RYZEN 3 2200G; - PLACA MÃE: AMD B350 GT3 BIOSTAR; - SISTEMA OPERACIONAL: UBUNTU 18.04 LTS - FONTE: 600W PLACA DE VÍDEO: AMD RADEON RX 5500 XT (6GB) OU SIMILAR; PROJETORES DE IMAGEM: SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP; RESOLUÇÃO: WXGA (1280X800); SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA(640 X 480) TO UXGA(1600 X 1200); BRILHO (ANSI LÚMENS): 3200; RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 13.000:1; COR DO DISPLAY: 30 BITS (1,07 BILHÕES DE CORES); RELAÇÃO DE ASPECTO NATIVA: NATIVE 16:10; FONTE DE LUZ: LÂMPADA; POTÊNCIA DA FONTE DE LUZ: 196 W; VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ*: MÍNIMO DE 4500 HORAS INTERFACE: - 1X PC (D-SUB) (COMPARTILHADO COM VÍDEO COMPONENTE); - 1X MONITOR PARA FORA (D-SUB 15 PINOS); - 1X ENTRADA S-VIDEO (MINI DIN 4 PINOS); - 1X VÍDEO COMPOSTO (RCA); - 2X HDMI (UM PARTILHADO COM MHL); - 1X USB TIPO A (FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 5V, 1.5A); - 1X USB TIPO MINI B (DOWNLOAD E PAGE UP / DOWN); - 1X ENTRADA DE ÁUDIO (3,5 MM MINI JACK); - 1X ENTRADA DE ÁUDIO L/R (RCA); - 1X SAÍDA DE ÁUDIO (3,5 MM MINI JACK); - 1X RS232 (DB-9 PINOS); - 1X RECEPTOR INFRAVERMELHO 2 (FRENTE / SUPERIOR); - 1X BARRA DE SEGURANÇA. DIMENSÕES FÍSICAS APROXIMADAS: 287,3 MM PROFUNDIDADE X 114,4 MM ALTURA X 232,6 MM LARGURA; - SUPORTE DE FIXAÇÃO REGULÁVEL; CÂMERA DE VÍDEO ESPECIAL INFRARED: ALTO FALANTES: - 1 WOOFER 4" - 1 TWEETER 0,5" MYLAR DOME - POTÊNCIA: 60W - IMPEDÂNCIA: 8 OHMS - RESPOSTA FREQUÊNCIA: 100HZ - 18KHZ - C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO KIT CABOS HDMI. 
	Und
	4,00 
	
	
	

	17
	LICENÇAS DE SOFTWARE VITALICIA SEM MENSALIDADE/ANUIDADE CONTEMPLANDO NO MÍNIMO: SISTEMA DE BOLICHE PARA FUNCIONAMENTO, CONTROLE, ESTATÍSTICAS E COBRANÇA; INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID A PARTIR DA VERSÃO 7.1; INSTALADO EM HARDWARE FORNECIDO PELO FABRICANTE DO BOLICHE; INSTALAÇÃO DO SISTEMA ATRAVÉS DE APLICATIVO FORNECIDO PELO FABRICANTE; NA TELA PRINCIPAL DA CENTRAL DEVE ACESSAR TODAS AS PISTAS CADASTRADAS PARA ABERTURA DE JOGO E O MENU DE REGISTROS, RELATÓRIOS E RANKING, ESCANEAR A VERSÃO DO SISTEMA INSTALADO NA CENTRAL E O BOTÃO DE DESLIGAR O EQUIPAMENTO; NO MENU DE REGISTROS DEVE POSSIBILITAR O MODO CADASTRAR E VISUALIZAR: USUÁRIOS: LISTAGEM DE USUÁRIOS JÁ CADASTRADOS, OPÇÃO DE EDITAR, BLOQUEAR E EXCLUIR USUÁRIO. CONFIGURAÇÕES: ID DO CENTRO PARA SINCRONIZAR DADOS, SÍMBOLO MONETÁRIO PARA COBRANÇA; RETORNOS: QUANTIDADE PERMITIDA DE RETORNOS POR PARTIDA; TEMPO DE ARREMESSO: TEMPO PARA ARREMESSAR A BOLA ANTES DE PULAR JOGADA; TEMPO DA RESERVA: TEMPO DE EXIBIÇÃO DA MENSAGEM NA RESERVA; IDIOMA PADRÃO: IDIOMA DE INÍCIO DO SISTEMA EM JOGO; MODO DOS PINOS: COMEÇAR A PARTIDA COM OS PINOS EM CIMA OU EMBAIXO; IP DA RESERVA: IP DE CADASTRO DO EQUIPAMENTO QUE SERÁ A RESERVA; LINGUAGEM: IDIOMAS DISPONÍVEIS PARA SER SELECIONADO DURANTE A PARTIDA; PAGAMENTO: FORMA DE PAGAMENTOS DISPONÍVEIS: DINHEIRO, PIX, CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DÉBITO; EQUIPAMENTOS: CADASTRO DE PISTAS; AGENDAMENTO: CADASTRAR AGENDAMENTOS DE PARTIDAS PREÇOS: CADASTRO DE PREÇOS POR HORA; NO MENU DE RELATÓRIOS DEVE POSSIBILITAR CADASTRAR E VISUALIZAR: LANÇAMENTOS: TOTAL DE LANÇAMENTOS, LANÇAMENTOS DIÁRIOS, LANÇAMENTOS POR PISTA E LANÇAMENTOS POR PAGAMENTO.
	Und
	4,00 
	
	
	

	18
	FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE RESERVAS DE PISTAS CONTENDO NO MÍNIMO: DISPLAY LCD 32" VISUALIZADOR DE LISTA DE ESPERA EXIBIÇÃO DA CHAMADA DA RESERVA E MENSAGENS A PARTIR DA CENTRAL DE GESTÃO; COM ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO-CARBONO DE 1,5MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DAS PEÇAS ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGENS DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; FIXAÇÃO NA PAREDE POR 2 ( DOIS ) PARAFUSOS COM BUCHA, QUE PERMITA A MONTAGEM DA CPU; PERMITA A MONTAGEM DE MONITORES DE 32"; PARA O PESO MÁXIMO SUPORTADO PELA ESTRUTURA DE 15 KG; CPU: 1 ( UM ) PROCESSADOR CPU ROCKCHIP QUAD-CORE RK3288-CG.W; 1 ( UM ) MÓDULO 2GB DUAL CHANNEL DDR3; PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO GRÁFICO; GPU ARM® MALI™-T764*1 ( QUAD-CORE MALI SUPORTA MÁX. RESOLUÇÃO DE 4K@30HZ COM DECODIFICADOR DE HARDWARE H.264/H.265); ARMAZENAMENTO 16 GB EMMC RANHURA PARA CARTÃO MICRO SD(TF) LAN RTL GB LAN REDE DE DADOS SEM FIO 802.11 B/G/N, BLUTETOOTH V4.2 + EDR CODEC DE ÁUDIO RTL ALC4030U PORTAS USB 4 X USB 2.0 PORTAS DE E/S INTERNAS 1 X CABEÇALHOS DE 40 PINOS, 1 ( UMA ) PORTA DE REDE ETHERNET 10/100/1000; 1 ( UMA ) PORTA DE VÍDEO HDMI; DIMENSÕES - 3,37 POLEGADAS X 2,125 POLEGADAS (8,55 CM X 5,4 CM); PESO 55G; 1 ( UMA ) FONTE DE ALIMENTAÇÃO 85-263 V, 47-63 HZ, SAÍDA 5 V / 3,0 A, 15 W ( MÁXIMO ); LCD COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 PIXELS COM PROPORÇÃO DE TELA 16:9; 1 ( UMA ) ENTRADA DE VÍDEO VGA; 1 ( UMA ) ENTRADA DE VÍDEO HDMI; ALIMENTAÇÃO 100-240 V AC / 50-60 HZ COM AC-BACK FUNCTION; ATÉ 16 MILHÕES DE CORES, COM BRILHO MÍNIMO DE 250CD/M2; CONTRASTE ESTÁTICO DE 400:1 E CONTRASTE DINÂMICO DE 5000:1; TEMPO DE RESPOSTA 8 MS; AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE, POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, TAMANHO HORIZONTAL E VERTICAL; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL DE 140° E VERTICAL DE 110°; ENERGY STAR ( DESEJÁVEL CE, UL, FCC-B, MPRII, SEMKO, TCO '03, UL ); LIMPEZA COM ÁGUA OU ÁLCOOL ISOPROPÍLICO; TELA LCD: DIAGONAL DE 32".
	Und
	1,00 
	
	
	

	19
	PINO DE BOLICHE GIGANTE COM NO MÍNIMO: FABRICAÇÃO EM FIBRA PARA USO INTERNO OU EXTERNO; COM 2,90M DE ALTURA E LARGURADE 1,10 M COM BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO. 
	Und
	3,00 
	
	
	

	20
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DO BOLICHE QUE DEVERÁ SER REALIZADA PELA EMPRESA CONTRATADA COM OS CUSTOS DA VIAGEM, TRANSLADOS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO TRÊS (3) TÉCNICOS DURANTE O PERÍODO DA INSTALAÇÃO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ REALIZAR UMA VISTORIA PARA CONFIRMAR SE TODOS OS ITENS DE OBRA CIVIL INDISPENSÁVEIS PARA INICIAR A INSTALAÇÃO DO BOLICHE ESTÃO CONCLUÍDOS E DE ACORDO COM O PROJETO. A PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DEVERÁ SER A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MARCENARIA E MECÂNICA, PISTAS E MÁQUINAS. A SEGUNDA ETAPA DEVERÁ SER A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. CONCLUÍDA A INSTALAÇÃO DO BOLICHE A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA O TÉCNICO RESIDENTE, COM TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS PARA CAPACITAR O TÉCNICO A REALIZAR A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM TEMPO ESTIMADO DO PROGRAMA DE TREINAMENTO: 2 DIAS. OS MANUAIS DOS EQUIPAMENTOS E DAS DIVERSAS INSTRUÇÕES A SER FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA NA CAPACITAÇÃO E NO TREINAMENTO PRATICO DEVERÃO SER NO IDIOMA PORTUGUÊS. A GARANTIA DOS PRODUTOS DEVERÁ TER NO MÍNIMO 12 MESES APOS SUA INSTALAÇÃO E ENTREGA.
	Und
	1,00 
	
	
	

	Total
	


Valor total da proposta (por extenso): R$ ________ ( _______________).

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO  CONFORME SOLICITAÇÃO
_____________________________________

DATA:

_________________________________

Nome e assinatura do representante legal da empresa

CPF n.

................................................................

Nome e assinatura do responsável técnico da empresa

CPF n.
CONTRATO Nº NumContrato
O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa, NomeContratado inscrita no CNPJ nº CNPJContratado, localizada na Rua EnderecoContratado, na Cidade de CidadeContratado, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. NomeRespContratado, brasileiro, casado , residente e domiciliado na Rua EnderecoContratado, na Cidade de CidadeContratado, inscrito no CPF sob nº CPFContratado, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

ObjetoContrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS
O Município adquire, ObjetoContrato do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo relacionados, do Processo Licitatório 100/2022, modalidade Concorrência p/ Compras e Serviços, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99, e Processo Licitatório nº 100/2022, modalidade de Concorrência p/ Compras e Serviços .

II - Do valor:

O valor dos produtos obedecerá tabela abaixo:

 
O valor total do contrato é de R$,ValorContrato  ValorContratoExtenso, conforme constam no Processo Licitatório nº 100/2022 , modalidade de Concorrência p/ Compras e Serviços.

III - Da forma de pagamento:

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº, 100/2022 modalidade de Concorrência p/ Compras e Serviços.

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de DataAssinatura até DataVencimento, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente. O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos regulamentados no Art. 57 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993), além das hipóteses previstas na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

Por conveniência administrativa, por se tratar de contratação de microempresas ou das empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, o Município, depois de apurados os tributos devidos, na forma dos Arts. 18 a 20 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 realizará a retenção de ISS na fonte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverão ser observadas as seguintes normas:

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte, deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, estiver sujeita no mês anterior ao da prestação (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

II - na hipótese de a microempresa, ou empresa de pequeno porte, não informar a alíquota no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS, referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

III – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços, quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal, for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença, será realizado em guia própria do Município; 

            V - Do Reajustamento e atualização:

            Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666 (Brasil 1993), de 21 de junho de 1993, consolidada.

              VI - Das compensações financeiras:

              a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.


CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a entrega integral dos materiais e serviços ora contratados, conforme solicitação por parte do Município.

II - Fornecer ao Município sempre que solicitados, quaisquer informações e/ou esclarecimentos, sobre os materiais e serviços contratados, enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados, bem como pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, durante a entrega dos produtos ou realização dos serviços, bem como com a recuperação ou indenização sem ônus ao Município ou aos munícipes.

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratados em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 100/2022, MODALIDADE: Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia n. 7/2022.

VI – Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.

VII – É obrigação do Fornecedor, contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII do Art. 55 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

VIII – O Fornecedor reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 (Brasil 1993). 

IX - Anteriormente ao início da execução dos serviços, providenciar o alvará inerente ao objeto licitado;

X - Não subcontratar o total dos serviços a ela adjudicados;

XI - Cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene no Trabalho, providenciando as medidas de proteção coletiva em sua integralidade e/ou fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra;

XII - Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (TRT, ART e/ou RRT) da execução dos serviços contratados, devendo apresentá-la ao Município, quitada, antes do inicio dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

       
  I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

              II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

              III - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 100/2022 Modalidade de Concorrência p/ Compras e Serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizadas as seguintes previsões orçamentárias constantes no Orçamento de 2022 da Prefeitura Municipal:

2.010.4490.00 - 1068 - 142/2022   -   Manutenção de Praças/Quadra de Esportes 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 100/2022, modalidade de Concorrência p/ Compras e Serviços, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

           II - As comunicações entre as partes, em relação a assuntos deste contrato, poderão ser formalizadas por escrito, e-mail, ou por qualquer meio de comunicação, porém quando efetuadas por escrito, será efetuado em duas vias, sendo uma destinada ao Fornecedor, o que constituíra prova de sua efetiva entrega.

III - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

IV - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

V – Poderá o MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

 VI – Fica por desde já, designado o Sr. xxxxxxxxxxxxx, Secretário da xxxxxxxxxxxx, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
              O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou fundamento.

              Em caso de rescisão contratual prevista no Art. 78 da Lei 8.666/93, por culpa do Fornecedor, ficam estabelecidas a multa de 10% sobre o valor do objeto contratado, atualizado monetariamente pelos índices oficiais.

              Presume-se culpa do Fornecedor a ocorrência das hipóteses descritas nos incisos I a XI do referido artigo supramencionado.


CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado, ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

            E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

           São Bernardino SC, DataExtensoAssinatura.

           DALVIR LUIZ LUDWIG
  

                          NomeRespContratado
            Prefeito Municipal

                       
  
                      Fornecedor

                  Município

                                           
  LUIZ HENRIQUE ZANOVELLO

                                                            Assessor Jurídico

  




 OAB-SC 33.076

      Testemunhas:____________________________          _________________________________
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