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ASSOCIACKO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO
DADOS DA OBRA
Obra: 12 Etapa da Revitalizagdo do Centro Educacional Bairro Scheid
Local: Rua Santo Antonio, Bairro Scheid
Municipio: Sao Bernardino - SC
Area: 907,07m?

DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Sao Bernardino
CNPJ: 01.612.812/0001-50

Endereco: R. Verdnica Scheid, 1008 - Centro

CEP 89.982-000

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnico: Engenheiro Jean C. Tortelli
AMNOROESTE CREA SC: 127695-8

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro
AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

1.0 OBJETIVO

A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem como os
materiais utilizados para execugdao da obra da 12 Etapa da Revitalizagao do Centro
Educacional Bairro Scheid, no municipio de Sdao Bernardino - SC. A obra devera ser
executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos aprovados. Toda e
qualquer alteragao que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagbes
visando melhorias, s6 serao admitidas mediante consulta prévia e autorizagao da fiscalizacao
da Contratante.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deveréo seguir as Normas Técnicas. A
fiscalizacdo da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento de a execucgao dos
servigcos solicitar a paralisagdo ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos nao se
apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica. Nos
projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por

cotas, prevalecerdao sempre as ultimas.
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A Contratada devera, durante a execugao de todos os servigos previstos para concluséo
da obra, observar as normas de seguranga do trabalho para seus colaboradores, fornecendo
0s equipamentos necessarios para que tais sejam seguidas corretamente. A Contratada
devera principalmente se ater aos cuidados para trabalhos em altura, fornecendo os
equipamentos necessarios para seus colaboradores.

A Contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que nio
serao aceitas alegacdes de desconhecimento dos servigos a serem realizados.

2.0 SERVICOS INICIAIS

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento e fixagdo das placas de obra exigidas
pela legislagdo do CREA e demais 6rgaos de fiscalizagdo, bem como das placas indicativas
do 6rgéo repassador do recurso e do 6rgao responsavel pela fiscalizagdo. O desenho das
placas devera obedecer aos padrdoes dos entes envolvidos.

Sera realizada a locagao conforme projeto arquitetbnico. Sera realizada a partir das
cotas fixadas no projeto. O quadro de marcagao sera executado com guias de madeira 2,5x15
cm, fixadas em escoras enterradas 50,0cm no solo e espagcadas em 2,0m. As cotas deverao
ser marcadas no gabarito, observando-se o nivelamento e o esquadro da obra. Apds o
término deste servigo o responsavel sera comunicado para que possa fazer as devidas

verificagoes.

3.0 DEMOLICAO E REMOGCAO
Perante a reforma devera ser executado os seguintes servigos:

e Devera ser realizada a demolicido das paredes em alvenaria, conforme
especificado em projeto;

e Devera ser realizada a demolicdo das paredes de cobogds, sem
reaproveitamento;

o Devera ser removido o alambrado metalico, sem reaproveitamento;

e Devera ser realizado a demoligdo das arquibancadas de concreto, sem
reaproveitamento;

e Devera ser executada a demoli¢gao do piso ceramico, conforme especificado em
projeto;

o Devera ser executado a demolicdo do revestimento ceramico das paredes dos

banheiros, sem reaproveitamento;
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¢ Demoli¢do de viga de concreto, sem reaproveitamento, conforme projeto;

¢ Remocao das portas internas dos banheiros, sem reaproveitamento.
4.0 VIGA CINTA

As formas deverao ser executadas rigorosamente com as dimensdes indicadas no

Projeto Estrutural, em tabua de pinheiro. Devera ser executado de modo a haver facilidade de
retirada dos seus diversos elementos. Antes do langamento do concreto, as formas deverao
ser molhadas até a saturagéo para que nao seja retirada a gua de amassamento do concreto.
A retirada das formas néo devera ser feita antes de trés dias. As armaduras deverao ser
montadas e posicionadas conforme indicagbes no Projeto Estrutural. As barras deveréo ser
isentas de defeitos e livres de quaisquer substincias que comprometam a sua perfeita
aderéncia ao concreto. Apés a minuciosa verificacdo por parte da Fiscalizagao, das perfeitas
disposicoes e dimensdes das formas e armaduras, além da correta colocagéo de tubulagdes
embutidas na massa de concreto, podera ser iniciada a concretagem. O concreto devera ser
dosado racionalmente, de modo a assegurar apés a cura, a resisténcia de 25Mpa indicada no

Projeto Estrutural.

5.0 PAREDES E DIVISORIAS

5.1 Alvenaria

Sera executado paredes em alvenaria com tijolos ceramicos furado, tamanho
11,5x19x19cm, de boa qualidade, assentada sobre as vigas baldrames apds estarem
impermeabilizadas com emulséo asfaltica. As paredes executadas em tijolo furado deveréo
seguir as dimensdes de projeto. Os tijolos deverao ser molhados antes de sua colocagao.

O assentamento sera em 2 vez com juntas de 15mm, no prumo e no alinhamento, trago
1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia média. O levantamento devera ser nivelado e com
prumo devidamente conferido. As juntas terdo espessura maxima de 15 mm e rebaixadas a
ponta de colher. Sobre todas as portas e janelas deveréo existir vergas e contravergas,
armadas conforme o tamanho do véao, com 2 barras de ferro 5/16” (8,00mm), apoiadas em
pelo menos 20 cm em cada lado do véo, com dimensodes de 11,5x10cm. Todas as paredes e
lajes receberdo chapisco, com excecao da laje do reservatdrio, o reboco sera executado
somente o lado externo da edificagcao e este devera ser iniciado logo apds a completa pega
da argamassa das alvenarias e chapisco.

Devera ser adicionado aditivo impermeabilizante junto ao reboco para auxiliar na
impermeabilizacao.

5.2 Chapisco
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O traco para o chapisco devera ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou seja, a que
passa na peneira 4,8mm e fica retida na 2,4mm, e sera aplicada sobre a parede limpa a
vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira.
5.3 Massa Unica
O servigo s sera iniciado apés completa pega de argamassa das alvenarias e
chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizacbes que por ele devam passar. A
superficie devera ser molhada como anteriormente descrito. Serado fortemente comprimidos
contra as superficies e apresentardo paramento aspero para facilitar a aderéncia. A
espessura do emboco ndo deve ultrapassar a 20mm.
O trago para o embogo sera 1:2:8 de cimento, cal em po e areia médialfina (passa na
peneira 2,4 mm e fica retida na 0,6 mm.

5.4 Pintura

As superficies a serem pintadas deverao ser firmes, curadas nos casos da pintura sobre
o reboco das paredes, completamente secas, livres de poeiras e quaisquer sujeiras que
venham a comprometer a durabilidade da pintura. Os intervalos entre as deméaos deverao ser
de, no minimo, 12 horas. A aplicacédo se fara com rolo de espuma, sendo permitido o uso de
pincel apenas para arremates em superficies de pequenas dimensdes que ndo permitam o
uso de rolo. As paredes internas e externas receberdo 1 deméao de selador.

Paredes externas: As paredes externas receberdo tinta acrilica em duas demaos

aplicadas sobre a textura acrilica, nas cores a serem escolhidas pela contratada. Paredes
internas: As paredes internas receberao tinta acrilica em duas demaos aplicadas sobre massa

corrida, na cor a ser escolhida pela contratada.

6.0 PAVIMENTAGCAO

6.1 Contrapiso

Sera executado primeiro um lastro de brita com espessura de 5 cm. Em seguida sera
executado o contrapiso na espessura de 10cm com trago 1:3:5 (cimento, areia e brita), ja
deixando declividade necessaria ao piso acabado e de forma a garantir superficies continuas,
planas e niveladas. O contrapiso s6 sera langado depois terem sido colocadas as
canalizagbes que devem passar por baixo do mesmo. A argamassa devera ser aplicada,
estendendo-se com auxilio de régua e deixando-a completamente alinhada e uniforme. Apds
a execucao do piso devera ser impedida a passagem durante o minimo e dois dias, e a cura

devera ser feita conservando a superficie Umida durante sete dias.
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6.2 Regularizagao de Piso

Apobs a conclusao do contrapiso, devera estar a superficie de base perfeitamente limpa
e abundantemente lavada para a execug¢ao do cimentado, o qual sera constituido de uma
camada de argamassa de cimento e areia, trago 1:3. Os cimentados terdo espessura de cerca

de 20mm, a qual ndo podera ser em nenhum ponto, inferior a 10mm.

7.0 ESQUADRIAS

A porta de entrada sera de abrir em chapa de ferro, conforme especificado em projeto.
As portas serao providas de fechadura simples, de embuitir, tipo alavanca, de ferro cromado
completas, fixadas com trés dobradicas de 3”. As dobradigas e respectivos parafusos serao
de ferro zincado.

Sera executado vergas e contra vergas em todos os vaos de portas e janelas, de
concreto armado, com transpasse minimo de 20,0cm para cada lado do vao sobre o qual esta
sendo executada. As vergas terao a largura de 10,0cm e altura de 5,0cm e levarao dois ferros

de 6,3mm.

8.0 INSTALAGOES SANITARIAS

O abastecimento de agua potavel sera com uma caixa agua a executar 10.000 litros. A
canalizagcao de distribuicao sera em tubos de PVC marrom rigido, soldavel e dotada de
registros para manutengdo em pontos determinados no projeto hidraulico, onde constam
especificagdes e dimensionamento a serem seguidas na execugao da obra.

So6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para finalidade em vista e
que satisfagam as normas da ABNT que |lhes sejam aplicaveis. Toda canalizagéo seguira p/
a fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro.

9.0 LIMPEZA

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. Todas
as suas instalagcdes, equipamentos e aparelhos, deverao apresentar funcionamento perfeito.
Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira. Serdo lavados
convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros, ferragens e metais. A obra
s6 sera liberada apds cuidadosa fiscalizacdo e constatacao das perfeitas condi¢cdes de

funcionamento e seguranca de todas as instalagoes.
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10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
A conclusao da obra se dara apds a total limpeza da obra e aceitagéo pela fiscalizagao.

Sao0 Bernardino - SC, 03 de abril de 2024.

JEAN CARLOS sy ey
TORTELLI:07543318903  pados: 2024.04.10 11:45:51 -0300"
RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL TECNICO
Eng. Civil Jean C. Tortelli Eng. Civil Amarildo M. Ribeiro
CREA 182.379-4 CREA 156.004-7
RESPONSAVEL TECNICO PREFEITO MUNICIPAL
Eng. Eletricista Charlan S. Luzzatto Dalvir Luiz Ludwig

CREA 127695-8
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