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MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Barracéo Industrial 22 Etapa
Local: Area Industrial

Municipio: S&o Bernardino - SC
Area Total = 535,80m?2

DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Sao Bernardino
CNPJ: 01.612.812/0001-50

Endereco: R. Veronica Scheid, 1008 - Centro

CEP: 89.982-000

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responséavel Técnico: Engenheiro Civil Jean Carlos Tortelli
AMNOROESTE CREA SC: 182379-4

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Amarildo Martins Ribeiro
AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

Responsavel Técnico: Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto
AMNOROESTE CREA SC: 127695-8

1.0 OBJETIVO

A finalidade do presente memorial € descrever as etapas de revitalizacdo e
ampliagcdo de um barracdo industrial, construido em estrutura de concreto pré-
fabricado com cobertura em estrutura metélica, com area de 535,80m?, situada no
Municipio de S&o Bernardino — SC.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com o memorial
descritivo e projetos aprovados. Toda e qualquer alteracdo que por necessidade
deve ser introduzida no projeto ou nas especificacdes visando melhorias, s6 seréo
admitidas mediante consulta prévia e autorizagdo da fiscalizacdo contratante.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverédo seguir as Normas

a0 _da contratante se reserva o direito de a qualquer momento
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de a execucdo dos servicos solicitar a paralisacdo ou mesmo mandar refaze-los,
gquando os mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes,
detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas
tomadas em escala e medias determinadas por cota, prevalecerdo sempre as
altimas.

A contratada deverd, durante a execucdo de todos oS servicos previstos
para a conclusdo da obra, observar as normas de seguranga do trabalho para seus
colaboradores, fornecendo 0s equipamentos necessarios para que tais sejam
seguidas corretamente, € de total responsabilidade da empresa contratada estar
dentro das normas técnicas de seguranca no trabalho.

A contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo
que nado serdo aceitas alegacbes de desconhecimento dos servicos a serem

realizados.

2.0 PLACA DA OBRA

As placas dos responsaveis deverao ser fixadas na parte frontal da obra, em
local visivel, colocadas no inicio dos trabalhos. A contratada sera responsavel pelo
fornecimento e fixacdo das placas de obra exigidas pela legislacdo do CREA e
demais oOrgdos de fiscalizacdo bem como das placas indicativas do orgéo

repassador do recurso e do 6rgdo responsavel pela fiscalizacéo.

3.0 CONCEPCAO DO PROJETO

Perante a reforma, deveréo ser realizados os seguintes servicos:

o Demoli¢cbes: Devera ser realizado a demolicdo de algumas paredes,
conforme apontado em projeto arquiteténico, na planta de demolicéo;

o Sanitarios: Devera ser removido as lougas sanitarias e acessoérios dos
banheiros existentes e transforma-los em depadsito.

o Equipamentos: As loucas sanitarias e aberturas dos banheiros serao
reutilizadas nos banheiros a serem executados na area em anexo a ser executada.

o Piso: Devera ser executado piso em concreto polido em toda a area do
barracéo e nas areas Umidas devera ser executado revestimento ceramico.

. Revestimento: Nos sanitarios devera ser executado revestimento
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o Paredes: As paredes a serem executadas serdo em alvenaria com
bloco ceramico, com chapisco e reboco de ambos os lados;

o Pintura: Execucéo da Pintura interna e externa de toda a Edificacao.

o Elétrica: Devera ser revisada a parte elétrica;

o Hidrossanitario: Dever4d ser revisada a parte hidraulica e
hidrossanitéria,;

o Revestimento Teto: Toda a estrutura interna recebera forragdo com
forro de PVC;

. Estacionamento: Na frente do barracdo sera executado, vagas para
PNE (Portador de Necessidades Especiais);

. Ampliacdo: Para a area que serd ampliada devera ser executado nova
estrutura de concreto armado, composta por fundacdes, pilares e vigas para o
travamento;

o Cobertura: A cobertura da area a ser executada em anexo sera em

estrutura em metalica, composta por tesouras, ter¢cas e chumbadores.

4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADO “IN LOCO”
4.1 FUNDACAO

As fundacgbes serdo do tipo sapatas superficial. A escavacéo de solo sera
manual, a armacao da ferragem devera seguir rigorosamente o projeto estrutural. O
concreto tera resisténcia Fck de 25 Mpa e serd dosado e preparado no préprio
canteiro de obra. O langamento e aplicacdo do concreto nas fundagbes seréo feitos

cuidadosamente, de tal forma que ndo ocorra desagregamento dos materiais.

4.2 PILARES

As formas deverdo ser executadas rigorosamente com as dimensdes
indicadas no Projeto Estrutural, em tabua de pinheiro.

Sua execucdo devera permitir facilidade de retirada dos seus diversos
elementos. Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser molhadas até a
saturacdo para que nao seja retirada a dgua de amassamento do concreto. Devera
ser executado contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do

lancamento do concreto. A retirada das formas ndo devera ser feita antes de trés
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As armaduras deverao ser montadas e posicionadas conforme indicacdes no
Projeto Estrutural. As barras deverédo ser isentas de defeitos e livres de quaisquer
substancias que comprometam a sua perfeita aderéncia ao concreto. Apds a
minuciosa verificacdo por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas disposices e
dimensdes das formas e armaduras, podera ser iniciada a concretagem. O concreto
devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar ap0s a cura, a resisténcia

de 25 Mpa indicada no Projeto Estrutural.

4.3 VIGAS BALDRAMES

As formas deverdo ser executadas rigorosamente com as dimensdes
indicadas no Projeto Estrutural, em tabua de pinheiro. Sua execucéo devera permitir
facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Observar o nivelamento das
vigas. Devera ser executado contraventamento de painéis que possam se deslocar
guando do lancamento do concreto. A retirada das faces laterais ndo devera ocorrer
antes de 3 dias.

As armaduras deverdo ser montadas e posicionadas conforme indicagdes no
projeto estrutural. As barras deverdo ser isentas de defeitos e livres de quaisquer
substancias que comprometam a sua perfeita aderéncia ao concreto. Apds a
minuciosa verificacdo por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas disposicbes e
dimensbes das formas e armaduras, além da correta colocacdo de tubulactes
embutidas na massa de concreto, podera ser iniciada a concretagem. O concreto
devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar ap0s a cura, a resisténcia

de 25Mpa indicada no Projeto Estrutural.

4.4 VIGAS CINTAS

As formas deverdo ser executadas rigorosamente com as dimensdes
indicadas no Projeto Estrutural, em tdbua de pinheiro. Devera ser executado de
modo a haver facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Antes do
lancamento do concreto, as formas deverédo ser molhadas até a saturacao para que
nao seja retirada a agua de amassamento do concreto. A retirada das formas néo
deverd ser feita antes de trés dias. As armaduras deverdo ser montadas e

posicionadas conforme indicacbes no Projeto Estrutural. As barras deverdo ser

ivres de quaisquer substancias que comprometam a sua
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perfeita aderéncia ao concreto. Apdés a minuciosa verificacdo por parte da
Fiscalizacdo, das perfeitas disposi¢cdes e dimensdes das formas e armaduras, além
da correta colocagédo de tubulacbes embutidas na massa de concreto, podera ser
iniciada a concretagem. O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a

assegurar apoés a cura, a resisténcia de 25Mpa indicada no Projeto Estrutural.

4.5 IMPERMEABILIZACAO

Na face superior das vigas de baldrame e toda face nas duas laterais da viga
serdo impermeabilizadas com pintura base betuminosa em duas demaos, adequada
para o uso.

O servico de impermeabilizacdo terd primorosa execugcdo por pessoal
especializado, o qual oferecera total garantia dos trabalhos realizados e devem

obedecer as recomendacdes do fabricante.

5.0 PAREDES E DIVISORIAS
5.1 ALVENARIA

Sera executado paredes em alvenaria com tijolos ceramicos furado,
tamanho 11,5x19x19cm, de boa qualidade, assentada sobre as vigas baldrames
apos estarem impermeabilizadas com emulsdo asfaltica. As paredes executadas em
tijolo furado deverdo seguir as dimensdes de projeto. Os tijolos deverdo ser
molhados antes de sua colocacéo.

O assentamento sera em % vez com juntas de 15mm, no prumo e no
alinhamento, traco 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia média. O levantamento
deverda ser nivelado e com prumo devidamente conferido. As juntas terdo espessura
méaxima de 15 mm e rebaixadas a ponta de colher. Sobre todas as portas e janelas
deverdo existir vergas e contravergas, armadas conforme o tamanho do véo, com 2
barras de ferro 5/16” (8,00mm), apoiadas em pelo menos 20 cm em cada lado do
vao, com dimensdes de 11,5x10cm. Todas as paredes e lajes receberdo chapisco,
com excecdo da laje do reservatério, o reboco sera executado somente o lado
externo da edificacdo e este deverad ser iniciado logo apés a completa pega da
argamassa das alvenarias e chapisco.

Devera ser adicionado aditivo impermeabilizante junto ao reboco para
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5.2 CHAPISCO
O traco para o chapisco devera ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou
seja, a que passa na peneira 4,8mm e fica retida na 2,4mm, e sera aplicada sobre a

parede limpa a vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira.

5.3 MASSA UNICA

O servigo sO sera iniciado apds completa pega de argamassa das alvenarias
e chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizagcbes que por ele devam
passar. A superficie devera ser molhada como anteriormente descrito. Serao
fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardo paramento aspero
para facilitar a aderéncia. A espessura do emboc¢o ndo deve ultrapassar a 20mm.

O traco para o emboco sera 1:2:8 de cimento, cal em p6 e areia média/fina

(passa na peneira 2,4 mm e fica retida na 0,6 mm.

5.4 PINTURA

As superficies a serem pintadas deverdo ser firmes, curadas nos casos da
pintura sobre o reboco das paredes, completamente secas, livres de poeiras e
qguaisquer sujeiras que venham a comprometer a durabilidade da pintura. Os
intervalos entre as demé&os deveréo ser de, no minimo, 12 horas. A aplicagéo se fara
com rolo de espuma, sendo permitido o uso de pincel apenas para arremates em
superficies de pequenas dimensdes que ndo permitam o uso de rolo. As paredes
internas e externas receberdo 1 demdao de selador.

Paredes externas: As paredes externas receberdo tinta acrilica em duas
deméos aplicadas sobre a textura acrilica, nas cores a serem escolhidas pela
contratada. Paredes internas: As paredes internas receberéo tinta acrilica em duas

demados aplicadas sobre massa corrida, na cor a ser escolhida pela contratada.

6.0 PAVIMENTACAO
6.1 CONTRAPISO

Serd executado primeiro um lastro de brita com espessura de 5 cm. Em
seguida sera executado o piso polido com a espessura de 10cm com traco 1:3:5
(cimento, areia e brita), O piso dos ambientes que receberam revestimento ceramico

om a espessura de 6cm, todos ja deixando declividade
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necessaria ao piso acabado e de forma a garantir superficies continuas, planas e
niveladas. O contrapiso sO sera lancado depois terem sido colocadas as
canalizacdes que devem passar por baixo do mesmo. A argamassa devera ser
aplicada, estendendo-se com auxilio de régua e deixando-a completamente alinhada
e uniforme. ApoOs a execucao do piso devera ser impedida a passagem durante o
minimo e dois dias, e a cura devera ser feita conservando a superficie Umida

durante sete dias.

6.2 REGULARIZACAO DE PISO

Nos ambientes que receberam revestimento ceramico, devera ser executado
a concretagem e apos a conclusédo devera ser executado o contrapiso. Para a sua
perfeita execucdo deverd estar a superficie de base perfeitamente limpa e
abundantemente lavada para a execuc¢ao do cimentado, o qual sera constituido de
uma camada de argamassa de cimento e areia, traco 1:3. Os cimentados terdo
espessura de cerca de 20mm, a qual ndo podera ser em nenhum ponto, inferior a

10mm.

6.3 PISO POLIDO

Devera ser executado piso industrial de alta resisténcia, espessura de 7cm,
incluso juntas de dilatacdo e polimento mecanizado sobre, conforme dimenssdes
especificadas em projeto. Segue abaixo 0s passos para execugao do piso polido.
Antes de mais nada € necessario comecar a producdo do piso polido durante as
primeiras horas da manha. Essa € uma das precaugcfes que pode ajudar a evitar
imperfeicdes na producdo do piso.

Ao comecar a aplicacdo do concreto, a mesma deve ser feita de forma rapida
com utilizagéo de nivel de laser para marcar os pontos nivelados no concreto. O
laser deve estar em local firme, coberto e cobrindo toda area a ser concretada.

Apés aplicacdo do concreto, usa-se uma régua de aluminio para ligar os
pontos de nivel, formando as mestras. Em seguida, utilizando uma régua vibratéria
sobre as mestras, faz-se os planos de concreto. Finalizando essa etapa, deve-se
esperar o concreto “dar e pega” por um periodo de 4 a 5 horas.

Apbs a pega é realizado o acabamento com a acabadora até que a superficie

edimento que ira garrantir o efeito “polido” ao piso.
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Depois de 3 ou 4 dias ap0s a concretagem, é necessario fazer os cortes de juntas

de dilatacéo utilizando uma serra de carinho ou uma serra clipper.

6.4 PISO CERAMICO E RODAPE

Todas as pecas receberdo revestimento ceramico em placas esmaltadas
60x60cm de boa qualidade com cores a serem definidas pela agente fiscalizador. A
colocacdo dos revestimentos dos pisos somente se dard quando concluidas todas
as canalizacbes embutidas, bem como ap6s a conclusdo dos revestimentos das
paredes e tetos. Os pisos lavaveis devem ter declividade minima de 1% em direcéo
aos ralos, ou portas externas. A ceramica a ser colocada em um mesmo ambiente
deve ser de uma s6 origem e partida, a fim de ficar garantida a uniformidade de cor
e de tamanho. Serdo assentadas, utilizando-se de cimento-cola industrializada
aplicada com desempenadeira dentada, seguindo-se as recomendacdes do
fabricante, e no que se refere a rejuntamento, utilizar-se de rejunte também
industrializado, seguindo-se das recomendacbes do fabricante, sendo aplicados
apos o assentamento do azulejo e decorridos 48h, executando posteriormente a
limpeza do azulejo. As fiadas deverdo ficar em nivel, o0 que se conseguira com
emprego de espacadores. Nao serd permitida a colocacdo com juntas
desencontradas. O rodapé deve ser colocado em todas as com altura de 7cm.

As paredes especificadas em projeto receberdo revestimento ceramico em
placas esmaltadas 30x60cm de boa qualidade com cores a serem definidas pela

agente fiscalizador.

7.0 ESQUADRIAS

As portas internas serdo de aluminio branco, tipo veneziana. Portas externas
serdo de ferro chapeadas. Ainda havera portas de madeira semi-oca laqueadas.
Todas as portas terdo soleira em granito cinza polido andorinha e= 2cm e largura
15cm. As portas seréo providas de fechadura simples, de embutir, tipo alavanca, de
ferro cromado completas, fixadas com trés dobradicas de 3”. As dobradigas e
respectivos parafusos serdo de ferro zincado.

As janelas serdo de aluminio branco, de correr sem veneziana. A janelas do

banheiro serdo de aluminio branco, do tipo maxim-ar, com vidro temperado 6mm e

pecificado em projeto.
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Todas as janelas terdo peitoris em granito cinza polido andorinha e= 2cm e
largura 17cm, embutidas 1 cm para cada lado da alvenaria.

Ser4 executado vergas e contra vergas em todos os vaos de portas e
janelas, de concreto armado, com transpasse minimo de 20,0cm para cada lado do
vao sobre o qual esta sendo executada. As vergas terdo a largura de 10,0cm e

altura de 5,0cm e levarao dois ferros de 6,3mm.

8.0 COBERTURA
8.1 ESTRUTURA METALICA

O telhado sera executado com telha metélica Trapezoidal em Aluzinc 50mm,
espacadas de acordo com o tamanho da telha e sera instalado sobre as tercas
metélicas, que estas por sua vez estardo em apoiadas em tesouras metdlicas.

A qualidade das telhas sera testada pela fiscalizacdo. O transito do
telhamento durante a execucdo dos servicos serda sempre sobre tdbuas, colocadas
no sentido longitudinal e transversal, estas por sua vez transferirdo a carga para as
pecas da estrutura. O telhamento devera ser executado para uma completa
estanqueidade da edificacdo. O telhado deverd ser executado com inclinacéao
especificado em projeto arquiteténico.

Nota: Caso a empresa executora utilize materiais cuja qualidade seja
duvidosa (marcas desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado),
caberd a mesma comprovar, através de testes, estarem os mesmos de acordo com
as normas técnicas, inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas

despesas por conta da contratada, se solicitado pela fiscalizacdo da contratante.

8.2 ALGEROSA E RUFOS

Toda as platibandas receberam rufos em sua superficie, com chapa de aco
galvanizada #24, desenvolvimento de 30cm.

Devera ser executado algerosa em chapa de aco galvanizado, corte de
33cm, nos locais indicados em projeto, para se garantir a estanqueidade no local.

A calha sera executada em chapa de a¢o galvanizado, corte de 50cm, nos
locais indicados em projeto.
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| 8.3 FORRO
O forro interno serd& em PVC liso 10mm, fixado sobre tarugamento de
madeira com dimensao de 1"x2” e espagamento de 50cm, com rodaforro (1/2 cana)
também em PVC. O forro de PVC devera ser uniforme, sem recortes ou emendas
aparentes, na cor branca.

As abas serdo executadas com forro de PVC e os espelhos em madeira.

8.4 CALHAS E ALGEROZAS

Devera ser executado algerosa em chapa de aco galvanizado, corte de
50cm, nos locais indicados em projeto, para se garantir a estanqueidade no local.

A calha sera executada em chapa de aco galvanizado, corte de 50cm, nos

locais indicados em projeto.

9.0  INSTALAGOES SANITARIAS
O abastecimento de agua potavel serd com uma caixa agua a existente. A
canalizacdo de distribuicdo sera em tubos de PVC marrom rigido, soldavel e dotada
de registros para manutencao em pontos determinados no projeto hidraulico, onde
constam especificagfes e dimensionamento a serem seguidas na execugao da obra.
S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para finalidade
em vista e que satisfacam as normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis. Toda

canalizacdo seguira p/ a fossa séptica, filtro anaerébico e sumidouro.

10.0 INSTALACOES ELETRICAS

As instalagfes elétricas serdo derivadas inicialmente do padrédo de entrada
de energia a ser instalado, trifasico 63A, a partir do qual o ramal de carga seguira
subterraneo até o QD1 por meio de cabo de cobre 3x#16(16)16mm?2 isolacdo EPR
0,6/1kV, tubulado em eletroduto PEAD corrugado flexivel @1.1/2”, com instalacao de
uma caixa de passagem de alvenaria 40x40x40cm junto ao padrdo, conforme
projeto.

No QD1, deverdo ser instalados todos os dispositivos de protecdo para
circuitos terminais da producdo e também para o quadro subordinado QD2,

conforme diagrama unifilar em projeto.

0 deverd ser utilizada fiagcdo minima de #1,50mm2,
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Para tomadas de uso geral devera ser utilizada fiacdo minima de #2,50mmz2.

Para tomadas da cozinha/copa devera ser utilizada fiacdo minima de
#4mm?.

Para chuveiros e torneira elétrica devera ser utilizada fiagdo minima de
#6mm?.

A fiacdo devera ser tubulada em eletrodutos aparentes de PVC cor cinza
@3/4”, fixados com abragadeiras tipo D de aluminio ou por eletrodutos corrugados
flexivel embutido em alvenaria e sobre o forro, conforme projeto.

Para distribuicdo da fiacdo, devera ser utilizada infraestrutura de eletrocalha
galvanizada #18 100x50mm e perfilados galvanizados perfurados 38x38mm, a partir
dos quais derivardo os circuitos de iluminacdo e também os demais, conforme
projeto.

A fiacdo deverd ser tubulada em todo seu percurso. Toda e qualquer
emenda necessaria na fiacdo devera ser robustamente isolada e devem ser feitas
somente em locais com facil acesso as mesmas, sendo inadmissiveis emendas
dentro de eletrodutos.

A iluminacao principal da producéo, circulacéo e refeitério sera composta por
luminarias de sobrepor pendentes, instaladas a altura de 2,55m, com 2 lampadas
tubulares 18W.

Nos banheiros e DML deverdo ser instalados painéis de LED 24W de
sobrepor, 6500K, 1650Im.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de primeira
qualidade, resistentes e adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer
as especificacdes do presente memorial, as normas da ABNT, no que couber e, na
falta destas ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos

por laboratorios tecnolégicos iddneos.

11.0 LIMPEZA

Toda obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservacdo. Todas as suas instalacbes, equipamentos e aparelhos, deverédo
apresentar funcionamento perfeito. Todo entulho devera ser removido do terreno
pela empreiteira. Serdo lavados convenientemente 0s pisos bem como o0s

erragens e metais. A obra s sera liberada apés cuidadosa
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fiscalizacdo e constatacdo das perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca

de todas as instalacdes.

12.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

A conclusédo da obra se dara apés a total limpeza da obra e aceitacdo pela

fiscalizagao.

13.0 CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais empregados na obra deveréo estar em conformidade com

as normas da ABNT e normas gerais. A obra sO sera liberada ap0s cuidadosa

fiscalizacdo e constatacdo das perfeitas condicdes de funcionamento e seguranca

de todas as instalacoes.

Sao Bernardino — SC, 05 de dezembro de 2024.
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