Diagrama Unifilar
Sem escala

Cores dos condutores:

Neutro: Azul claro
Fase R: Preto
Fase S: Branco
Fase T: Vermelho

CALGCADA

Legenda - Diagrama Unifilar

Poste Celesc - EXISTENTE

Ramal de Ligagéo aéreo aluminio multiplexado 3x1x50+50mm? Isolagao XLPE 1kV

Poste particular de concreto DT 9/300daN

Eletroduto junto ao poste particular PVC rigido rosqueavel @2"

Cabo de cobre flexivel 3x#35(35)mm? isolagcdo EPR 1kV

Cabo de cobre flexivel 3x#35mm? isolagdo EPR 1kV - Fases

Cabo de cobre flexivel 1x#35mm? isolacdo EPR 1kV - Neutro

Medidor de Energia Elétrica (kWh)

Disjuntor geral termomagnético trifasico - 100A
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Cabo de cobre flexivel 3x#16mm?

1"

3xDPS monopolar 275Vca - Classe I/l - limp=12.5kA; In=30kA; Imax=60kA
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Barramento Terra caixa MEE

Haste de aterramento @5/8"x2400mm 254um instalada em tubo de inspegéo circular de
concreto @30x40cm com tampa de concreto - Cabo de cobre nu #16mm?

Caixa de Medicgéo tipo MEE para medidor eletrénico em aluminio 550x680x250mm (LxAxP)
- Instalagédo aparente conforme Desenho 12/1 da N.321-0001 Padrao Celesc

LIMITE DA PROPRIEDADE

MEE
65 kW
(55 kVA)

LINHA | CARGA

RST(N)

65.00 kW (55.00 kVA) - Carga Instalada (Demanda)

ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC: 127.695-8

CNPJ: 01.612.812/0001-50

SAO BERNARDINO, SC
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