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DESCRIÇÃO

Cobogó

Cobogó

Cobogó

Janela de correr com estrtutura de alumínio anodizado branco, com vidro, com peitoril em
granito sienna branco com largura de 50cm

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 1 folha

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar

FECHO

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Não se aplica

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

DOBRADIÇA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Braço articulado

Braço articulado

PAREDE

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

F5 FACHADA FRONTAS LIXEIRAS
Escala:1:50

F6 FACHADA ESQUERDA LIXEIRAS
Escala:1:50

INDICADA

ARQUITETÔNICO

ARQ.- 07/08

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

DESENHO CAD:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESCRIÇÃO

ESCALA:

CONTATO:

ÁREA:

E-MAIL: amnoroeste@amnoroeste.org.br - TEL: (49)3344-1991

AUTOR DO PROJETO/CAU (RESP):  

PRANCHA:
DETALHAMENTO JANELAS
DETALHAMENTO LIXIERAS  DE RESÍDUOS

       Engº Civil Jean C. Tortelli - CREA-SC 182379-4

APROVAÇÃO/CARIMBO:

Carlos Coelho Junior - CAU -  A31483-8 - RRT Nº 13763100  

OBRA:

PROJETO:

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7

529,91m²
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