LAJE (SE HOUVER)

. TIPO DE LAMPADA — 30 LEDS;
. POTENCIA EM WATTS — 2 W;
. ALIMENTAGAO — 110/220 V;

LB+ :

INCLUINDO UMA PERDA NAO MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE INICIAL.

DUTO DE_PVC_ANTICHAMA OU CABO PP

VIDA OTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ — O SISTEMA NAO PODE TER AUTONOMIA MENOR QUE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO,

O PERIMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAGAO DE_ EMERGENCIA SERA DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA
NBR10898, (P=2h) SENDO (P) O PERIMETRO E (h) A ALTURA DE INSTALAGAO DA LUMINARIA DE EMERGENCIA.

O DISTANCIAMENTO MAXIMO DE INSTALAGAO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM
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LUMINARIA COMUM 30 (TRINTA) UNIDADES

LUMINARIA TIPO FAROL DUPLO 3000im
ALTURA DE INSTALAGAO ENTRE 3,00 A
4,00 METROS DE ALTURA DO PISO

01 (UMA) UNIDADE

@lLUMlNAQAo DE EMERGENCIA
——SEM—ESCAtA

PISO

AT

ES

DETALHE DE INSTALA(}AO DO EXTINTOR DE INCENDIO

- DE ACORDO COM O SUBITEM 6.1 DA IT.15
TODAS AS SINALIZAGOES DEVEM SER
INSTALADAS A UMA ALTURA DE 1,80m
MEDIDO DO PISO ACABADO A BASE DA
SINALIZAGAO, COM EXCEGAO DA
SINALIZAGAO DAS PORTAS DE SAIDA DE
EMERENCIA QUE PODEM SER SINALIZADAS

ACIMA DAS PORTAS, NO MAXIMO A 0,10m
DA VERGA OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA

PORTA, CENTRALIZADA HA 1,80m MEDIDO

S / ESCALA DO PISO ACABADO A BASE DA
SINALIZAGAO;
EXTINTOR DE INCENDIO B
@* SEM ESCALA - P'REVER INSTALACAO DE PLACAS "A5"
PROXIMAS AOS QUADROS DE
DISTRIBUIGAO E DE TODAS AS

INSTALACOES QUE OFEREGAM RISCO DE
CHOQUE;

- PREVER INSTALAGAO DE SINALIZAGAO
"O1" OU SIMILAR (EX: FAIXA / ADESIVO COM
LOGO DO EMPREENDIMENTO) .

EXIGIDO NAS

VISUAIS

- VALE
EXIGENCIAS

RESSALTAR

DOCUMENTAIS VARIAM
ESTADO PARA ESTADO, RECOMENDA-SE A

REALIZAGAO DE UMA CONSULTORIA E
OBSERVAGAO TECNICA NO MOMENTO DA
VALIDAGAO DO PROJETO POR ESTADO.

APROVAGAO DO PSCIP

- O PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO AS
DIRETRIZES PRINCIPAIS DAS
TECNICAS DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS,
SAO PAULO, RIO DE JANEIRO E PARANA;

- A SIMBOLOGIA E QUADROS SEGUEM AO

INSTRUGOES TECNICAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS;

- CODIGOS REFERENTES AS MEDIDAS DE

SEGURANGAS, COMO EXEMPLO, SINALIZAGAO
(PLACAS) E EXTINTORES PODEM SOFRER

VARIAGAO DE ESTADO PORA ESTADO,

RECOMENDA-SE SEGUIR PELAS REFERENCIAS
REPRESENTADAS

"DETALHE DE PLACAS DE SINALIZAGAO DE
SALVAMENTO E ORIENTAGAO/EQUIPAMENTO";

QUE

INSTRUGCOES

NO QUADRO

ALGUMAS
DE

AIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VIII
Previséo Casa de - — . -
\ Joomba SAIDAS DE EMERGENCIA
/D N=NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
| Reservatsrio h P=POPULACAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08
— gua /,
AREA KS SAIDA VIII = 3,70m? > AREA UTIL TOTAL=3,70m"
UTEIS
%/ [JC2206-A]
LT f f il : | PROJEGAO MARQUIZE
M H PORTANTO, P=(3,70m’/7m*) = 0,53 = 1 PESSOA
\ \ C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60
Copa
T oot Banh. Func. Alrzoj“agifaydo ‘N:P/C: 1 /6‘“‘ = 0,C = 1,00
i ‘ « [L=Nx55cm=1,00x55 = 55cm]
- - B < m?:;‘;‘a‘iio B R CONCLUSOES:
| das / —0 VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,50m.
= Rarne /&= —CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE
— - _ oI J’Eﬁ ! =] PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,50/0,55= 2UP > 1UP EXICIDO.
, T —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.
Area Verde para a —
Descompresséoquuipe = ACD w 5 B: q— &
fzeTem CiriulazéOZOG &
# G g =t e |
q-‘// /“‘ | ;7;;&;;;7;;"“
| m : / DMLz g B <yl A C ) - A — A A \
. — a1 = S SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VI
\ ® E Banh. Func. — Al A N - A
() [A® Mase. SAIDAS DE EMERGENCIA
. peroy o ’ |
: g < i N=NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
- S — i P=POPULACAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08
HAG® T Sala de Preparo e B °
@ | Esterilizagao (I;lmpa) = H
§ 8,51m || /,‘\RE/‘\Q
(- ] N7 AD® ﬂ | W SAIDA VIl = 5451m’ >~AREA OTIL TOTAL=54,51m
3 2 v )
3 = 1
\ 2 Ll — I PORTANTO, P=(54,51m?/7m?) = 7,78 = 7 PESSOAS
kj [ oI U L I L OT,0Im ‘/r\r:‘ ) “
S | C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60
= B~ T - ) L _ i N=P/C=7/60 = 0,11 = 1,00
W Jw - \\ %alade'Lav_ageTe 7 L ‘L*N 55cm—=1.00x55 — 55‘
: [(c0A] : - H : v : [iczA] — \ “ escc;nezrgmfgao J@\@ g | =NXooCm= [,UUX00 = cm
|| o @S e @ e - i CONCLUSOES:
Sala de Sala de S N = i —0 VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 0,90m.
ekicamentos indhada i | — ]@ i —CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE
— Sl 7*7 AN g e :;;\ b PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 0,90/0,55= 1UP EXIGIDO.
Sala de “ k] § —\ H —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.
. E%aggvzz (PAS0D) | HA® = iy A RS i~
@ | = s &=
o anit. l Consul;él_'io I (COMPRESSOR)_/‘ 4
Embarque de i B // SE g;fotpar(n:?D ACD S & Odg'?gg%?ﬂ'zm / [
il [AG : &) O HA® & I :
[ sser a © e — — I s m— I
/ ——— %*\ a L § [l ~ AT ~ = <NV A D A ) <
§ \: (PADTED Eﬁ @ @] : i H SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VI — AREA DE MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS
< < (52 irculagdo M AR AC ) - A
3 Sreutacio 02 [ @) Crouiegio 00 5 I SAIDAS DE EMERGENCIA
P 4% A11,10 m —/ "’% — (5 s NIy
/o /& Grueczo o i N=P/c] R
[fonv] — 7 -/ B I ! N=NOMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
= — - = i > = = H P=POPULACAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08
NS M \ ‘ N / P armécia - | [
Consultério N < ~— 7\7\\\'\—\,\ c itori (_ di:;?r]és(:aIZE-o Ar{éf:&a'r:?ento i M A RE ,L\\% i _ ) N
1 Indiferenciado 01 Consultério T m e | Indiferenciad 02 uE inerna, = i ——————>|SAIDA VI = 23,55m" /\AREA UTIL TOTAL=23,55m"
' Diferenciado T A:9,38 m? (@ [AD UTE‘ S
(Greccoge — - 1
HA® rom = e — N By E I e A (07 EE .2 2\ _ 7 72p _ 7 DFCCAAC
@ Sanit. PCD | — i L PORTANTO, P*(Zq,un;m /7m) = 3,36 = 3 PESSOAS
A® chd @ '\\\,\\\ i = | C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60
y © )y | TAG ey S e, - @ I I IN=P/C=8/60 = 0,05 = 1,00
4 £ - I A:3.40 m? S i
LT : : I ] : \ ‘ i 0T @ [AOE] I [L=Nx55cm=1,00x55 = 55cm]
JC250a-A| JC250a-A 3 [JM80-A B> E — _ B [
— - \'\'\L*, ‘<] Il aYa ~ cAEC.
Sanitario PCD ~— CONCLUSOES:
i Ry [is1] — 9 —0O VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 0,90m.
& %CD T ‘\ —CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE
— — PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 0,90/0,55= 1UP EXIGIDO.
Area Verde - Horla T —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.
21 . = | —
§I Farmécia - T —
E Dispensagéo - T
Sanit e . —
Infantilg Foz)a:rt‘izé rio ’ ~— —
. & [A® —
A A S~ E , N
u o —— SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA V
.:.E:Piw Deposito Cilindros i i —~ - A
do Cases o A v I I SAIDAS DE EMERGENCIA
S 852 A | s I f i | f RAeﬁes‘;gi?
T e | I
‘ R “ .® N=NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
E R < \ Sala de atendimento i P=POPULACAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08
— Residuos / & 9 individuaizado U
| Contaminado | A:950 m U
RN VN Z - I AREAS SAIDA V = 42,34m? '~ AREA OTIL TOTAL=42,34m?
o D HAG O HAD | i | OTEIS - N '
f — Praticas Coletivas :'§ A@ \ @ : % ’7 —
T = e - L M p—— I
Residuos - u o 0 Cpaota ) 2 PORTANTO, P=(42,34m"/7m") = 6,04 = 6 PESSOAS
(éiﬁgtoasmin ) Li, PLACA: "ESTA EDIFICACAO POSSUI INSTALADO SISTEMA FOTOVOLTAICO'] < = // I ‘/\:"\AF)A‘A‘[\‘A[\‘E [\‘A ‘ ‘N‘E‘AE‘E E‘E F‘ASSA‘SE’\A (P‘C‘F\TA) - é\()
A: 3 |- W W 100mm(L r\K(il,RA)XH()n‘\mll\l TURA) & § \\\ il
20) . DESLIGAMENTO RAPIDD - AJUSTE O INTERRUPTOR DE DISLIGAMENTO é _ IN=P/C=6,/60 = 0,10 = 1,00
‘ ﬂ Demislsatrggéoe © \\\ Circulacdo 01 —- Rr\‘l*ll)(’)‘mR»AV\P(‘\slg'.\u-nhﬁ|<i,\|)(> 4'()H—';I"\RAl)}-SH(M’;{OSISIFM SABAL — w L ‘L*NXJJ(JH*W,UUX;,);,) — DDCW'\‘
D Educagéo em Saude A 1336 m? FOTOVOLTAICO E REDUZIR O RISCO DE CHOQUE™ T
3 & (ONFORME»\LINEAS'L’.Icc.l‘DOYSLBITEM(;.2.2DAITSU-\{INAS(:ER-\IS || : ( KWN( L (\Ew
I F ; ;g;l%l:h‘{;\\]:Z(:]R'.A:I:E(.\II(.—’\[AI\EISI'OTO\OLTAI(OSITJU 2022 EIT.03 :‘<] | 7‘\1‘ VA\V\ [A P\V\R‘TA xi\DF\F\ESFHQNE\E A’ W’ZC\r'm'
=Y R | . S— | o) | —CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE
o Sala de m—— E : PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,20/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
; fesitios VA Imunizagao . Sala do . 1 —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.
| TAD o F I
N/ e — I e TAG : ‘
\ [AG B HA® I
\/ / . ~ SAIDA Il W
; orrko N — = o 0 0 E I SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA IV
2l e ezzieh ] eastet] : . Luzen) 7 SAIDAS DE EMERGENCIA
) -7 -
w T T T T T T T T lzl Nip{\l o) — INCCTA
= R S N=NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULACAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08
AREAS iAo s EA2 5
—_=—"=—>ISAIDA IV = 16,50m >~AREA OUTIL TOTAL=16,50m"
— UTEIS
) : PORTANTO, P=(16,50m"/7m") = 2,35 = 2 PESSOAS
Y/ C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60
. IN=P/C=2/60 = 0,03 = 1,00
\L:Nx55<::m:w,OOXD::) = 55cm]
CONCLUSOES:
—0 VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,20m.
—CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE
~ , \ PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,20/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
IMPLANTAGAO - PLANTA TECNICA \ —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.
ESCALA: 1:75 \
AREA DA EDIFICACAO = 529,91M2 \ // X \S
\ /4 N
\ SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA Il
SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VI SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VII SAIDAS DE EMERGENCIA
SADAS DE EMERGENCIA SADAS DE EMERGENCIA ER I
=NUMERO DE UNIDADES ASSAGEM:
) ) ) P=POPULACAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08
N=NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM; N=NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM;
P=POPULACAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08 P=POPULACAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08 AREAS
o2 SISAIDA Il = 133,63m >AREA UTIL TOTAL=133,63m"
/‘\RE/\Q /\RE/\Q UTE‘(\J
W SAIDA VI = 3,77m’ >AREA UTIL TOTAL=3,77m" ’\m\\TE’\T SAIDA VIl = 3,01m? > AREA OTIL TOTAL=3,01m
D D PORTANTO, P=(133,63m?/7m?) = 19,09 19 PESSOAS
: . . : . . C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60
PORTANTO, P=(3,70m’/7m’) = 0,53 = 1 PESSOA PORTANTO, P=(3,01m’/7m’) = 0,43 = 1 PESSOA —— - -
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 IN=P/C=20/60 = 0,31 = 1,00
L=Nx55c¢m=1,00x55 = 55¢
N=P/C=1/60 = 0,02 = 1,00 IN=P/C=1/60 = 0,02 = 1,00 L=Nx . m|
[L=Nx55cm=1,00x55 = 55cm] [L=Nx55cm=1,00x55 = 55cm] CONCLUSOES:
) ) —0 VAO DAS 2 PORTAS CORRESPONDEM CADA, 1,50m.
CONCLUSOES: CONCLUSOES: —~CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE
—0 VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,10m. —0 VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,10m. PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,50/0,55= 2UP > 1UP EXMEH
—CONVERTENDO O \/’&O, LIVRE EX\iZJTENTE DE CADA PORTA EM RELAQ}AC{A UNIDADE DE —CONVERTENDO O \/’AQU\/R’E EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAQ}AC{A UNIDADE DE —PORTANTO. A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.
PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,50/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO. PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,10/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
—PORTANTO, A SAIDA DE EMERGCENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08. —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.
LOMINARIAS DEEMERGENCIA VERMELHO| 5)MBOLO : QUADRADA fji EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (ABC)
MEMORIAL DESCRITIVO FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
EDIFICAGA0 DEVERA POSSUIR SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM CONDIGOES DE CLAREAR AREAS ESCURAS DE W - N
D Lonidn RRRR R SR N § PR e B e BRANCO _} CONFORME 1T 15 BEO  uvnacko e EuERGENCA
A ALTURA DE INSTALAQAO DAS LUMINARIAS, DEVEM SER DE NO MINIMO 2,00 METROS E NO MAXIMO A 5,00 METROS DO PISO
PODENDO TAMBEM SER 'INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERAO TE .
TENSAO MAXIMA DE ALIMENTAGAO DE 30 VOLTS, DE ACORDO COM O SUBITEM 5.5 DA INSTRUQAO TECNICA N* 13. H PONTO DE ILUMINAGCAO TIPO FAROL DUPLO
s e/ conedo | 05, FONS X AHMINE"S, 5. AT ' $5050 SRR SOUARNTEL 5 BIENA FEGSEM € nuMnusto cou ETIQUETA DE_IDENTIFICAGAO DO_ORGAO
4 ﬁgAkLEJrJI%éRIQSIQTJ?RIEggNSEVDE%A Tls':g; EE@;&'}Q.;S;EE)RC ORDGEXCE)hSA 553.'8{1'55cgﬁﬁTEErEN%sf”“é‘é'ﬁ?é#ﬁé‘?ugr?z&‘ »%01 DF:AO';\IB}? *1'85’38 o DE CERTIFICAO CREDENCIADO PELO INMETRO NOTAS GERAIS: OBSERVAGOES TECNICAS DO PROCESSO .---- INICIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
FORRO OU |_ | LUMINARIA  COMUM ESPECIFICAGOES DAS LUMINARIAS E LAMPADAS: PARA SOLICITACAO DE VISTORIA E

DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

7

CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

74

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ (QDL)

O

VASO DE PRESSAO (COMPRESSOR)

SINALIZAGCAO — CONFORME

T 15

SIMBOLO

APLICACAO

SINALIZAGAO QUADRADA

INDICAGAO DOS
EQUIPAMENTOS DE COMBATE
A INCENDIO E ALARME

SINALIZAGAO RETANGULAR

INDICAGAO DAS

SAIDAS
SINALIZAGAO
SINALIZACAO TRIANGULAR DE ALERTA
SINALIZAGAO CIRCULAR D?Nékgﬁ\g?égo
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S
RUA VERONICA SCHEID
3
t QUADRA
K N° 14
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2 2 2 g E
=) T € < o 5 J o
w PlLote n° 03 2 2 = 9 c & @)
I - 5 2 T 2 zZ
©] S < e
n a o = 14
L o <
g : :
- P/Lote n° 03 g %
< & m
= o)
n'd <L
(0p)
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5 o = 5 Parte Lotes
b = 83 28 £3 n =
P/Lote ° 2 % S £ S 38 P Lotg‘r{‘? ge Y
Lote n° 09 PiLote n° 08 E 3 Lote n° 09 ge 22 Tt £3
n° 08 A=550,00m? § P
RUA SAO GREGORIO
Escala 1/1000
LEGISLACAO
NORMA ADOTADA PARA DEFINI(}AO DE MEDIDAS DECRETO N® 4-7.998/2020
TABELA 2 TABELA 13 DA IT 01 10° EDICAO
SITUAQAO DA EDIFICAQAO NOVA
MEDIDAS DE SEGURANCA REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVACOES
ACESSO DE VIATURAS NAO SE APLICA
SEGURANGA ESTRUTURAL NAO SE APLICA
COMPARTIMENTAQAO HORIZONTAL NAO SE APLICA
SAIDAS DE EMERGENCIA CONFORME ITO8
PLANO DE INTERVENQAO DE INCENDIO NAO SE APLICA
BRIGADA DE INCENDIO NAO SE APLICA
ILUMINAQAO DE EMERGENCIA CONFORME IT13
DETECQAO DE INCENDIO NAO SE APLICA
ALARME DE INGENDIO NAO SE APLICA DETALHE DE PLACAS DE SINALIZACAO DE
SINALIZAGKO DE EMERGENCIA CONFORME T15 SALVAMENTO E ORIENTACAO/EQUIPAMENTO
P6 QUIMICO SECO ABC SA—20B:C QUANT. CcODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO
EXTINTORES ’ SIMBOLO: TRIANGULAR
9 (NOVE) UNIDADES — CONFORME IT16 CUIDADO RISCO DE | FUNDO: AMARELA PROXIMO A INSTALAGOES ELETRICAS QUE OFERE—
05 A5 CHOQUE ELETRICO EI;E&GRAMA: RAIO, EM COR CEM RISCO DE CHOQUE
HIDRANTES NAO SE APLICA FAIXA TRIANGULAR: PRETA
CLASSIFICACAO DE OCUPACAO E CARGA INCENDIO
SIMBOLO: QUADRADA INDICAGAO DE LOCALIZAGAQ DO MANGOTINHO
GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAQ/EXEMPLO CARGAML?/EMlzNCENDlo 09 ES EXTINTOR FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
~ CLINICAS MEDICAS E
H EEFstlg;-ﬁ-UgFO,\IS:tJDE H—6 |CONSULTORIOS EM GERAL 200 MJ/M?
(TODOS SEM INTERNA(;AO)
NOTAS GERAIS:
A) Esse quadro devera ser apresentado na primeira prancha do PSCIP SIMBOLO: QUADRADO OU
’ RETANGULAR
NOTAS ESPECIFICAS: Ish:g%\%o DI%OS FUNDO: COR CONTRASTANTE
1) Em edificagdes mistas com compartimentagdo entre as ocupagdes, devera ser apresentado um Quadro Informativo de Medidas de 01 M1 PROTEGAO CONTRA Ig%'f'oéRXhEAXS Ath;I!:-:l[\IASAGEM ESCRITA| NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAGAO
Seguranga para cada ocupag&o compartimentada. O mesmo se aplica a projetos que representam mais de uma edificagéo de diferentes ocupagGes INCENDIO EXISTENTESIREFERENTE AOS SISTEMAS DE
com isolamento de risco. NA EDIFICAGAO PROTEGAO CONTRA INCENDIO
2) Projetos cujas medidas de seguranga ndo foram definidas pela IT-01 ndo necessitam indicar a tabela adotada (por exemplo, PSCIP EXISTENTES NA ED|F|CAQAO 0
elaborado conforme legislagdo municipal de SCIP). Projetos elaborados na vigéncia de edi¢des anteriores da IT-01 deverdo especificar a edigéo da TIPO DE ESTRUTURA E OS
norma adotada. TELEFONES DE EMERGENCIA.
3) A Situagao da edificagdo deve ser especificada entre Nova, Existente (anterior a 02 de julho de 2005) ou Construida (entre 02 de julho de
2005e31 de dezembro de 2016).
4) Especificar a norma ou o conjunto de normas adotado como referéncia para projegao de cada medida de seguranga.
N R ' . . N ’ . - INDICAGAO DE QUE A[SIMBOLO: RETANGULAR
5) Constar observagdes referentes a medida de seguranca para subsidiar andlise e vistoria em situagdes especificas. PORTA DEVERA PER— FUNDO: VERDE PROXIMO AS PORTAS DE SEGURANGA DA EDIFI—
6) Indicar a divisdo de ocupagéo, sua respectiva carga incéndio e o exemplo/descrigdo adotado para definigdo da carga de incéndio. 02 M7 gﬁggﬁ-ﬁ? 'IACl)B[IS:gTéX— PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE CA(;AO DIMENSAO MINIMA L=2H
PEDIENTE
SIMBOLO: RETANGULAR OU NAS PAREDES, PILARES, VIGAS CANCELAS, MU—
PTIITII I OBSTACULO QUADRADO RETAS E OUTROS ELEMENTOS QUE PODEM
- 01 k\\\\\\‘ FUNDO: AMARELO E PRETO CONSTITUIR UMI OBSTACULO A CIRCULAGAO DE
. i=45%| PESSOAS E VEICULOS.
QUADRO DE PORTAS LEGENDA ACABAMENTOS PICTOGRAMA: LISTRAS 0/ i=45%
QUADRO DE JANELAS SIMBOLO: CIRCULAR
. TODO LOCAL ONDE FUMAR PODE AUMENTAR O
D PISO FUNDO: BRANCA RISCO DE INCENDIO
" 01 P1 PROIBIDO FUMAR |PICTOGRAMA: CIGARRO, EM COR
DIMENSAO DA PRETA
ID. " Piso em ganilite polido. E?A)&AH%TEU\&@EMELEQRRA
FOLHA (m) ID. DIMENSAO (m) | PEITORIL :
Piso em vinilico tipo manta condutiva. PROIBIDO PRODUZIR ELMNBD%EOE;AngLAR TODO LOCAL ONDE A UTILIZAGAO DE CHAMA
01 P2 CHAMA PICTOGRAMA: FGSFORO COM PODE AUMENTAR O RISCO DE INCENDIO
PA80a 0,82x2 11 PAREDE CHAMA, EM COR PRETA
R e = AR
A Pintura acrilica, resistente a umidade. N SAIDA DE SIMBOLO: RETANGULAR INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)
iché FUNDO: VERDE DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, ESPECIALMENTE
PA80a-Guiché 0,82x2,11 T TR 1.2 Revestimento ceramico 60x60 cm ou 02 S2 e ' \’ EMERGENCIA 1 TOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE| PARA SER FIXADO EM COLUNAS DIMENSOES
A equivalente, inst_alado até o teto, na cor branco, h MINIMAS: L=1,5H
acabamento polido ou acetinado. Y SADA DE SIMBOLO: RETANGULAR INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)
Pintura acrilica, resistente a umidade sobre barita ’ EMERGENCIA FUNDO: VERDE DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, ESPECIALMENTE
PA 80b 0,82x2,11 JC220-A 2,20x0,90 12 A 03 S2 “ ) PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE| PARA SER FIXADO EM COLUNAS DIMENSOES
Q TETO [l | SAIDA DE SIMBOLO: RETANGULAR INDICAGAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA A
23 s3 ! EMERGENCIA FUNDO: VERDE SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O
JC250-A 2,50%0,90 12 PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE|SEU ACESSO
PA 90a 0,92x2 11 @ Forro de gesso acartonado. ‘
7 SAIDA DE SIMBOLO: RETANGULAR
Pintura acrilica sobre laje, resistente a umidade. 10 S12 FUNDO: VERDE INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA
JC250a-A 2,50%0 90 16 (2) SYAVDYAY EMERGENCIA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
PA 90b-A 0,92x2 11
JC350-A 3,50%0,90 1.2 —
5% {505 1983 LEGENDA INSTALACOES Assinado digitalmente por CHARLAN
Régua de Gases com 2 ponto de Oxigénio + 2 Ponto de Ar SMANIOTTO LUZZATTO:07464648943
L R1 comprimido + 1 ponto de vacuo clinico + 10 tomadas 127V + 2 . . . _ ! !
SRS il 1Lk . tomadas 220V (atender projeto complementar de gases Data: 2025.02.14 16:11:22-03'00
medicinais e instalacdes elétricas)
PA120b-A l:22%2 11
. Régua de Gases com 1 ponto de Oxigénio + 1 Ponto de Ar
JM30-A 0.80x0.60 155 comprimido + 1 ponto de vacuo clinico + 6 tomadas 127V + 1
tomz?d.as. 220V (at~ender’ .projeto complementar de gases
PAD110a-A 1.12x2 11 medicinais e instalacdes elétricas)
IM220-A 2,20%2,20 0.4 Régua de Gases com 1 ponto de Oxigénio + 1 Ponto de Ar
comprimido + 1 ponto de vacuo clinico + 2 tomadas 127V + 2
tomadas 220V (atender projeto complementar de gases
PAD120b-A i 22x3 11 medicinais e instalages elétricas)
AR COMPRIMIDO MEDICINAL
PAD150a-A 1,52x2,11 AR CONDICIONAPO
@ EXAUSTAO . I
PAD150¢c-A 1,52x2 11 ASSUCIA§AODUSMUNICIPIOSDUNOROESTEDESANTACATARINA
OCUPACAO H-6
PAD200a-A 2,00x2,10 CLASSIFFICACAO DA EDIFICACAO QUANTO A ALTURA
TIPO DENOMINAGAO ALTURA ~ A
| EDFCAGROBAXA | erem PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
PC80a 0,95x2 .10
CLASSIFFICAQAO DAS EDIFICACC)ES QUANTO AS SUAS DIMENSOES EM PLANTA
NATUREZA DO ENFOQUE CcODIGO CLASSE DA EDIFICAGCAO | PARAMETROS DE AREA
QUANTO A AREA DO 2
— . MAIOR PAVIMENTO (Sp) N DE PEQUENO PAVIMENTO Sp < 930m
CLASSIFFICACAO DAS EDIFICACOES QUANTO AS SUAS DIMENSOES EM PLANTA A
¢ CAG 2 - , UBS SAO BERNARDINO-SC - PORTE 01
NATUREZA DO ENFOQUE CODIGO CLASSE DA EDIFICACAO | PARAMETROS DE AREA
QUANTO A AREA TOTAL
PC80b 0,95x2,10 St (SOMA DAS AREAS DE R EDIFICACOES PEQUENAS St < 930m?
TODOS OS PAVIMENTOS . A -
DA EDIFICAGAO) ENDEREGO: RUA VERONICA SCHEID / RUA SAO BERNARDINO
P/LOTES URBANOS N° 04 E 05, QUADRA N° 14 - SAO BERNARDINO - SC
N CLASSIFFICACAO DAS EDIFICACOES QUANTO AS SUAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS A . ~
FEsl-A W 86=2, 10 ¢ ¢ i PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
CODIGO TIPO ESPECIFICACAO CNPJ: 01.612.812/0001-50
EDIFICgGOESgMOQUOE 0 gBES(o:IMgNTO EDIFICIOS EM QUE ESTAO PRESENTES
E A PROPAGACAO DO INCENDIO PODEM|AS SEGUINTES CONDICOES A -
DO INCENDIO PODEM SER FACEIS E . RESPONSAVEL TECNICO: o . _
PC90b 1,05x2,10 ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AME- E)X'I\‘S/‘\T%"\';IOCSOS’EIJSI'SOTE:?FD,E'\/:Eg'\é'ﬁg%%ENA Engenheiro Civil Jean C. Tortelli - CREA/SC: 182.379-4
CADA PELO INCENDIO IT 06
X b) NAO POSSUAM COMPARTIMENTACAO 1 ' .
X%?E;CQLECS:?A“S%EEAEQETAEA%%%SSM RESPONSAVEL TECNICO: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156.004-7
COES DE ISENGAO NA LEGISLAGAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO E
PC150 1 ’6 0x2 71 0 PANICO N%\S EDIFICAGOES E AREAS DE RESPONSAVEL TECN'CO
RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ' Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127.695-8
DISTANCIAS MAXIMAS A SEREM PERCORRIDAS
] SEM CHUVEIROS AUTOMATICOS DESENHO CAD . .
2 %o o , Eliveltro Jesus Passini - CFT-01901295907
&c} E I& % MAIS DE UMA SAIDA
g ®) m E E
o & = z DETECCAO AUTOMATICA DE FUMACA ~ _
PC150-A 1,60x2,10 =g % jcé’ = DESCRIGCAO: FE’;%'N%QQ; A BAIXA
f EM
< e I oo ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA P PC I - 0 1 l 0 1
SAIDAS DE EMERGENCIA
NUMERO DE SAIDAS E TIPOS DE ESCADA
DIMENSAO N (AREA DE PAVIMENTOS < 930m?) S ~
] ACTURA £V AREA DE INTERVENGAO: 520 91 ESCALA: NDICADA
PORTAO 3,92x2 46 (METROS) 1M
OCUPAGAO TIPO
N
GR. [DIV. ESC. .
H |He 1 NE CONTATO: amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991
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A EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  ÁREAS ESCURAS DE ÁREAS ESCURAS DE  ESCURAS DE ESCURAS DE  DE DE PASSAGENS, HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  DE ILUMINAÇÃO NORMAL, DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ILUMINAÇÃO NORMAL, ILUMINAÇÃO NORMAL,  NORMAL, NORMAL, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  MILITAR DE MINAS GERAIS E MILITAR DE MINAS GERAIS E  DE MINAS GERAIS E DE MINAS GERAIS E  MINAS GERAIS E MINAS GERAIS E  GERAIS E GERAIS E  E E A NBR-10898. A ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  À 5,00 METROS DO PISO, À 5,00 METROS DO PISO,  5,00 METROS DO PISO, 5,00 METROS DO PISO,  METROS DO PISO, METROS DO PISO,  DO PISO, DO PISO,  PISO, PISO, PODENDO TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  METROS DE ALTURA DEVERÃO TER METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  DE ALTURA DEVERÃO TER DE ALTURA DEVERÃO TER  ALTURA DEVERÃO TER ALTURA DEVERÃO TER  DEVERÃO TER DEVERÃO TER  TER TER TENSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DE 30 VOLTS, DE ACORDO COM O SUBITEM 5.5 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13. OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  E ILUMINAÇÃO COM E ILUMINAÇÃO COM  ILUMINAÇÃO COM ILUMINAÇÃO COM  COM COM LEDS, CUJA TEMPERATURA DA COR DEVE SER SUPERIOR A 3000K, CONFORME O SUBITEM 4.1.1 DA NBR 10898. AS LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  MÍNIMO  POR 1 HORA. OS MÍNIMO  POR 1 HORA. OS   POR 1 HORA. OS  POR 1 HORA. OS POR 1 HORA. OS  1 HORA. OS 1 HORA. OS  HORA. OS HORA. OS  OS OS APARELHOS ADIQUIRIDOS DEVEM SER APROVADOS POR ORGÃOS NACIONAIS COMPETENTES. CONFORME SUBITEM 4.3.1 DA NBR 10898. ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINARIAS E LÂMPADAS: TIPO DE LÂMPADA - 30 LEDS; POTENCIA EM WATTS - 2 W; ALIMENTAÇÃO - 110/220 V; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - O SISTEMA NÃO PODE TER AUTONOMIA MENOR QUE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO,     INCLUINDO UMA PERDA NÃO MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE INICIAL. O PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ACORDO COM O ANEXO A DA ACORDO COM O ANEXO A DA  COM O ANEXO A DA COM O ANEXO A DA  O ANEXO A DA O ANEXO A DA  ANEXO A DA ANEXO A DA  A DA A DA  DA DA NBR10898, (P=2h) SENDO (P) O PERÍMETRO E (h) A ALTURA DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. O DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  METROS DE ACORDO COM O SUBITEM METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE ACORDO COM O SUBITEM DE ACORDO COM O SUBITEM  ACORDO COM O SUBITEM ACORDO COM O SUBITEM  COM O SUBITEM COM O SUBITEM  O SUBITEM O SUBITEM  SUBITEM SUBITEM 5.4 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13.
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