V315

V316

V317

V318

Relacéo do aco

ESC 1:50 ~ x x ESC 1:50 ESC 1:50 - ESC 1:50
SECAO A-A SUSPENSAO V310 SUSPENSAO V309 SECAO A-A V315 V316 V317
(1c) 2 N28 816.0 C=326 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 (1c)2N31 16.0 C=355 3 3 (1c) 2N13 210.0 C=321 ESC 1:25 (1c) 2 N34 216.0 C=863 xg;? zg;g zggg
20| 264 264 SEQAO A-A SUSPENSAO V311 31‘ 264 31 20| 801
, (PELE) 2x4 N3 963 C=274 ‘;9 49 1N30 816.0 C=272 (1c) 49 ESC 1:25 ESC 1:25 ,(PELE) 2x4 N3 6.3 C=274 7 (101c+102¢) 2 N33 816.0 /20 C=284 *  SECAOA-A SUSPENSAO V311 AGO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
A 264 44 49 227 A 264 ' ” ESC 1:25 ESC 1:25 (mm) (cm) (cm)
L 525 (PELE) 2x4 N3 ¢6.3 C=274 7 1 525 5 CA60 1 5.0 122 137 16714
3 54 7 264 3 2| 50 140 147 20580
AT 525 (PELE) 2x4 N4 6.3 C=804 7 CAS50 3 6.3 24 274 6576
89 9 54 801 A 4 6.3 8 804 6432
J 14 I L 525 5 6.3 8 562 4496
P54 _ V309 V310 20 V308 A V311 20 ~ 9 54 6 63 8 485 3880
1N11 210.0 C=149 270 7 6.3 8 621 4968
J 14 20 x 55 ’
20| 250 L P55 Bl A P58 V3N 120 250 8 6.3 8 750 6000
{ 1 2N1110.0 C=149 | 9 6.3 8 749 5992
20 x 55 20, 80 |20 150 ! 14 N1 /17 ! P49 20 14 10! 100 1 271 271
| 250 | 1N10 210.0 C=271 T o0x55 20 % 55 1N11 210.0 C=149 '
1 15 N1 A7 1 49 00 | | 150 L 264 49 25| 160 | 40 | 277.2 55 | 250 1 100 4 149 596
TeNToi7 T 13NTgi2 (1c)2N12 9100 C=265 20 %55 20 %55 20 %55 a2l 100 ; o o
264 110 49 | 477.2 | 250 | :
(1c) 2 N27 816.0 C=270 14 10l 264 ho 14 ’ 29 N1 ¢/17 ’ 15 N1 ¢/17 1 1; 18-8 ; g;g 1;‘7‘2
= - - 49 .
15N1 5.0 C=137 (1c)2N29 816.0 C=277 - 14 N1 5.0 C=137 801 o 16| 100 1 296 296
= 17| 100 2 480 960
19 N1 05.0 C=137 (1c)2N32 16.0 C=807 - 5l 100 1 179 79
44 N1 5.0 C=137 19|  10.0 1 109 109
20| 100 2 522 1044
21| 10.0 3 621 1863
V319 V320 V321 V322 2| 100 1 s ser
ESC 1:50 - ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 23| 10.0 2 687 1374
% 24| 125 2 759 1518
1c) 2 N15 210.0 C=637 : 1c) 2 N20 10.0 C=522 - 1c) 2 N23 10.0 C=687 - 1c) 2 N26 212.5 C=824 -
(1c) (1c) SECAO A-A (1c) SECAO A-A (1c) SECAO A-A 25| 125 1 163 163
562 31 24 | 479 | 24 Lo 611 | 27 i 29 ‘ 747 i 26| 125 2 824 1648
49 (PELE) 2x4 N5 6.3 C=562 1N19 210.0 C=109 (1c) (1c) 1 N18 10.0 C=179 : 54 (1c) 1 N22 210.0 C=387 : 1N25 812.5 C=163 (1c) 54 ' 27| 16.0 2 270 540
R 24 87 ' 157 |24 362 | 27 29 ‘ 137 ' 28| 16.0 2 326 652
| 525 7 (PELE) 2x4 N6 96.3 C=485 7 (PELE) 2x4 N7 26.3 C=621 7 : (PELE) 2x4 N8 6.3 C=750 7 1 29 16.0 2 27 554
© 30| 16.0 1 272 272
0 479 611 747
505 A~ A 505 A~ 525 31| 160 2 355 710
- - 32| 16.0 2 807 1614
- © © 33 16.0 2 284 568
A 20 34| 16.0 2 863 1726
60 | 1800 40| per s 125 35| 16.0 2 748 1496
| : ) : | | I ] 36| 16.0 2 792 1584
20 x 55 20 x 55 P4 A A, V308 260 V311 V306 20 P37 V304 A V305 V306 20
| 249.9 L 252.8 | 20| 405 | 60 20 x 60 20 x 60 60 | 692.7 Resumo do aco
15 N1 ¢/17 15 N1 ¢/17 - 20 x 60 . L 3272 M 230 L 1 20 x 60
4 7 : T 7 7
9 L 405 L 20 N2 /17 17 N2 o4 L 6727 L ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
101 262 ’ 24 N2 c17 ’ 4 40 N2 17 ! (mm) (m) (ka)
(1c)2N14 810.0 C=570 611 CA50 6.3 383.5 103.2
12 54 12| . 54 54
295 , (1c) 3N21 210.0 C=621 747 115 10.0 106.7 723
30NT 5.0 C=137 (1)1 N16 210.0 C=296 95 (1c) 2N24 9125 C=759 12.5 33.3 35.3
479 19 16.0 97.2 168.7
N7 2100 C=280 ' 14 14 14 CA60 5.0 373 63.2
(1c) 210.0 €= 24 N2 95.0 C=147 37 N2 95.0 C=147 40 N2 65.0 C=147 PESO TOTAL
V323 (ka)
CA50 379.5
ESC 1:50 SECAO A-A CA60 63.2
ESC 1:25
2N36 216.0 C=792
(1c) e Volume de concreto (C-30) = 4.81 m?®
28| 749 22
(PELE) 2x4 N9 26.3 C=749 4
525
o
[{e}
A P4 20
655 | 40
20 x 60 4
I 655 I
’ 39 N2 ¢/17 ’
54
749
(1c) 2 N35 16.0 C=748
14
39 N2 85.0 C=147
Caracteristicas do Projeto 5 — OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) E ¥ (07) , LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE.
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 3.0 cm
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 cm @ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO: 45 cm )
ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.
CONTRATADO: CLIENTE:
NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS & : GERAIS PROUETO Kayo Henrique Moreira SECRETARIA DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE
ESTRUTURAL Enderego: OBRA: MINISTERIO DA SAUDE
— . . ~ . . Rua: Brasilia, n® 395
I — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: i ~ NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1 — DimensGes em Centimetros e Niveis em metros Bairo: Genirb, Areado - MG
2 — Conferir as disposi¢cdo das armaduras antes da concretagem. ™ A - -
2 — MODULO DE ELASTICIDADE >  35.42 GPa . b.‘.dpd ¢  feeulsacme d obre & do Ene K e Contratado. Err:;i:lwl yomoreira@amai.con %ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁsﬁ)&%\éswm Numero Cliente:
_ _ _ A - esponsapiiiaadae eld ISCanzacao a oora e e} N res eCcnico. . .
NBR 06120 2019 Corgo.s. para o Calculo dg Estruturas P P ¢ 9 P o ' CREAMG : 199774/D 01/2024
3 — FATOR A/C < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 — ACO CA 50A e CA 60B — NBR 06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em Edificacdes 5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. VERIF ENTREGA REVISAO  |UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
6 — FEvitar romper concreto apés endurecido, com marreta e talhadeira. DATA | 28/08/2024 28/08/2024 00 cm _E__@_
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa _ NBR 8681 — 2003 — AcBes e Seguranga nas Estruturas 7/ — Toda e qualguer alteragfo no respectivo projeto, o Calculista devera NOME TiTULO: DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. VISTO NIVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 2
- 350 Kg/m3 ; =
6 — CONSUMO DE CIMENTO > 9/m ~ NBR 6122 — 2022 — Projeto e execucdo de Fundacdes Classe Concreto-MPa: | ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: | REVISAO: FOLHA:
30 INDICADAS EM PLANTA 00001 EST 00 32/34
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