VC233 VC234

VC235

Relacéo do aco

ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50
VC233 VC234 VC235
| (1c) 2 N32 210.0 C=818 | | (1c) 2N35 210.0 C=765 | (1c) 2 N39 210.0 C=786 VG236 VG237 VG238
24 774 25  SECAOA-A 24 724 22 % 28‘ 734 29 5 VC239 VC240 VC241
(1c) 2 N31 210.0 c/20 C=236 ESC 1:25 (1c) 1 N34 210.0 C=147 w 1N38 10.0 C=415 (1c) w VC242 VC243 VC244
: . : ESC 1:25 ESC 1:25
. 127 |22 28 389 VC245
100 (1c) TN30 019.0 C=170 7 (PELE) 2x3 N8 96.3 C=295
' 2x3 N6 26.3 C=434 3 C=
A 147 |25 (PELE) 289 ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
1 365 B 365 A~ A~ 365 (mm) (cm) (cm)
g o o CA60 1 5.0 145 107 15515
¥ N 2 5.0 1 104 104
I 3 5.0 42 77 3234
P42 A P28 A VC217 P42 20 P14 P19 A- P28 20 4 5.0 191 87 16617
30 197 63 470 20 1 50 66 m 5082
} 20 x40 } } 20 x40 J 30| 260 | 65 | 344.8 130 20| 210 | 65 | 415 30 CA50 6 6.3 6 434 2604
o7 P 4 20 x 40 4 4 20 x 40 4 4 20 x 40 4 4 20 x 40 | 7 63 23 108 2484
| N1 o7 | | 28 N1 o7 | 2 I 260 \ I 344.8 I I 210 I \ 415 I 8 6.3 6 295 1770
¢ ¢ ’ 16 N1 ¢/17 ’ ’ 23 N7 c/15 ’ 34 ’ 15 N1 c/14 ’ ’ 25 N1¢c/17 ’ 34 9 6.3 6 472 2832
237 10 8.0 2 666 1332
- 14 724 208 1 8.0 1 132 132
= - 14 - - 14
(1c) 1 N28 210.0 C=238 I 130 40 N1 25.0 C=107 (1c) 2N33 210.0 C=725 (1c) 1 N36 210.0 C=209 195 12 8.0 2 694 1388
774 1 23 N7 6.3 C=108 | 40 N1 5.0 C=107
16 N1 050 Co107 734 . 13 8.0 4 288 1152
(1c) 2N29 810.0 C=775 : : - 14 8.0 4 319 1276
(1c) 2N37 810.0 C=735 :
15 8.0 2 560 1120
VC236 VC237 VC238 ] VC239 7| so| 2| o] 1
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 18 8.0 2 564 1128
ESC 1:25 ; 19 8.0 1 127 127
(1c) 2 N43 210.0 C=809 (1c) 2 N12 28.0 C=694 ) (1c)2 N14 8.0 C=319 2N17 8.0 C=574 (1c) SECAO A-A 20 8.0 9 571 1142
34‘ 754 |26 17] 664 117 SECAO A-A 22| 279 22 24 551 ESC 1:25 21| 80 2 613 1226
(1c) 1 N42 10.0 C=171 SECAO AA (1c) 1 N11 8.0 C=132 ESC 1:25 365 A 1 N16 8.0 C=300 (1c) 22 8.0 2 144 288
70 170 (1c) 2N41210.0 C=161 e 125 65 130 ' 24| 277 23 8.0 1 117 117
' 137 | 26 SC1:25 r 24 8.0 4 625 2500
A7 J Q 25 8.0 2 606 1212
- P2
(PELE) 2x3 N9 6.3 C=472 7 365 g 0_ A ® 2 8.0 2 826 1652
9 365 AT 20| 245 20 3| 80 2 870 1740
o I 7 20 x 30 7 P49 28| 100 1 238 238
< P29 A P35 P43 15
’ - 18] | 245 | ” 25 160 | 40 | 277.2 | 55 :25?) 18-8 21 m 190
20| 319.8 15 300 15 17 N4 c/15 “ 20 x 30 T 20 x 30 “ o o ; - Jbe
A VC203 P14 20 ! 15 x 30 K 15 x 30 ! 14 | 185 | | 277.2 | )
] 319.8 || 300 | 101 279 . 17 N4 25.0 C=87 1 13 N4 c/15 T 19 N4 c/15 4 24 32| 100 2 818 1636
20| 265 |20 435 |20 1 + 1 24 (1c)2N13 28.0 C=288 : 33 10.0 2 725 1450
{ o J 22 N3 ¢c/15 20 N3 ¢c/15 14
20 x 40 20 x 40 551 34| 100 1 147 147
9 10l 32 N4 05.0 C=87 35| 100 2 765 1530
| 285 L 435 | 664 (1c) 2 N15 8.0 C=560 : :
1 17 N1 ¢c/17 7 32 N1 c/14 ! 34 : 10)2 N10 28.0 C=666 42 N3 ¢5.0 C=77 36 10.0 1 209 209
(1) : 37| 100 2 735 1470
47 44 7 38| 100 1 415 415
N _ 39 10.0 2 786 1572
1N2 25.0 C=104 49N10250 C=107 40| 100 2 771 1542
41| 100 2 161 322
101 754 112 42| 100 1 171 171
(1c) 2 N40 210.0 C=771 43| 100 2 809 1618
44| 100 2 480 960
VC240 VC241 VC242 ] VC243 ) 45| 100 2| as| o7
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 ESC 1:25 Resumo do ago
(1c) 2 N20 28.0 C=571 2 N24 8.0 C=625 (1c) (1c) 2N14 8.0 C=319 (1c) 2 N24 8.0 C=625 6 T v | CToTAL | PESG ¥ 107
562 "0 sEGAOAA 22 604 SEGAO A-A 22| 279 |22 ' 604 |22 ¢ (mm) | (m) @
(1c) 1N19 8.0 C=127 ESC 1:25 (1c) 1 N23 8.0 C=117 ESC 1:25 A7 365 : 365 AT CABO 63 %9 %61
TR R IR 142 10.0 164.5 111.6
AT P21 A P24 I~ A 20 CA60 5.0 405.6 68.8
3 3 PESO TOTAL
20| . 02453 ' 20 60 | . 01 7530 |30 . (;'52530 |20 (ka)
X X X
2
0 P24 _ L 245 L L 175 L L 325 L o4 CA50 220
60 | 189.9 | 40 | 252.8 25 20| 149.6 130 350.4 | 60 17 N4 c/15 12 N4 c/15 22 N4 c/15 CABO 68.8
’ 20 x 30 T 20 x 30 ’ ’ 20 x 30 T 20 x 30 ’ 279 14 604 14
| 189.9 | | 252.8 | | 149.6 | | 350.4 I — 110 17 N4 5.0 C=87 . — 34 N4 ¢5.0 C=87 Volume de concreto (C-30) = 4.42 m*
! 13 N4 c/15 G 17 N4 c/15 ! 24 T 10N4cts 24 N4 c/15 “ (1c)2N13 68.0 C=288 (1) 2N2528.0 C=606
14 14
562 , B 101 604 _
(1c) 2N18 8.0 C=564 30N405.0 C=87 (1c) 2N21 88.0 C=613 34 N4 05.0 C=87
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 ~ ESC125
2 N45 210.0 C=489 (1c) (1c) 2N3 88.0 C=870
12] 479 ' 25| 824 25
| 365 A 365 .
o [To]
™ N
P4 | A P44 A P57 I 20
20| 265 25| 115 | 60 20 789.8 J20
' 20 x 30 "7 20x30 20 x 25
I 265 L 115 | | 789.8 | Dw
! 18 N4 ¢/15 "7 9Nacra 66 N1c/12 "
479 14 , 824 66 N1 ¢5.0 C=77
(1c) 2 N44 10.0 C=480 27 N4 250 C=87 (1c) 2N2 28.0 C=826
Caracteristicas do Projeto 5 — OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) E ¥ (07) , LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE.
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VICAS: 3.0 cm
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 3.0 cm @ ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDACAO: 45 cm )
ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES
4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.
CONTRATADO: CLIENTE: i o
NOTAS 1 : DURABILIDADE NOTAS 2 : NORMAS NOTAS & : GERAIS PROUETO Kayo Henrique Moreira SECRETARIA DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE
ESTRUTURAL Enderego: OBRA: MINISTERIO DA SAUDE
_ . . ~ . . Rua: Brasilia, n° 39
I — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: i ~ NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado 1 = Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros Do Gantro Avescio - MG
2 — MODULO DE ELASTICIDADE >  35.42 GPa i - Eogfew st(.j“.zpzswo‘ djs Or‘mdfmz Wbes dfj dcomge}ggem'T , Contratado. Err;iiilvzukayomoreim@gma"mm ENDEREC?OBRA: ’ Namero Cliente:
_ _ _ A - esponsapihiaade  peid 1ISCalzagao a oora e e} ng resp eCcnico. . . UNIDADE BASICA DE SAUDE
. FATOR A/C NBR 06120 2019 Corgo.s. porNo o Calculo dg Estruturas o . CREAMG : 199774/D 01/2024
- < 0.4 de edificagbes — Procedimento 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
4 — ACO CA 50A e CA 60B — NBR 06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em Edificacdes 5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos. VERIF ENTREGA REVISAO  |UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
6 — FEvitar romper concreto apés endurecido, com marreta e talhadeira. DATA | 28/08/2024 28/08/2024 00 cm _E__@_
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa _ NBR 8681 — 2003 — AcBes e Seguranga nas Estruturas 7/ — Toda e qualguer alteragfo no respectivo projeto, o Calculista devera NOME TiTULO: DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito. VISTO NIVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 1
6 — CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/ms3 — NBR 6122 — 2022 — Projeto e execuclo de Fundacdes Classe Concreto-MPa: |ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAO: FOLHA:
30 INDICADAS EM PLANTA 00001 EST 00 30/34
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2 - Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
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6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.
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AutoCAD SHX Text
Caracteristicas do Projeto

AutoCAD SHX Text
1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS:

AutoCAD SHX Text
2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS:

AutoCAD SHX Text
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 

AutoCAD SHX Text
4.5 cm

AutoCAD SHX Text
4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.
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