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de sustentagéo com perfil metalico com capacidade
para suportar as devidas cargas conforme indicagéo
do fabricante de drywall

contemplar sistema de exaustéo e renovagéo de ar artificial previstos no
projeto de climatizagao desenvolvido por profissional habilitado.

QUADRO DE PORTAS
DIMENSAO DA A
D. QNT,| FOLHA (m) DESCRICAO |PUXADOR / MACANETA FECHADURA / TRINCO MOLA ACESSORIOS DOBRADICA PAREDE
wmadeT semoca Tl reveTa T e
PABOa 7 0823211 [ambas asfaces. Os marcos e alzares dever3o ter largura de 7cm com acabamento eto. Com acabamento em | f2¢aneta do pe a12vanca | cochagura tpo roseta, em ago carbono Néo se aplica Nao se aplica Dobradigas i Drywall
pintura esmalte sintético ::Ctmido cor_ bra;\c‘a gclbc ou cng‘ormc proj cwdclc(uhvo T cada,
Portas exccutadas em madeira semi-oca 1 folha abertura Ge 6o, revestida com compensado de J5mm e
PAB0a-Guiché| 1 082¢2,11 [ ambas as faces. 05 marcos e alzares devero te largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em | e vare 210 PO BIVaNG2 | Eechagra tipo roseta, em ago carbono Néo se aplica Nao se aplica e I el Drywall
intura esmalte sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto executivo. gada,
Portas execitadas em made serl-ota 10T Sbsrura de £, revestida com compenado g6 TS e
1| 05221t |smoms oo s ateos e sares deveraotr gt e e o acaboment e, com acioament em | M 60 190 VAN [ o o roseta, o o carbono Nioseapica  [Naoseaplca Dotradigasiia [0y
pintura esmalte sintético acetinado cor hvafnc‘: gelba ou wg!orme projeto executivo. Gada,
Portas executadas em madeira semi-oca 1 folha abcriura de G, revestida com compensado G TSmm em yro
x aneta do tipo alavanca N N Dobradicas linha
PA90a 9 0,92%2,11 ambas as faces. Os marcos e’ahzires deverdo ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em de alta resisténcia Fechadura tipo roseta, em ago carbono Naéo se aplica Nao se aplica reforcada, com anel Drywall
" Maganeta do tipo alavanca . . Dobradigas linha
PA90b-A 3 0,92%2,11 Porta de giro, aluminio anodizado tipo lambril, cor branca de alta resisténcia Fechadura tipo roseta, em ago carbono Naéo se aplica Nao se aplica reforgada, com anel Alvenaria
Portas executadas em madeira semi-oca 1 folha abertura de giro,revestida com compensado de 35mm em
» e o e e e B e | Maganeta do tipo alavanca Barra de apoio horizontal em ago | Dobradicas linha
PA90C 3 0.92+211 | ambas asfaces, 0s marcos e alares deverdo ter largur de 7cm com acabamento e, Com acabamento em (1260100, £ 9e Fechadura tipo roseta, em ago carbono Nao se aplica o 40 e comarman o el Drywall
e madea semoca T Fevestan e
" O T P e e m | Maganeta do tipo alavanca ; Dobradigas linha
PA120a 1 12252:11 | ambasas aces. O marcos o alzres deverdoterargura de 7cmcom acabamentoreto.Com acabamento em | (0870 10,00 Fechadura tipo roseta, em ago carbono Nao se aplica Nao se aplica Toforaaca com anel Drywall
y N Porta de ferro, com veneziana, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca, com | Maganeta do tipo alavanca N N Dobradigas linha
PAD110a-A 5 1,12x2,11 fechaduras em chave e cadeado. de alta resisténcia Fechadura tipo roseta, em ago carbono Naéo se aplica Nao se aplica reforgada, com anel Alvenaria
ot execiTadss em madeirs semi-oca com vidra 2 Tolh, Fevestida com compensado de J5mm em arbas
PAD120a | 1 122211 | faces. Os marcos e alizares d largura . C¢ pintura | eganeta do tpo alavenca | eechadura tipo roseta, em ago carbono Néo se aplica Nao se aplica e I el Drywall
esmalte branco gelo ou conforme_ gada,
» Porta de aluminio anodizado com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em Maganeta do tipo alavanca Dobradigas linha
PADI202-A | 5 122241 |Pore de s Maganeta do o ¢ Fechadura tipo roseta, em ago carbono Nao se aplica Nao se aplica el Awenaria
| y Maganeta do tipo alavanca 5 | Dobradigas linha
PAD150a-A 1 1,52%2,11 Porta corta fogo, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca de alta resisténcia Fechadura tipo roseta, em ago carbono Naéo se aplica Nao se aplica reforgada, com anel Alvenaria
Mola hidréulica aérea
» Porta de aluminio com vidro, 2 fohas, abertura de giro, com Maganeta do tipo alavanca . Dobradigas linha
PAD150b-A 2 1,52%2,56 ‘acabamento em pintura branca de alta resisténcia Fechadura tipo roseta, em ago carbono com sistema de Nao se aplica reforgada, com anel Alvenaria
brago deslizante
ot executadss om madeira sem-ocs 2 olha, bertura A v, revestida com compensada 36 3o em [ y7
, faganeta do ipo alavanca . . Dobradigas linha
PAD160 2 1,62x2,11 ambas as faces. Os marcos e alizares deverdo ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em | 4o 2o cictancia Fechadura tipo roseta, em ago carbono Naéo se aplica Nao se aplica reforcada, com anel Drywall
Porta de aluminio anodizado com vidro, tipo lambri, 2 folhas,
" Maganeta do tipo alavanca Dobradicas linha
PAD200a-A | 1 2001210 |aberus da . com scabament om pnura branca.Bara Maganeta do o Nao se aplica Nao se aplica Nao se aplica el Avenaria
Portas executadas em madeira semi-oca 1 folhs, com abertura de correr,revestida com compensado de Fochadura o trinco Irelocupado colordo Sarra de apoio horzontal om ago
PCB0a 4 0,952,10[35mm em ambas s face. 05 marcos e alares deverdo tr largura de 7¢m com acabamento eto. Com Puxador vertical VerdGTmeID, o 860 caroans Nao se aplica o e ol e Nao se aplica Drywall
Portas executadas em madeira semi-oca 1 folh, com abertura de correr,revestida com compensado s 2 2
PO |1 | 00 O O rarcos sl everdo er s e Tom comsesbameme e, Com |Pusador vertcal Fechadura auxiiar o bico de papagaio com dupla rava | Nao se aplca o se aplca o se aplca Drywal
e . & lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido
Portas executadas em madeira semi-oca 1 folhs, com abertura de correr,revestida com compensado de ; ; ) N " N o N o Drywall
PC90a 1 1,06%2,10 m em ambas as faces. Os marcos e alizares deverdo ter largura de 7cm com acabamento reto. Com Puxador vertical Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava | N0 se aplica 30 se aplica 30 se aplica ywal
© ingueta conjugada de embuti, acabamento inox polido
PF1 2 0.94x1,27 :I‘;Q‘;;’i;':;“a""“’ com tela de giro, 2 folhas, acabamento em Nao se aplica Nao se aplica Nao se aplica Nao se aplica Nao se aplica Alvenaria
PORTAO 1 4,00%2,45 Portao em aluminio Maganeta do lpo alavanca Fechadura tipo roseta, em ago carbono Nao se aplica Nao se aplica Dobradigas linha Alvenaria
002 de alta resisténcia P o ay P P reforgada, com anel
Quadro de Janelas Simples
ID. QNT. [DIMENSAO (m) [ SLTORA DESCRIGAO FECHO DOBRADIGA PAREDE
c1 1 8,30%3,50 013 |Coboge Néo se aplica Néo se aplica Avenaria
c2 1 13,45%4,00 065 |Cobogo Néo se aplica Néo se aplica Alvenaria
c3 1 9,35%4,17 013 |Cobogo Néo se aplica Néo se aplica Alvenaria
" Janela de Correr com estrtulura de aluminio anodizado branco, Gom vidro, com peitorl em - "
G120 1 1,20%0,90 120 | oo branot som reurs e S0cm Fecho concha de embur, em ago acetinado, 2 pegas Néo se aplica Drywall
JC120-A 2 1,20%0,60 150 | Janela de aluminio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas. Fecho concha de embuir, em ago acetinado, 2 pecas Néo se aplica Alvenaria
JC220a-A 2 2,20%0,60 150 | Janela de aluminio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas. Fecho concha de embur, em ago acetinado, 2 pecas Néo se aplica Alvenaria
4C2200-A 2 2,20%0,90 120 |Janela de aluminio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas. Fecho concha de embur, em ago acetinado, 2 pegas Néo se aplica Avenaria
Jc250aA | 10 2,50%0,60 150 | Janeta de aluminio anodizado branco, abertura tipo e correr, 4 folhas. Fecho concha de embur, em ago acetinado, 2 pecas Néo se aplica Alvenaria
JC2500-A 1 2,50%0,90 120 |Janela de aluminio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas. Fecho concha de embur, em ago acetinado, 2 pecas Néo se aplica Alvenaria
JF150-A 1 1,50%0,60 150 | Janela de aluminio anodizado branco, visor fixo, 01 folha Néo se aplica Néo se aplica Alvenaria
JME0-A 3 0,80%0,60 150 | Janela de aluminio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 1 folha Fecho tipo alavanca Brago articulado Avenaria
IM220-A 5 2.20%2,20 040 |Janela de aluminio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar Fecho tipo alavanca Brago articulado Alvenaria
LEGENDA INSTALAGOES
Régua de Gases com 1 ponto de Oxigénio Medicinal + 1 Ponto de Ar comprimido + CONVENGOES ADOTADAS LEGENDA - ACABAMENTOS
.13 2 tomadas 127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases
medicinais e instalagdes elétricas) XN Avenaria acabada D PISO
E concreto
Arcomprimido 1. Piso em porcelanato 80x80cm
[E====3 Parede em Drywall, com Placa
Resistente a Umidade (RU).
Ar comprimido e Bomba a vécuo PAREDE
EXXXXER Parede em Drywall, com Standart (ST). - L -
1. Pintura acrilica, resistente & umidade. RGB 216,211,202 ou similar
AR COMPRIMIDO MEDICINAL === Parede em Drywall, com I de vidro. 2. Revestimento ceramico 60x60cm, até o forro, na cor branca, acabamento
polido ou acetinado
=== Parede om Drywall, com Placa_ 3. Pintura acrilica, resistente a umidade. RGB 209,208,202 ou similar
CHAMADA DE ENFERMAGEM Resistente a Umidade (RU) e I3 de vidro. 4 Pintura azul acrilica, resistente a umidade. RGB 99,133,142 ou similar
— — Projegdes
AR CONDICIONADO HF . TETO
77777777 Eixo Hidraulico - Agua Fria
1. Pintura acrilica sobre forro de gesso acartonado rejuntado, resistente &
EXAUSTAO Ha. H.F. - Eixo Hidraulico com agua quente - umidade, cor branca.
prever ponto de elétrica 220V 2. Pintura acrilica sobre laje, resistente & umidade.
ELETRICA DE EMERGENCIA XXX Nivel cota acabada
OBSERVAGOES
o Nome da indicagdo do corte
1. A Pintura deverd ser aplicada sobre parede regularizada de maneira a
. P atingir perfeito cobrimento da superfcie na cor indicada em projeto
EIXO HIDROSSANOTARIO DE AGUA FRIA Indicagéo de elxo das alvenarias & construir 2 Para as dreas molhadas considerar impermeabilzagéo de piso e paredes
® (até teto)
HQ. EIXO HIDROSSANITARIO DE AGUA QUENTE
NOTAS
- Indicagao e nomenclatura - Janelas
LPEIRA PARA RESIOUOS GOM POTENGIALBOLOGICO O NFECTANTE g
1. Medidas de Cotas Acabadas
XA PARA RESIDUOS QUIMIGOS Indicagdo & nomendlatura - Portas 2 Todas s meddas doprojelo deverser aeridas inloco para aexecudo da
- 3. Para maiores detalhes e informagdes sobre pontos de gases verificar
© LIXEIRA PARA RESIDUOS RADIOATIVOS projeto da disciplina especifica
1. A empresa responsével pela execugao das paredes 4. Todas as tomeiras dispensam o contato com maos para o fechamento.
©® LIXEIRA PARA RESIDUOS COMUNS de drywall devera verificar todos os mobiliarios e 5. Todos os ralos serdo escamoteveis, com fecho hidrico
equipamentos que serdo fixados nas mesmas (régua 6. T0d0S os rilhos de portas de correr sao superiores. Nao sendo permitido
(©) LIXEIRA PARA RESIDUOS PERFUROCORTANTES de gases, armarios, purificadores, etc) e prever reforgo 1IN0 N0 chéo. _ . X
7. Todos os ambientes que ndo possuem ventilagao natural devera
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DESENHO CAD:

DESCRICAO

CORTE AA, CORTE BB, CORTE CC, CORTE DD

QUADRO DE ESQUADRIAS
LEGENDAS
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PRANCHA:

ARQ.

04/08

AREA:

529,91m?

ESCALA:

INDICADA

CONTATO:
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