QD3

(21635 W)
/™ 3KA 1T (995 W) o
QD3 11 Unipolar - PVC (70°C) R 20 (lluminagdo)
Conduto 2xa1"(PVC) (3 KA i 612W) 54 (luminacao
3#16(16)16mm? TT ™ Unipolar - PVC (70°C) s °1 (lluminagdo)
Unipolar - PVC (70°C) 5
/—% /‘\
3 kA 1T (84 W) N
l l T Unipolar - PVC (70°C) T 52 (lluminagao)
(¢} 15
0 Y3y N
3 kA 1T (1000 W) "
07 07 O '
|2|5 Unipolar - PVC (70°C) T 53 (Tug's Sala de Praticas)
/NN 3KA 1T (1100 W) .
+ |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R 54 (Tug's Sala de Praticas)
40 A
DPS 10 A kA T B0OW) g5 (Tug's 220v)
275V - 40 kA DR . I Unipolar - PVC (70°C) T
AN 15 4
. 4 . 4 ® O O . ~
1 lluminagéo 995 W 50 7™ 5kA 1T (1000 W) ; o
= : 0 [T Unipolar - PVC (70°C) T 56 (Portéo Eletronico)
Unipolar - PVC (70°C) 25 nipola
16 A
VDY
2.5 O/'\c 3 KA 1| IT Unipolar - PVC (70°C) (700 V\Q 57 (Tug's Sala de Amamentagéao)
64 1300 W Tug's Recepgéo 25 P
Unipolar - PVC (70°C) NN 3kA 1T (1100 W) , .
10 A [T Unipolar - PVC (70°C) R 08 (Tug's Sala de Vacina)
AN 15 2.5
§ o . N
lluminagéo 612 W 51 — 3 kA 1T (1200 W) , .
T Unipolar - PVC (70°C) S 59 (Tug's Sala de Acolhimento)
Unipolar - PVC (70°C) 25
16 A NN\ 3KA
UT (800 W) .
2.5 Of'\c | J1s " Unipolar - PVC (70°C) 7 60 (Tug's Espera)
65 900 W Tug's Recepgéo T ’
) N 3kA (ow)
Unipolar - PVC (70°C) 1| IT . . 61 (Reserva)
10A 25 Unipolar - PVC (70°C) R
AN 15
NN\ 3kA ow
° ° lluminagéo 84 W 52 — o 1| IT Unipolar - PVC (70°C) ( R) 62 (Reserva)
25
Unipolar - PVC (70°C) 2N
16 A 5 kA 14 (300 W) ,
25 '™ Unipolar - PVC (70°C) s 63 (Tugs220v)
66 600 W Tug's Sala e Sanit. Infantil ° © QM1 40 A 40 A
. - N o /*”\03 kA 11T R+S+T O/"‘\ce, kA /‘\03 kA UT (300W) e, s Recepgdio)
Unipolar - PVC (70°C) Il Unipolar - PVC (70°C) IT " Unipolar - PVC (70°C) T
207 16 2xg1"(PVC) - 2.5
AN 25 /™ 3KA 1T (900 W)
- 65 (Tug's R 5
° © Tug's 220v 200 W 74 — DPS |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R (Tug's Recepgéo)
Unipolar - PVC (70°C) 3x275 V - 40 kA :
nipolar - °
16 A = (3 kA H—— __ (BO0W) g6 (Tug's Sala e Sanit. Infantil)
Unipolar - PVC (70°C) T
25 AN 25
67 84 W lluminacédo de Emergéncia © /NN 3kA T (84 W)
T Unicol PVC (70°C T 67 (lluminagdo de Emergéncia)
Unipolar - PVC (70°C) 25 nipolar - ( )
16 A
AN 25 (p5kA H—GrssarPve 760 (2200%) 68 (ar Condicionado Sala Praticas)
° ° Tug's Sala de Praticas 1000 W 53 — 25 P
Unipolar - PVC (70°C) /™ 5kA 1T (815 W) . ;
20 A |2|5 Unipolar - PVC (70°C) T 69 (Ar Condicionado Amamentagao)
25 .
. N d o ° ™\ 5kA 815 W
68 2200 W Ar Condicionado Sala Praticas 5 1T ( ) . .
I Unipolar - PVC (70°C) S 70 (Ar Condicionado Sala de Vacina)
Unipolar - PVC (70°C) 2.5
16 A M\ 5KA Ut (815 W) . .
| A\ 25 |2|5 Unipolar - PVC (70°C) T 71 (Ar Condicionado Acolhimento)
! ° Tug's Sala de Praticas 1100W | 54 — :
. M\ 5kA U (3500 W)
- ° C .
Unipolar - PVC (70°C) T Unipolar - PVC (70°C) S 72 (Ar Condicionado Espera)
20 A 25
25
O/'\C M\ 5KA 1T (815 W) . .
69 815 W Ar Condicionado Amamentagéo é |5 Unipolar - PVC (70°C) S 73 (Ar Condicionado Recepgéo)
Unipolar - PVC (70°C) Py '
20A 52 KA UT (200 W) .
A 4 }s  Unipolar - PVC (70°C) s /4(Tug's 220v)
O O :
Tug's 220v 400 W 55 |—
. ° (o5kA 1| IT - S (300 W) 75 (Tug's 220v)
Unipolar - PVC (70°C) 25 Unipolar - PVC (70°C) T
20A .
25 N
- . o/'\c 03 KA 1| IT - 5 (O W) 76 (Reserva)
70 815 W Ar Condicionado Sala de Vacina 25 Unipolar - PVC (70°C) R
Unipolar - PVC (70°C) M\ 3kA Ut OW) 77 Reserva)
16 A [T Unipolar - PVC (70°C) R
A 25 25
° o © Tug's Sala de Amamentag&o 700 W 57 — /‘\03 KA UT ow) 78 (R
. . [T Unipolar - PVC (70°C) R (Reserva)
Unipolar - PVC (70°C) . 25
25 A L
71 815 W Ar Condicionado Acolhimento © © =
Unipolar - PVC (70°C) QD1
/{\ 25 Conduto ¢1.1/2"(PVC)
° ©° Portéo Eletranico 1000W | 56 — 2#6(6)6mm?
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C)
20A l
25
o/'\c o
72 3500 W Ar Condicionado Espera 32A }— }—
o~ o
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A 25
[ O (o] .
Tug's Sala de Vacina 1100 W 58 °
Unipolar - PVC (70°C) DPS oA
20A 275V - 40 KA R . 10A
25 AN AN 15
b [ 2 O O . ~
73 815 W Ar Condicionado Recepgéo °© lluminacéo 5W 1
Unipolar - PVC (70°C) ) Unipolar - PVC (70°C)
16 A 16 A
A 25 25 A
O O @
° © Tug's Sala de Acolhimento 1200W | 59 — 4 370W | Bomba 03
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C)
20A 16 A
25 A 25
75 300 W Tug's 220v ° ° ° ° Bomba 01 370 W 2
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C)
16 A 16 A
A 25 25 K
O O L J
° ° Tug's Espera 800W | 60 — 5 ow Reserva
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C)
16 A 16 A
25 AN AN 25
76 ow Reserva °© ©° * °© ©° Bomba 02 370 W 3
Unipolar - PVC (70°C) o Unipolar - PVC (70°C)
16 A 5
AN 25 Poténcia instalada (W) El = %
* ° ° Reserva ow 61 — R 375 § 2 é’
. T 740
Unipolar - PVC (70°C) Total 1115 T N PE
16 A
Verde
25
77 ow Reserva ° ©° *
Unipolar - PVC (70°C) i
16 A =
A 25
* °© © Reserva ow 62 —
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 AN QM1
78 ow Reserva ° ©° *
Unipolar - PVC (70°C) Conduto 2xa1.1/2"(PVC)
20 A 3#50(50)mm?
4 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
°© © Tug's 220v 300W | 63 — ——
o Unipolar - PVC (70°C) o l l
5 125 A }— }— }—
Poténcia instalada (W) o g s g: 0~ 0”0
R 6995 Ol ol N| @
a|l><| >
S 7442
T 7198 S T N PE
Total 21635 *
Verde DPS 63 A
275V - 40 kA -
L 4 L 4 O O
O O
= = LS o/'\c 37650 W QD2 —
Unipolar - PVC (70°C)
2x@2"(PVC)
40 A
Quadro de Cargas (QD3) - TERREO 16 oﬁc
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensé&o lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Secgdo| Ic | lcc |Disj| dV parc QDAr 011 12760 W ofi\c Py
deinst. | (V) |6 (12|19]24(36(40|60|100|815|1000 |2200|3500| (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm2) | (A) [KA)| (A) | (%) d o
50  |lluminag&o F+N+T B1 220 V 114[10]13 1391 995 R 995 1.00(0.80| 45 110 15 |175] 3 |10 | 213 Unipolar - PVC (70°C)
51 |lluminagdo F+N+T B1 220V | 2 10 819 612 S 612 1.00(080| 81|64 | 15 [175| 3 |10 | 143 2x@2"(PVC)
52 |lluminag&o F+N+T B1 220V |83 101 84 T 84 1.00(1.00( 08 | 08| 15 |175| 3 |10 | 048 ﬂi
53 |Tug's Sala de Praticas F+N+T B1 220 V 10 1111 1000 T 1000 [1.00[0.80(10.9| 8.7 | 25 [240| 3 |16 | 1.35 S 1o 16
54  |Tug's Sala de Praticas F+N+T B1 220 V 11 1222 1100 R 1100 1.00(0.80(12.0| 96 | 25 |24.0| 3 |16 | 1.50 S 40 b3
55  |Tug's 220v F+F+T B1 220 V 4 444 400 T 400 1.00(0.80(19 | 20| 4 [320] 5 |20| 0.07 ¢ ° o 21835W ]
57 |Tug's Sala de Amamentag&o F+N+T B1 220 V 7 778 700 R 700 1.00(1.00| 44 | 61| 25 |240| 3 |16 | 052
56 |Portao Eletrdnico F+F+T B1 220V 1 1111 1000 T 1000 [1.00[1.00| 51| 51| 25 [240| 5 [20] 0.73 Unipolar - PVC (70°C)
58 |Tug's Sala de Vacina F+N+T B1 220 V 11 1222 1100 R 1100 1.00(1.00( 79|96 | 25 |240| 3 |16 | 0.79 9 2xe2’(PVC)
59 |Tug's Sala de Acolhimento F+N+T B1 220 V 12 1333 1200 S 1200 1.00 [1.00 [10.5(10.5| 25 |24.0| 3 |16 | 0.86 o © o)
Poténcia instalada (W) of €| =| o
60 |Tug's Espera F+N+T B1 220 V 8 889 800 T 800 1.00(0.80| 77| 70| 25 |240| 3 |16 | 0.79 = 25528 ol 5|2l &
61 |Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00(1.00( 0.0 | 00| 25 |240| 3 |16 | 0.00 S 19948 a|=><|>
62 |Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00(1.00( 0.0 | 00| 25 |240| 3 |16 | 0.00 T 26569 S T N PE
63  |Tug's 220v F+F+T B1 220 V 3 333 300 S 300 1.00(0.80(13 |15 | 4 [320] 5 |20| 0.07 Total 72045
64 |Tug's Recepgao F+N+T B1 220 V 13 1444 1300 T 1300 [1.00[0.80 [14.2|11.4| 25 |24.0| 3 [16 | 3.49 erde
65 |Tug's Recepgdo F+N+T B1 220 V 9 1000 900 R 900 1.00(0.80( 98| 79| 25 |240| 3 |16 | 1.50
66 |Tug's Sala e Sanit. Infantil F+N+T B1 220 V 6 667 600 T 600 1.00(1.00| 52|52 | 25 |240] 3 |16 | 0.81
67 |luminag&o de Emergéncia F+N B1 220 V 7 84 84 T 84 1.00(0.80( 02|07 | 25 |240| 3 |16 | 0.04 -
68 |Ar Condicionado Sala Praticas F+F+T B1 220 V 2444 2200 R 2200 1.00(1.00 [11.1][11.1| 25 [240| 5 | 20| 1.38
69  |Ar Condicionado Amamentag&o F+F+T B1 220 V 1 906 815 T 815 1.00(1.00| 41| 41| 25 [240| 5 |20| 0.36
70  |Ar Condicionado Sala de Vacina F+F+T B1 220 V 1 906 815 S 815 100(1.00| 41| 41| 25 |240| 5 | 20| 0.31
71 |Ar Condicionado Acolhimento F+F+T B1 220 V 1 906 815 T 815 1.00(1.00| 41| 41| 25 [240| 5 |20| 0.25
72 |Ar Condicionado Espera F+F+T B1 220 V 1 3889 3500 S 3500 1.00 [1.00 [17.7|17.7| 25 |24.0| 5 |20 | 1.32
73 |Ar Condicionado Recepgéo F+F+T B1 220 V 1 906 815 S 815 100(1.00| 41| 41| 25 [240| 5 |20| 049
74 |Tug's 220v F+F+T B1 220 V 2 222 200 S 200 1.00(1.00[ 1.0 | 1.0 | 25 [240| 5 |20| 0.06 Quadro de Cargas (QM1) - TERREO
75 [Tug's 220v F+F+T B1 220V 3 333 300 T 300 1.00/1.00 15 | 15| 25 |240]| 5 | 20 0.09 Circuito Descricdo | Esquema | Método Tenséao Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' Ip |Segdo| lc lcc | Disj| dV parc
76 Reserva F+N+T B1 220V 0 0 R 1.00(1.00| 0.0 | 0.0 25 |240| 3 16 0.00 de inst. v) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A | (mm?) | (A) |(KA)] (A) (%)
77 __|Reserva FAN+T B1 220V 0 0 R 1.00/1.00] 0.0 | 0.0 | 25 |240| 3 |16 | 0.00 QD2 3F+N+T B1 380/220 V 42814 37650 |R+S+T| 12288 12506 12856 [1.00|0.79|111.5(58.4| 25 [110.0| 10 | 63 | 3.15
78 |Reserva FAN+T B1 220V 0 0 R 1.00/1.00] 0.0 | 0.0 | 25 |240| 3 |16 | 0.00 QD3 3F+N+T B1 380/220 V 24462 21635 |R+S+T| 6995 7442 7198 [1.00[0.79| 54.7 |338| 16 |680| 3 |40 | 204
TOTAL 10]10| 14 [10|13]10] 99 | 4 | 1 1 24462 21635 |R+S+T| 6995 7442 7198 QDAr 011 3F+N+T B1 380220V | 14178 12760 |R+S+T| 3530 4615 4615 |1.00|0.79| 57.1 |20.9| 16 [89.0| 5 | 40| 257
TOTAL 81454 72045 |R+S+T| 22813 24563 24669

Quadro executivo - QD3
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Escala 1:5

Quadro de Demanda (QD3) - TERREO

Tipo de carga

Demanda
(kVA)

Poténcia instalada |Fator de demanda
(kVA) (%)

Ar Condicionado

9.96 74.00 7.37

lluminagéo e TUG's (Clinicas e hospitais)

13.39 40.00 5.36

Motores

1.1 100.00 1.1

TOTAL 13.84

NOTAS GERAIS

APROXIMADA DE 19mm, NOS SEGUINTES PONTOS:

- NAS ENTRADAS E SAIDAS DAS PROTECOES GERAIS;

- NAS ENTRADAS E SAIDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CON
- NAS CONEXOES DAS CAIXAS DE PASSAGEM;

A SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DAS FASES SERA:

FASE A (R) - cor BRANCO
FASE B (S) - cor PRETO

TERRA - cor VERDE

5-FATOR DE CORRECAO DE AGRUPAMENTO - FCA 2 circuitos: 0,80

1- FIOS E ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAOQ: 3/4" (REFERENCIAS INTERNAS)

2 - AS ILUMINARIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERAO POSSUIR GRAU DE PROTECAO IP-56 PARA
EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL

3 - OS CONDUTORES "FASE" DAS INSTALACOES DE ENTRADA E MEDICAO DEVERAO SER
IDENTIFICADOS ATRAVES DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA

- NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AEREO ou SUBTERRANEO);

SUMO;

FASE C (T) - cor VERMELHO

* O CONDUTOR NEUTRO DEVERA POSSUIR ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO
4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERA TER SECAO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE.

3 circuitos: 0,70 4 circuitos: 0,65

6 - FATOR DE CORRECAO DE TEMPERATURA - FCT

7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA: 5%

Instalagdo em Alvenaria: 30°

Instalagdo no Solo: 20°

8 - ILUMINACAO NAO COTADAS: 100W
9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULACOES PODERAO OCORRER DURANTE A EXECUCAO, POREM,
NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NUMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS.
10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERAO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURACAO
PARA CONEXAO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL
Quadro de Cargas (QD1) - TERREO
Circuito | Descricdo | Esquema | Método | Tensdo | lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. |Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In"| Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV parc
de inst. ) 5 370 (VA) W) W) (W) (W) (A) [ (A) | (mm?) | (A) | (KA) | (A) (%)
1 lluminagao F+N+T B1 220V 1 6 5 R 5 1.00(1.00|0.0{00| 15 |175| 3 | 10 0.01
2 Bomba 01 F+F+T B1 220V 1 787 370 T 370 1.00({1.00|3.6(36| 25 |240| 5 | 16 0.03
3 Bomba 02 F+F+T B1 220V 1 787 370 T 370 1.00({1.00|3.6(36| 25 |240| 5 | 16 0.08
4 Bomba 03 F+F+T B1 220V 1 787 370 R 370 1.00(1.00|3.6(3.6| 25 |240| 5 | 16 0.10
5 Reserva F+N+T B1 220V 0 0 R 1.00({1.00|0.0{0.0| 25 |24.0| 3 | 16 0.00
TOTAL 1 3 2366 1115 R+T 375 0 740
QD1
(1115 W)
10A
NN 3kA 1T (5W) o
© I Unipolar - PVC (70°C) R (lluminagdo)
16 A ’
M\ 5KA U (370 W)
et
1 Unipolar - PVC (70°C) T 2 (Bomba 01)
QD2 32A 32A 40 A 16 A '
MNN 5kA 11T R+T N 5kA ™\ 5kA 1T (370 W)
O (o T I > o DR o T I > 3 (Bomba 02)
Unipolar - PVC (70°C) . Unipolar - PVC (70°C) T
6 21.1/2"(PVC) 16 A 25
M\ 5KA U (370 W)
et
DPS |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R 4 (Bomba 03)
2x275V - 40 kKA 16 A ’
L NN\ 3kA UT ow)
= (o,
1 Unipolar - PVC (70°C) R ° (Reserva)
Quadro de Demanda (QD1) - TERREO
Tipo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (KVA) (%) (KVA)
lluminagéo e TUG's (Clinicas e hospitais) 0.01 40.00 0.00
Motores 2.36 63.30 1.49
TOTAL 1.50
QM1
(72045 W)
63 A QD2
[Tewr] £ 0 KA 1T (37650 W) N
ITTT "~ Unipolar - PVC (70°C) R+S+T
2516 2x@2"(PVC)
AL1 125 A 40 A QD3
111 R+S+T O/*"\040 kA — C3 kA 1T (21635 W) N
' f1)(|)| Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | ' '1'6' Unipolar - PVC (70°C) R+S+T
2x21.1/2"(PVC) ' 2x@2"(PVC)
40 A QDAr 011
T c5 kA 1UT (12760 W) N
DPS ~ 1T Unipolar - PVC (70°C) R+S+T
3x275V - 40 kA - 16 2x@2"(PVC)
Quadro de Demanda (QM1) - TERREO
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (KVA) (%) (kVA)
Ar Condicionado 24.13 70.00 16.79
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (Nao residencial) 10.80 92.00 9.74
lluminagéo e TUG's (Clinicas e hospitais) 38.98 40.00 15.50
Motores 5.04 50.00 2.52
Uso Especifico 2.50 100.00 2.50
TOTAL 47.00

NOTA 06

DEMAIS ESPECIFICACOES DO GERADOR E DA AREA QUE SERA INSTALADO DEVE

SER VERIFICADO COM O ENGENHEIRO DURANTE A COMPRA E INSTALACAO

NOTA 05

CONTRATAR UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PLACAS
FOTOVOLTAICAS

NOTA 04

TENSAO DE EMPREENDIMENTO
380/220V

NOTA 03
PROJETO MODELO - SEGUIR NORMA
CONFORME A REGIAO QUE FOR EXECUTAR

NOTA 02

PLOTAR COLORIDO

NOTA 01
OBS: OS PONTOS DE ILUMINACAO DO PROJETO ELETRICO

SAO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (FIACAO E
DISJUNTORES).

PARA INSTALACAO NO GESSO UTILIZAR AS LAMPADAS
DO QUANTITATIVO DO LUMINOTECNICO!!

TRANSFORMADOR

O DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DEVERA
SER FEITO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO DE ENTRADA
DE ENERGIA ELETRICA, QUE SERA DESENVOLVIDO SEPA-
RADAMENTE PARA CADA UNIDADE. POIS, CADA CONCES-
SIONARIA DE ENERGIA TER SUA RESPECTIVA NORMA.

EXECUCAO

-A execucdo devera ser feita por profissional habilitado, e 0 mesmo
devera tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos
referentes a obra.

-Verificar as medidas no local.

-Todos os niveis deverao ser observados no projeto arquitetonico.

- O aterramento ¢ a alimentacdo devem ser ligadas em rede ja existen-
te, sendo que a mesma devera ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELETRICOS

NBR5410 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.

NBR 5419 - PROTECAO DE ESTRUTURAS CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS.

NBR 13570- INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS DE
AFLUENCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECIFICOS
NR 10- SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM
ELETRICIDADE

NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE
VINILA (PVC) PARA TENSAO NOMINAIS ATE 450/750V

NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLASTICOS PARA
INSTALCAO ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

Assinado digitalmente por CHARLAN
SMANIOTTO LUZZATTO:07464648943
Data: 2025.02.14 16:11:36-03'00
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PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
CNPJ: 01.612.812/0001-50
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