MV¥INoROESTE

ASSOCIACKO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DE ALTERAGAO DE PROJETO PADRAO

DADOS DA OBRA

Obra: Unidade Basica de Saude S&o Bernardino — Porte |
Local: Rua Santa Perpetua, Centro

Municipio: Sao Bernardino - SC

Area: 529,91m?

DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Sao Bernardino
CNPJ: 01.612.812/0001-50

Enderego: R. Verdnica Scheid, 1008 - Centro

CEP 89.982-000

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnico: Engenheiro Jean C. Tortelli
AMNOROESTE CREA SC: 182379-4

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro
AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

1.0 OBJETIVO

A finalidade do presente documento é descrever as alteragdes que foram realizadas do
projeto basico disponibilizado pelo PAC Saude do governo federal, para execugéo da obra da
Unidade Basica de Saude — Tipo |, no municipio de Sao Bernardino - SC. A obra devera
ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos aprovados. Toda
e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes visando melhorias, s6 serdo admitidas mediante consulta prévia e autorizacao
da fiscalizagao da Contratante.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverao seguir as Normas Técnicas. A
fiscalizacdo da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento de a execugao dos
servigcos solicitar a paralisagdo ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos nao se
apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica. Nos
projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por

cotas, prevalecerdao sempre as ultimas.
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A Contratada devera, durante a execugao de todos os servigos previstos para concluséo
da obra, observar as normas de seguranga do trabalho para seus colaboradores, fornecendo
0s equipamentos necessarios para que tais sejam seguidas corretamente. A Contratada
devera principalmente se ater aos cuidados para trabalhos em altura, fornecendo os
equipamentos necessarios para seus colaboradores.

A Contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que nio
serao aceitas alegacdes de desconhecimento dos servigos a serem realizados.

2.0 PAVIMENTAGAO

2.1 Contrapiso

Sera executado primeiro um lastro de brita com espessura de 5 cm. Em seguida sera
executado o contrapiso na espessura de 8cm com trago 1:3:5 (cimento, areia e brita), ja
deixando declividade necessaria ao piso acabado e de forma a garantir superficies continuas,
planas e niveladas. O contrapiso s6 sera langado depois terem sido colocadas as
canalizagcbes que devem passar por baixo do mesmo. A argamassa devera ser aplicada,
estendendo-se com auxilio de régua e deixando-a completamente alinhada e uniforme. Apds
a execucgao do piso devera ser impedida a passagem durante o minimo e dois dias, e a cura
devera ser feita conservando a superficie Umida durante sete dias.

2.2 Regularizagao de Piso

Apos a conclusao do contrapiso, devera estar a superficie de base perfeitamente limpa
e abundantemente lavada para a execug¢ao do cimentado, o qual sera constituido de uma
camada de argamassa de cimento e areia, trago 1:3. Os cimentados terdo espessura de cerca
de 20mm, a qual ndo podera ser em nenhum ponto, inferior a 10mm.

2.3 Piso Ceramico e Rodapé

Todas as pecas receberao revestimento ceramico em placas porcelanato 60x60cm de
boa qualidade com cores a serem definidas pela agente fiscalizador. A colocagéo dos
revestimentos dos pisos somente se dara quando concluidas todas as canalizacdes
embutidas, bem como apdés a conclusdo dos revestimentos das paredes e tetos. Os pisos
lavaveis devem ter declividade minima de 1% em diregao aos ralos, ou portas externas. A
ceramica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma s6 origem e partida, a fim
de ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho. Serdo assentadas, utilizando-se de
cimento-cola industrializada aplicada com desempenadeira dentada, seguindo-se as
recomendacgdes do fabricante, e no que se refere a rejuntamento, utilizar-se de rejunte

também industrializado, seguindo-se das recomendagdes do fabricante, sendo aplicados
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apos o assentamento do azulejo e decorridos 48h, executando posteriormente a limpeza do
azulejo. As fiadas deverao ficar em nivel, o que se conseguira com emprego de espacgadores.
Nao sera permitida a colocagao com juntas desencontradas. O rodapé deve ser colocado em
todas as com altura de 7cm.

2.6 Pavimentacdo em Paver

Devera ser realizada a pavimentagdo em Paver 6cm, nos locais indicados em projeto,
inclusive rampas de acessibilidade nos cruzamentos das faixas de pedestres, conforme
indicado em projeto.

Pavimentacdo com Paver é o que define a pavimentagao de blocos pré-fabricados sobre
colchao de p6 de pedra, travados através de contencgao lateral e por atrito entre as pecas. A
superficie da sub-base que recebera a pavimentagdo em blocos intertravados de concreto
devera estar bem compactada e nivelada, fazer as contengdes laterais e a drenagem

superficial. O terreno devera ser nivelado para inicio da obra.

3.0 BANCADAS
As bancadas deverdo ser executadas em Quartzo sintético (silestone ou similar),

dimensdes conforme especificadas em projeto e memoriais disponibilizados.

4.0 INSTALAGOES SANITARIAS
S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para finalidade em vista e
que satisfacam as normas da ABNT que |lhes sejam aplicaveis. Toda canalizagao seguira p/

a fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro.

5.0 CHAFARIZ

Sera empregado um Chafariz no estacionamento da UBS, todo revestido com ceramica
5x5 na cor azul, a definir pelo engenheiro fiscal, composto por um motor de 1cyv, filtro de areia
e toda a tubulacao e dispositivos para a boa execucdo do mesmo.

6.0 LIMPEZA

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. Todas
as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, deverao apresentar funcionamento perfeito.
Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira. Serdo lavados

convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros, ferragens e metais. A obra
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s6 sera liberada apds cuidadosa fiscalizacdo e constatagao das perfeitas condi¢cdes de

funcionamento e seguranca de todas as instalacoes.

7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
A concluséo da obra se dara apds a total limpeza da obra e aceitagao pela fiscalizagao.

Sao Bernardino - SC, 14 de fevereiro de 2025.

JEAN CARLOS Assinado de forma
TORTELLI:07543318 digital por JEAN CARLOS
903 TORTELLI:07543318903
RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL TECNICO
Eng. Civil Jean C. Tortelli Eng. Civil Amarildo M. Ribeiro
CREA 182.379-4 CREA 156.004-7
RESPONSAVEL TECNICO PREFEITO MUNICIPAL
Eng. Eletricista Charlan S. Luzzatto Dalvir Luiz Ludwig

CREA 127695-8
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