V301

V302

V303

V304

V305

Relacéo do aco

ESC 1:50 X ESC 1:50 K ESC 1:50 ~ ESC 1:50 - ~ ESC 1:50 ~ ~
SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A  SUSPENSAO V322 SECAO A-A  SUSPENSAO V322 V301 V302 V303
(1c) 4 N14 98.0 C=304 ESC 1:25 (1c) 3 N19 210.0 C=337 ESC1:25 (1c) 3N19 610.0 C=337 ESC1:25 (1c) 2 N21 810.0 C=332 ESC 1:25 ESC 1:25 (1c) 2 N23 210.0 C=339 ESC 1:25 ESC 1:25 xggi z:gg z:gg
22| 264 22 24| 264 o 24| 264 54 49 264 24 4o 264 31 V310 V311 V312
7 (PELE) 2x4 N7 6.3 C=274 7 4 7. (PELE) 2x4 N7 96.3 C=274 ; 1 7 \_(PELE) 2x4 N7 ¢6.3 C=274 7 (PELE) 2x3 N7 26.3 C=274 7 (PELE) 2x4 N7 26.3 C=274 7 V313 V314
264 264 264 7 o 7 oa
525 A A7 525 AT 525 525 Al 525 AT ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
3 3 3 54 3 54 (mm) (cm) (cm)
CAB0 1 5.0 192 147 28224
2 5.0 13 127 1651
] i | i ] V322 A P38 15 14 V322 A 20 14 30 29 17 8083
P9 A P8 I 20 A 3 20 A 15 20 | 4 5.0 58 87 5046
12 12 1N22 210.0 C=149 1N22 210.0 C=149 5 50 87 217 18879
20| 230 120 20| 230 120 20| 230 120 250 J20 250 J20 5 50 1 104 104
gl gl 7 7 A 1 2 .
20 x 60 20 x 60 20 x 60 5x 55 0x55 CA50 7/ 63 82 274 22468
230 250 250 | 250 | | 250 |
| | | | | | ; 13 N2 ¢/20 ; ; 15 N3 o7 ; 8 6.3 8 669 5352
14 N1 c/17 15 N1 c/17 15 N1 ¢c/17 49 49 9 6.3 8 270 2160
o4 54 54 10 6.3 14 1027 14378
264 264 -
10| = 12 10 oo 10 9 1c) 2N18 10.0 C=272 9 1c) 2N18 10.0 C=272 " 6.3 8 1030 8240
(1c) 4 N13 8.0 C=273 (1c) 1 N17 210.0 C=120 (1c) 1 N20 210.0 C=105 (1c) 210.0 C= (1c) 210.0 C= 12 6.3 8 914 7312
9 14 .
264 264
14 . 110 14 110 14 _ _ 13 8.0 4 273 1092
- - 13N2 @5.0 C=127 15 N3 5.0 C=137
14 N1 05.0 C=147 (1c) 2N18 210.0 C=272 15N1 05.0 C=147 (1c) 2N18 610.0 C=272 15N1 05.0 C=147 1; g-g ‘2‘ 1322 ;g;g
V306 V307 V308 7| | 1| o] 1
X 17| 100 1 120 120
ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 18| 100 10 272 2720
ESC 1:25 19| 100 6 337 2022
(1c) 2 N25 210.0 C=338 ) 3 (1c) 2 N16 28.0 C=1064 (1c) 2 N44 ¢16.0 C=983 20| 100 1 105 105
264 ‘ 30 SECAO A-A SUSPENSAO V322 22| 1024 | 29 919 22 21 10.0 2 332 664
49 (1c) 1 N24 ¢10.0 C=165 ESC 1:25 ESC 1:25 525 49 (1g1c+102c) 2 N43 216.0 ¢/65 C=279 SECAOA-A SECAO B-B SUSPENSAO V321 22| 100 4 149 596
%7 |30 3 ' ' ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 23| 100 4 339 1356
~ (PELE) 2x4 N7 06.3 C=274 7 g } s gg 18:8 21 ;gg ;Sg
s A s A 20 , (PELE) 2x4 N9 06.3 C=270 (PELE) 2+4 N8 06.3 C=669 ; % 100 7 231
s 54 35 | 334.8 | 50 | 230 | 50 | 270.2 264 B A 27| 100 1 265 265
o
| 334.8 | | 230 | | 270.2 | ” 3 0 54 gg 18g 1 l?g l?g
23 N4 c/15 16 N4 c/15 19 N4 ¢/15 :
V322 A P51 1N 20 14 31| 100 2 982 1964
1N22210.0 C=149 1024 58 N4 1540 c=87 . L 20 14 32| 100 2 274 548
5 025(;_5 J20 (1c) 2 N15 8.0 C=1026 800 L= V321 B P56 V317 A P55 i 20 b2 1N22 5100 C=149 33| 100 1 271 271
X : 34| 125 2 1024 2048
I 250 I 250 |20] 619.8 | 35 3| 125 2 1089 2178
| 15 N3 ¢/17 ’ 20 x 55 20 x 60 36 12.5 1 104 104
49 | 250 L | 619.8 I 37| 125 2 271 542
101 264 ! 15 N3 ¢/17 T 37 N1 c/17 ’ 49 38 12,5 3 377 1131
(1c)2N18 210.0 C=272 54 39| 125 3 276 828
14 101 669 40| 125 3 318 954
15N3 5.0 C=137 (1c) 2N41016.0 C=675 14 41| 160 2 675 1350
101 263 14 15 N3 5.0 C=137 42| 16.0 2 269 538
(1c) 2N42 616.0 C=269 37 N1 5.0 C=147 43|  16.0 2 279 558
' 44| 16.0 2 983 1966
x 45| 16.0 2 1039 2078
V309 SECAO AA. V310 46| 160 2| 1087 2174
_ ESC 1:25 : i
ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 Resumo do aco
(1c) 2 N46 216.0 C=1087 ) (1c) 2N35 g12.5 C=1089
35‘ 1024 35 35 1024 36 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
PELE)2x7 N10 26.3 C=1027 7 - (mm) (m) (kg)
: : 1024 ! (PELE) 24 N11 fg; 71030 CA50 6.3 599.1 161.3
A A 8.0 64.9 28.2
525 - 525 10.0 140.8 95.5
@ 12.5 77.9 82.5
16.0 86.7 150.4
CAB0 5.0 619.9 105.1
V316 PES(()k;?TAL
P58 A- V313 V312 20 caso 5178
35 | 945.2 50 CAB0 105.1
' 20x 95 20x 95 ! 56 N1 c/17 !
| 935.2 |20 il 54 Volume de concreto (C-30) = 8.32 m*
’ 56 N5 c/17 2N5c/17 1024
(1c) 2N34 g12.5 C=1024
1024 |19
(1c) 2 N45 16.0 C=1039 89 14
56 N1 85.0 C=147
14
58 N5 5.0 C=217
V311 V312 _SECAO A-A V313 _SECAO A-A V314
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 ESC 1:25 ESC 1:50 " <
SECAO A-A SUSPENSAO V309
(1c) 2N31 10.0 C=982 ~ (1c) 3N38 12.5 C=377 (1c) 3N40 12,5 C=318 ; (1c) 2 N23 210.0 C=339 ESC 1:25 ESC 1:25
904 SEGAOA-A 264 264 264
£3o ESC 1:25 30 30 ‘ 30 31 ‘ 4
54 1 N30 10.0 C=419 (1c) (1c) 1 N29 ¢10.0 C=134 : 89 (PELE) 2x7 N7 06.3 C=274 7 _ _(PELE) 2x7 N7 063 C=274 7 (PELE) 2x4 N7 06.3 C=274 3
367 107 30 7 264 A A 264 7 R 264 44
S4)7 (PELE) 2x4 N12 26.3 C=914 7 4 525 L L 525 L 525
204 3 8
525 AT
3 89
P53 | 20 |
= . | | )
V321 260 V318 VBT o A V316 20 P52 vaoe A P52 vaoe A 120 20| 250 ]
' 20| 230 20 20| 230 20 ' 20 x 55 14
20 x 60 20 x 60 { | { i _
L 250 L 6198 L 20 x 95 — 20 x 95 — | 230 | . 1 N33 210.0 C=271
T 18 N1 c/14 7 37 N1 o7 ’ | 250 | | 230 | 14 N3 o/17 9
15 N5 c/17 14 N5 c/17
101 257 230 , 54 264 112
(1c) 1 N27 210.0 C=265 (1c) 1N26 210.0 C=231 L 240 10 97 47 44 (1c)2N32610.0 C=274 14
101 904 § (1c) 1N36 212.5 C=104 170 89 — 89 14 N3 5.0 C=137
(1c) 2N28 210.0 C=912 7 101 264 1N6 5.0 C=104
(1c) 2N37 12,5 C=271 64
55N1 5.0 C=147 [15
(1c) 3N39 812.5 C=276
14 14
15N5 @5.0 C=217 14 N5 ¢5.0 C=217
5 — 0S VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) E Y (07) ,

Caracteristicas do Projeto

1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS:

2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS:

3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO:

3.0 cm
3.0 cm

4.5 cm

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO

@ ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES

@ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 1 DURABILIDADE

NOTAS 2

NORMAS

NOTAS & : GERAIS

1 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:

2 — MODULO DE ELASTICIDADE >

3 — FATOR A/C < 0.4

4 — AGO CA 50A e CA 60B
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa

6 — CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3

35.42 GPa

— NBR 86871

— NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado

— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas

de edificagbes — Procedimento

— NBR 06123 — 2023 — Forgas Devidas ao Vento em Edificactes

— 2003 — Ac¢bes e Seguranca nas Estruturas

— NBR 6122 — 2022 — Projeto e execug¢do de Fundagdes

— Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros
— Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem.

— A Responsabilidade pela fiscalizagcdo da obra & do Eng’ resp Técnico.

— Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
— Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos.

— FEvitar romper concreto apbds endurecido, com marreta e talhadeira.

— Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera

ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito.

PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATADO:
Kayo Henrique Moreira

CLIENTE:

SECRETARIA DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE

PROJETO
ESTRUTURAL Enderego: OBRA: MINISTERIO DA SAUDE
Rua: Brasilia, n® 395
Bairro: Centro, Areado - MG
Contratado. Email: ENDERECO OBRA: Numero Cliente:
engcivil.kayomoreira@gmail.com UNIDADE BASICA DE SAUDE
CREA-MG : 199774/D 01/2024
VERIF ENTREGA REVISAO  |UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
DATA | 28/08/2024 28/08/2024 00 cm -E— @-
NOME TITULO: DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
NIVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 2
VISTO
Classe Concreto-MPa: |ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAO: FOLHA:
30 INDICADAS EM PLANTA 00001 EST 00 31/34
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