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PAVIMENTO TERREO
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IMPLANTACAO - PLANTA TECNICA

Escala 1/50
AREA DA EDIFICACAO = 529,91m?

DEIXAR UM TUBO DE
PVC ENTRE AS CAIXAR
PARA PASSAGEM DE

COBOS HDMI

AN

1xa1
ELETRICO

TELEFONE

/\DETALHE TV LCD

SUGESTAO DE ALTURA E POSICIONAMENTO PECAS |

| @ | 2,15 | CHUVEIRO
2,00 ANTENA
1,10 COZINHA , A. SERV.

1,80 EXAUSTOR

0,50 FOGAO

TOMADA BAIXA TOMADA MEDIA TOMADA ALTA

O

IEI Erzo,m
2,10 EXTERNAS
o 1,80 BANHOS

1,20 PADRAO o 10 0,50 PILOTOS
.
INTERRUPTORES DISTANCIA AO BATENTE ARANDELAS

NEUTRO TERRA

SEM ESCALA

DETALHE DO NOVO PADRAO DE TOMADAS

NOTA 06

DEMAIS ESPECIFICACOES DO GERADOR E DA AREA QUE SERA INSTALADO DEVE

SER VERIFICADO COM O ENGENHEIRO DURANTE A COMPRA E INSTALACAO

NOTA 05

FOTOVOLTAICAS

CONTRATAR UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PLACAS

NOTA 04

380/220V

TENSAO DE EMPREENDIMENTO

NOTA 03

PROJETO MODELO - SEGUIR NORMA
CONFORME A REGIAO QUE FOR EXECUTAR

OBSERVAGAO : * O TRAJETO DOS PAINEIS SOLARES
SAINDO DO MEDIDOR (BIDIRECIONAL) E INDO ATE A
COBERTURA SERA TRAGADO EM OBRA. ESCOLHER O

MELHOR TRAJETO PARA CUSTO BENEFICIO
* DEIXAR ESPACO PARA DISJUNTORES DPS PARA

SISTEMA FOTOVOLTAICO
* O PONTO DE TV SOBE ATE A COBERTURA

NOTAS GERAIS

1- FIOS E ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO: 3/4" (REFERENCIAS INTERNAS)
2 - AS ILUMINARIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERAO POSSUIR GRAU DE PROTECAO IP-56 PARA
EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL
3 - 0S CONDUTORES "FASE" DAS INSTALACOES DE ENTRADA E MEDICAO DEVERAO SER
IDENTIFICADOS ATRAVES DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA
APROXIMADA DE 19mm, NOS SEGUINTES PONTOS:
- NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AEREO ou SUBTERRANEO);
- NAS ENTRADAS E SAIDAS DAS PROTECOES GERAIS;
- NAS ENTRADAS E SAIDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;
- NAS CONEXOES DAS CAIXAS DE PASSAGEM;
A SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DAS FASES SERA:

FASE A (R) - cor BRANCO
FASE B (S) - cor PRETO
FASE C (T) - cor VERMELHO

TERRA - cor VERDE
* O CONDUTOR NEUTRO DEVERA POSSUIR ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO

4 -0 CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERA TER SECAO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE.
5-FATOR DE CORRECAO DE AGRUPAMENTO - FCA 2 circuitos: 0,80 3 circuitos: 0,70 4 circuitos: 0,65
6 - FATOR DE CORRECAO DE TEMPERATURA - FCT Instalagio em Alvenaria: 30° Instalacdo no Solo: 20°
7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA: 5%

8 - ILUMINACAO NAO COTADAS: 100W

9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULACOES PODERAO OCORRER DURANTE A EXECUCAO, POREM,
NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NUMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS.

10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERAO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURACAO
PARA CONEXAO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELETRICOS

NBR5410 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.

NBR 5419 - PROTECAO DE ESTRUTURAS CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS.

NBR 13570- INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS DE
AFLUENCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECIFICOS
NR 10- SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM
ELETRICIDADE

NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE
VINILA (PVC) PARA TENSAO NOMINAIS ATE 450/750V

NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLASTICOS PARA
INSTALCAO ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

NOTA 02

PLOTAR COLORIDO

NOTA 01

DISJUNTORES).

DO QUANTITATIVO DO LUMINOTECNICO!!

OBS: OS PONTOS DE ILUMINACAO DO PROJETO ELETRICO
SAO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (FIACAO E

PARA INSTALACAO NO GESSO UTILIZAR AS LAMPADAS

TRANSFORMADOR

O DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DEVERA
SER FEITO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO DE ENTRADA
DE ENERGIA ELETRICA, QUE SERA DESENVOLVIDO SEPA-
RADAMENTE PARA CADA UNIDADE. POIS, CADA CONCES-
SIONARIA DE ENERGIA TER SUA RESPECTIVA NORMA.

EXECUCAO

referentes a obra.
-Verificar as medidas no local.

-A execugdo devera ser feita por profissional habilitado, e 0 mesmo
devera tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos

-Todos os niveis deverdo ser observados no projeto arquitetonico.
- O aterramento ¢ a alimentag¢do devem ser ligadas em rede ja existen-|
te, sendo que a mesma devera ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto
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MYINOROESTE

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDONOROESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO ELETRICO

UBS SAO BERNARDINO-SC - PORTE 01

TERREO

DISTRIBUIGAO DE PONTOS TELECOMUNICAGAO

ENDEREGO: RUA VERONICA SCHEID / RUA SAO BERNARDINO
P/LOTES URBANOS N° 04 E 05, QUADRA N° 14 - SAO BERNARDINO - SC
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
CNPJ: 01.612.812/0001-50

RESPONSAVEL TECNICO: Engenheiro Civil Jean C. Tortelli - CREA/SC: 182.379-4
RESPONSAVEL TECNICO: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156.004-7
RESPONSAVEL TECNICO: Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127.695-8
DESENHO CAD:

Eliveltro Jesus Passini - CFT-01901295907
DESCR'QAO: PROJETO ELETRICO

ELE - 05/08

AREA: 529,91m?

ESCALA:

INDICADA

CONTATO:

amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991

21/11/2024
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