QD2

Conduto 2x21.1/2"(PVC)

3#25(25)16mm?

Unipolar - PVC (70°C)
—t

o
63 A
[}

T

Ll

=
-

DPS

275V - 40 kA DR ° 32A
_L_ [4 o o 1115 W QD1
Unipolar - PVC (70°C)
21.1/2"(PVC)
16 A
25 AN
28 400 W Tug's Compressor ° ° ?
Unipolar - PVC (70°C)
10A
/{\ 1.5
° © lluminagéo 528 W 6
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 AN
29 370 W Bomba 01 ° °
Unipolar - PVC (70°C)
10A
/{\ 1.5
T ° © lluminagéo 743 W 7
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 AN
30 370 W Bomba 02 ° ?
Unipolar - PVC (70°C)
10A
/Jr\ 1.5
° © lluminagéo 798 W 8
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 AN
31 1000 W Tug's Farmécia ° ©
Unipolar - PVC (70°C)
10A
/{\ 1.5
° © lluminagéo 162 W 9
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 AN
32 500 W Tug's Sanitarios e Almoxarifado ° © ?
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
/Jr\ 25
= ° © Tug's Residuos, Banhos e DML 1000W | 10
Unipolar - PVC (70°C)
20A
‘N
33 200 W Tug's 220v ° ©
Unipolar - PVC (70°C)
20 A
/{\ 25
° ° Tug's 220v 200 W 11
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 A\
34 1000 W Tug's Sala de Curativo ° ° ?
Unipolar - PVC (70°C)
20A
/Jr\ 25
’ ° © Tug's 220v 00w | 12
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 AN
35 800 W Tug's Reidratagio ° ©
Unipolar - PVC (70°C)
32A
A6
° © Chuveiro 01 5400W | 13
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 /|\
36 1000 W Tug's Aplicagdo de Medicamentos ° °
Unipolar - PVC (70°C)
32A
A6
° ° Chuveiro 02 5400 W | 14
Unipolar - PVC (70°C)
20A
25 AN
37 400 W Tug's 220v ° ©
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A\ 25
°° Tug's Copa 600W | 15
Unipolar - PVC (70°C)
20 A
4 AN
38 400 W Tug's 220v ° ©
Unipolar - PVC (70°C)
20A
/{-\ 25
* ° ° Microondas 1500W | 16
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
s N
39 1200 W Tug's Consultério Indiferenciado ° © ?
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A\ 25
O [ .
Tug's Sala Multiuso 1000 W 17
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
4 AN
40 1200 W Tug's Consultério Gineco ° ©
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
/{-\ 25
[ o o .
Tug's Sala Multiuso 800 W 18
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 AN
41 400 W Tug's Corredor ° ©
Unipolar - PVC (70°C)
20 A
/{\ 25
° © Tug's 220v 400w | 19
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 /|\
42 1200 W Tug's Sala Multiprofissional ° © ?
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
f'\ 25
? ° © Tug's Paramentagéo e Esterilizagao 800 W 20
Unipolar - PVC (70°C)
20 A
25 AN
43 500 W Tug's 220v ° ©
Unipolar - PVC (70°C)
20 A
N
° ° Autoclave 2500W | 21
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 /|\
44 1200 W Tug's Sala de Gestdo ° © ?
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A~ 25
[ 2 O O
Tug's Expurgo 800 W 22
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
15 AN
45 108 W lluminag&o de Emergéncia ° ©
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
/{\ 25
6 o
Tug's Odonto 1100 W 23
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 /|\
46 156 W lluminagdo de Emergéncia ° ©
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A~ 25
t ° ° Reserva ow 24
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 AN
47 ow Reserva ° ° ?
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
/{\ 25
° ° Reserva ow 25
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 /|\
48 ow Reserva ° °
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
/{\ 25
° ° Reserva ow 26
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 AN
49 ow Reserva ° °
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
/{\ 25
t ° ° Reserva ow 27
o Unipolar - PVC (70°C)
<
[9)
Poténcia instalada (W) ol £ — 8
R 12288 IR RS
al>|<|>
S 12506
T 12856 S T N PE
Total 37650
Verde

NEUTRO 1

elelelo]e

TERRA 1

elelele]e

Qb2
(37650 W)
32A QD1
/"\cskA 1uT (1115 W)
l |6| Unipolar - PVC (70°C) R+T
10A 21.1/2"(PVC)
NN 3kA 1T (528 W)
%, o
7 T Unipolar - PVC (70°C) 7 6 (lluminagao)
10 A '
N\ 3kA 1T (743 W)
X, o
° I Unipolar - PVC (70°C) R/ (lluminagao)
10 A '
N 3KA 1T (798 W)
gaN o
I Unipolar - PVC (70°C) s 8 (luminaggo)
10 A '
/N 3kA 1UT (162 W) o
°° I Unipolar - PVC (70°C) 7 9 (lluminagéo)
16 A '
N 3kA 1T (1000 W)
O f .
o |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R 10 (Tug's Residuos, Banhos e DML)
20 A :
N 5kA Ut (200 W)
Y .
7 1T Unipolar - PVC (70°C) s 1 (Tug's 220v)
N |
5 kA LT (400 W) .
O
7 IT. ™ Unipolar - PVC (70°C) R 12 (Tug's 220v)
32A :
/™ 5kA Ut (5400 W)
o) [o} i
' Unipolar - PVC (70°C) T 13 (Chuveiro 01)
32A
/™ 5kA LT (5400 W) .
o o Ié Unipolar - PVC (70°C) S 14 (Chuveiro 02)
16 A
N 3kA 1T (600 W)
Y .
° T Unipolar - PVC (70°C) T 15(Tug's Copa)
20 A :
™ 5kA Ut (1500 W)
%, .
7 11 Unipolar - PVC (70°C) R 16 (Microondas)
S |
3 kA 1T (1000 W) , )
O o)
|2|5 Unipolar - PVC (70°C) T 17 (Tug's Sala Multiuso)
16 A :
/N 3kA ur (800 W) .
o o |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R 18 (Tug's Sala Multiuso)
20 A :
N 5kA LT (400 W)
°° I Unipolar - PVC (70°C) T 19(Tug's 220v)
16 A :
/NN 3kA 1T (800 W)
o ' 3 ilizaca
o |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R 20 (Tug's Paramentagao e Esterilizagao)
20 A :
M\ 5kA Ut (2500 W)
O
° T Unipolar - PVC (70°C) s 21 (Autoclave)
S
3 kA 1T (800 W) ,
O o)
11 Unipolar - PVC (70°C) R 22 (Tug's Expurgo)
16 A :
/N 3kA 1T (1100 W)
° ° I Unipolar - PVC (70°C) s 23 (Tug's Odonto)
16 A :
N 3kA 1T (O W)
°° T Unipolar - PVC (70°C) R 24 (Reserva)
16 A :
/NN 3kA 1T ow)
O
° T Unipolar - PVC (70°C) s 25 (Reseva)
16 A :
N\ 3kA 1T (oW
O
7 T Unipolar - PVC (70°C) T 26 (Reserva)
QM1 63 A 63 A 63 A 16 A ‘
N o] c10kA “H1R+S+T _ o/*“‘\cmkA OR /‘\cs kA ur OW) 57 Reserva)
2516 Unipolar - PVC (70°C) . £|5 Unipolar - PVC (70°C) R
2x01.1/2"(PVC) 16 A .
N\ 3KkA 1T (400 W)
o) [o} !
DPS T Unipolar - PVC (70°C) R 28 (Tug's Compressor)
3x275 V - 40 kA 16 A 25
= /™ 5kA Ut (370 W)
= o
° TT Unipolar - PVC (70°C) T 29 (Bomba 01)
16 A :
/™ 5kA Ut (370 W)
O
7 T Unipolar - PVC (70°C) R o0 (Bomba02)
16 A :
N\ 3kA 1T (1000 W)
O f .
o |2|5 Unipolar - PVC (70°0) T 31 (Tug's Farmacia)
S |
3 kA 1T (500 W) , e .
O o)
|2|5 Unipolar - PVC (70°C) R 32 (Tug's Sanitarios e Almoxarifado)
20 A :
/™ 5kA LT (200 W)
° ° ™ Unipolar - PVC (70°C) T 33 (Tug's 220v)
16 A
N 3kA 1T (1000 W)
O ! i
o |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R 34 (Tug's Sala de Curativo)
16 A :
NN 3kA 1T (800 W)
O f . ~
o |2|5 Unipolar - PVGC (70°C) 3 35 (Tug's Reidratagao)
16 A :
N\ 3kA 1T (1000 W)
O f . ” .
o |2|5 Unipolar - PVC (70°C) T 36 (Tug's Aplicagao de Medicamentos)
20 A :
/™ 5kA Ut (400 W)
o) [o} !
11 Unipolar - PVC (70°C) T 37 (Tug's 220v)
20 A :
M\ 5kA LT (400 W)
° ° ™ Unipolar - PVC (70°C) T 38 (Tug's 220v)
16 A
N 3kA 1T (1200 W)
O f 2 . .
o |‘|1 Unipolar - PVC (70°C) R 39 (Tug's Consultério Indiferenciado)
16 A
N\ 3kA 1T (1200 W)
O f - .
o |‘|1 Unipolar - PVGC (70°0) 3 40 (Tug's Consultorio Gineco)
3 kA 11T (400 W) .
O
o |2|5 Unipolar - PVC (70°0) T 41 (Tug's Corredor)
16 A :
/N 3kA 1T (1200 W)
O o) ' . .
|2|5 Unipolar - PVC (70°C) R 42 (Tug's Sala Multiprofissional)
20 A :
/™ 5kA Ut (500 W)
°° I Unipolar - PVC (70°C) T 43 (Tug's 220v)
16 A :
N 3kA 1T (1200 W)
O ! a
o |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R 44 (Tug's Sala de Gestao)
16 A :
N\ 3kA 11 (108 W)
%, o .
o 1'!—, Unipolar - PVC (70°C) 3 45 (lluminagao de Emergéncia)
S |
3 KA 1 (156 W) o .
O o)
2”5 Unipolar - PVC (70°C) T 46 (lluminagao de Emergéncia)
16 A '
/N 3kA 1T (O W)
O o)
IT. " Unipolar - PVC (70°C) R 47 (Reseva)
16 A :
N 3kA 1T (O W)
°° T Unipolar - PVC (70°C) s 48 (Reserva)
16 A :
/N 3kA 1T ow
O
7 T Unipolar - PVC (70°C) T 49 (Reserva)
Quadro de Cargas (QD2) - TERREO
Circuito Descrigdo Esquema | Método Tensé&o lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Secgdo| Ic | lcc |Disj| dV parc
de inst. ) 6 [7]12]19]24|36|40( 100|370 | 1500 | 2500|5400 |  (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm2) | (A) |(KA) | (A) | (%)
QD1 2F+N+T B1 220/127 V 2366 1115 R+T 375 740 [1.00(1.00|68 68| 6 [360| 5 |32 | 066
6 [luminagdo F+N+T B1 127V 4 7|5 754 528 T 528 |1.00/1.00|29 |59 | 15 [175]| 3 |10 | 200
7 |lluminacso F+N+T B1 127 V 13 4 1031 743 R 743 1.00[0.70| 34 | 81| 15 [175] 3 [10| 1.23
8 [luminago F+N+T B1 127 V 2|7/[12] 4 1087 798 s 798 1.00[0.70| 55 | 86| 1.5 [175] 3 |10 | 1.01
9 |lluminacao F+N+T B1 127V [12]6] 4 217 162 T 162 1.00(1.00| 1.7 | 1.7 | 15 [175] 3 [ 10| 1.11
10 [Tug's Residuos, Banhos e DML F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 1.00(1.00| 52| 87| 25 [240] 3 |16 | 057
11 [Tug's 220v F+F+T B1 220V 2 222 200 s 200 1.00[1.00| 05| 1.0 | 25 [240| 5 | 20| 0.07
12 [Tug's 220v F+F+T B1 220V 4 444 400 R 400 1.00[0.70| 1.4 | 20| 25 [240] 5 [ 20| 0.09
13 |Chuveiro 01 F+F+T B1 220V 5400 5400 T 5400 |1.00|1.00|245(245| 6 |41.0| 5 |32| 084
14 [Chuveiro 02 F+F+T B1 220V 5400 5400 s 5400 1.00[1.00 (245|245 6 [41.0] 5 [32| 0.70
15 |Tug's Copa F+N+T B1 127 V 6 667 600 T 600 [1.00/1.00|52 |52 | 25 |240| 3 |16 | 084
16 [Microondas F+F+T B1 220V 1 1667 1500 R 1500 1.00(1.00| 76 | 76| 25 [240] 5 | 20| 068
17 |Tug's Sala Multiuso F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 [1.00|0.70|125| 87 | 25 [240| 3 |16 | 146
18 |Tug's Sala Multiuso F+N+T B1 127V 8 889 800 R 800 1.00[0.70(10.0| 70 | 25 [24.0| 3 [16 | 1.04
19 [Tug's 220v F+F+T B1 220V 4 444 400 T 400 |1.00/0.80|1.3 [ 20| 25 |240| 5 | 20| 0.06
20 |Tug's Paramentacso e Esterilizagao F+N+T B1 127V 8 889 800 R 800 1.00[0.80| 87 |70| 25 [240] 3 |16 | 065
21 |Autoclave F+F+T B1 220V 1 2500 2500 s 2500 1.00[0.80(14.2(11.4| 4 [320] 5 | 20| o054
22 [Tug's Expurgo F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00(1.00| 70| 70| 25 [240] 3 |16 | 058
23 |Tug's Odonto F+N+T B1 127V 11 1222 1100 s 1100 1.00(1.00| 79 |96 | 25 [24.0] 3 [16 | 0.71
24 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00[1.00| 00 | 00| 25 [240] 3 |16 | 0.00
25 |Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 s 1.00[1.00| 00 | 00| 25 [24.0] 3 |16 | 0.00
26  |Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 T 1.00(1.00| 0.0 | 00| 25 [240] 3 |16 | 0.00
27 |Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00[1.00| 00 | 00| 25 [24.0] 3 |16 | 0.00
28  |Tug's Compressor F+N+T B1 127V 4 444 400 R 400 1.00(1.00| 35|35 | 25 |240| 3 |16 0.64
29  |Bomba 01 F+F+T B1 220V 1 787 370 T 370 [1.00(1.00|36 |36 | 25 [240| 5 |16 | 028
30 [Bomba 02 F+F+T B1 220V 1 787 370 R 370 1.00[1.00| 36 | 36| 25 [240] 5 [ 16| 0.30
31 |Tug's Farmacia F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 [1.00(1.00| 87 | 87| 25 [240( 3 |16 | 147
32 |Tug's Sanitarios e Aimoxarifado F+N+T B1 127V 5 556 500 R 500 1.00(1.00| 35|44 | 25 |240| 3 |16 0.48
33 |Tug's 220v F+F+T B1 220V 2 222 200 T 200 [1.00/070[14 [10| 4 [320] 5 [20| 0.8
34 |Tug's Sala de Curativo F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 1.00[0.70(125| 8.7 | 25 [24.0] 3 |16 | 1.05
35 |Tug's Reidratagao F+N+T B1 127V 8 889 800 s 800 1.00[0.70| 87 | 70 | 25 [240] 3 [16| 1.02
36 |Tug's Aplicagdo de Medicamentos F+N+T B1 127V 10 1111 1000 T 1000 1.00(0.70|125| 8.7 | 25 |240| 3 |16 2.06
37 |Tug's 220v F+F+T B1 220V 4 444 400 T 400 |1.00/070| 22 (20| 25 |240| 5 |20| 0.13
38 |Tug's 220v F+F+T B1 220V 4 444 400 T 400 1.00[0.70| 29 | 20| 4 [320] 5 |20 o0.14
39 |Tug's Consultério Indiferenciado F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 R 1200 1.00[0.70(15.0(105| 4 [320] 3 [16| 1.43
40  |Tug's Consultério Gineco F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 s 1200 1.00[0.70(15.0(105| 4 [32.0] 3 |16 | 1.41
41 [Tug's Corredor F+N+T B1 127V 4 444 400 T 400 |1.00|1.00| 26 35| 25 |240| 3 |16 | 052
42 |Tug's Sala Multiprofissional F+N+T B1 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00[1.00(10.5(105| 2.5 [24.0| 3 |16 | 1.54
43 [Tug's 220v F+F+T B1 220V 5 556 500 T 500 [1.00/1.00[15 |25 | 25 [240| 5 [ 20| 0.09
44 |Tug's Sala de Gestéo F+N+T B1 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00[0.70(15.0(10.5| 2.5 [24.0] 3 |16 | 1.02
45  |luminagéo de Emergéncia F+N B1 127V 9 108 108 S 108 1.00(1.00| 04 | 09| 15 [175] 3 |16 | 0.06
46  |lluminagdo de Emergéncia F+N B1 127 V 13 156 156 T 156 1.00[0.70| 0.4 |12 | 25 [240] 3 |16 | 0.04
47 |Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00[1.00| 00 | 00| 25 [24.0] 3 |16 | 0.00
48 |Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 s 1.00[1.00| 00 | 00| 25 [240] 3 |16 | 0.00
49 |Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 T 1.00[1.00| 00 | 00| 25 [24.0] 3 |16 | 0.00
TOTAL 12(6(26] 7 |11]32[13]185| 2 | 1 1 42814 37650 |R+S+T| 12288 12506 12856
Quadro executivo - QD2
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Quadro de Demanda (QD2) - TERREO : 9
Tioo d Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda 9
Ipo de carga (kVA) (%) (kVA) . elele[a|s|e]e][e[e]s][a]e]e 9
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (Nao residencial) 10.80 92.00 9.94 § E el S ] S5 Bie N80 ) BEel 53 B iilj.l EE
lluminagéo e TUG's (Clinicas e hospitais) 25.58 40.00 10.23 z . 7"“!"!"% Z EE
Motores 3.93 54.00 212 elolo®vl0|8l0|®|8|®|® d
Uso Especifico 2.50 100.00 2.50 . §
TOTAL 24.79 2 [e]e]e|e]e]e|e]o]e] P
] et o Bore 1 23 e ke e i
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RESERVA
RESERVA

Escala 1:5

QDAr 011
Conduto 2xg1"(PVC)
3#16(16)16mm>
Unipolar - PVC (70°C)
—t
L
40A
0 07 O
DPS
275V - 40 kA
*—o 20 A
I A 25
= * ° ° Ar Condicionado Copa 815w | 73 —
Unipolar - PVC (70°C)
20 A
25 A
80 815 W Ar Condicionado Cons. Indiferenciado ° ° *
Unipolar - PVC (70°C)
20A
A 25
° ° Ar Condicionado Sala Multiuso 1630 W | 74 — NOTA 06
Unipolar - PVC (70°C)
- i)ii DEMAIS ESPECIFICACOES DO GERADOR E DA AREA QUE SERA INSTALADO DEVE
81 1085 W Ar Condicionado Reidratagao °© ©° SER VERIFICADO COM O ENGENHEIRO DURANTE A COMPRA E INSTALACAO
Unipolar - PVC (70°C)
20 A
A 25
°© Ar Condicionado Sala de Gestao 815W | 75 —
Unipolar - PVC (70°C)
i)'i NOTA 05
2.5
. . O (o
82 1085 W Ar Condicionado Cons. Gineco
— CONTRATAR UMA EMPRESA
nipolar - °
2A e ESPECIALIZADA EM PLACAS
[ O O
Al ici Esterilizaca 1085 W 76 —
FOTOVOLTAICAS
Unipolar - PVC (70°C)
20A
25 A
83 815 W Ar Condicionado Sala de Curativo °© ° ?
Unipolar - PVC (70°C)
ﬁi . NOTA 04
O [e; : .
Ar Condicionado Odonto 1085 W 77 — ~
— TENSAO DE EMPREENDIMENTO
Unipolar - PVC (70°C)
20 A
2.5
FEIN 380/220V
84 815 W Ar Condicionado Sala Multiprofissional
Unipolar - PVC (70°C)
20 A
A 25
° ° Ar Condicionado Aplicagdo de Medicamento 1085 W 78 —
Unipolar - PVC (70°C)
20A
NOTA 03
25 AN
85 1630 W Ar Condicionado Farmacia ° ° PRO ETO MODELO SEG IR ORMA
J - UIR N
Unipolar - PVC (70°C) ~
ﬁi s CONFORME A REGIAO QUE FOR EXECUTAR
¢ °© ° Reserva ow 79 —
Unipolar - PVC (70°C)
20 A
25 AN NOTA 02
86 ow Reserva
Unipolar - PVC (70°C) 5 PLOTAR COLORIDO
<
Poténcia instalada (W) of & = %:
R 6245 Ol o| N| ©
<| >
T 6515 o=
Total 12760 S T N PE
[Verde
NOTA 01
OBS: OS PONTOS DE ILUMINACAO DO PROJETO ELETRICO
- SAO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (FIACAO E
DISJUNTORES).
PARA INSTALACAO NO GESSO UTILIZAR AS LAMPADAS
DO QUANTITATIVO DO LUMINOTECNICO!!
QDAr 011,
(12760 W)
20 A
M\ 5kA T (815 W) .
e} |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R 73 (Ar Condicionado Copa)
2/9& ' TRANSFORMADOR
5 kA 1T (1630 W) . . ,
© 1. Unipolar - PVC (70°C) s /4 (ArCondicionado Sala Multiuso) O DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DEVERA
ﬁ)i ' SER FEITO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO DE ENTRADA
05 kA TI IT i _ (815 W) 75 (Ar Condicionado Sala de Gestao) DE ENERGIA ELETRICA, QUE SERA DESENVOLVIDO SEPA-
25 Unipolar - PVC (70°C) T RADAMENTE PARA CADA UNIDADE. POIS, CADA CONCES-
Z/QQ SIONARIA DE ENERGIA TER SUA RESPECTIVA NORMA.
5 kA 1T (1085 W) . N
o |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R 76 (Ar Condicionado Esterilizagao)
20 A ’
™\ 5kA 1T (1085 W) .
o |2|5 Unipolar - PVC (70°C) S 77 (Ar Condicionado Odonto)
20 A ’
/\05 kA 1|2I5T Unipolar - PVC (70°C) (1085_|_W) 78 (Ar Condicionado Aplicagao de Medicamento) EXECUCAO
20 A ’ . . .
N 5KA 2T W) -A execugdo deverd ser feita por profissional habilitado, e 0 mesmo
QM1 Py 1 ° 1 Unipolar- PVC (70°C) R 79 (Reserva) devera tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos
‘ o £ 5kA 1111T R+S+T _ MNskA 25 p proj
k | |1|6| Unipolar - PVC (70°C) . 2/9& . referentes a obra.
2xe1"(PVC) . o 1| IT Unipolar - PVC (70°C) (815RW) 80 (Ar Condicionado Cons. Indiferenciado) -Verificar as medidas no local.
20 A 25 -Todos os niveis deverdo ser observados no projeto arquitetdnico.
DPS . - . ., .
3x275 V - 40 KA /'\05 kA HT Grisoiar “PVC 70°C) (1085SW) 81 (Ar Condicionado Reidratagéo) - O aterramento e a alimentag¢do devem ser ligadas em rede ja existen-|
= 20 A 25 P te, sendo que a mesma devera ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto
M\ 5KA T (1085 W) . .
e} |2|5 Unipolar - PVC (70°C) T 82 (Ar Condicionado Cons. Gineco)
20 A ’
™ 5kA 1T (815 W) . .
o |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R 83 (Ar Condicionado Sala de Curativo)
5 kA 1T (815wW) - NP
e} |2|5 Unipolar - PVC (70°C) S 84 (Ar Condicionado Sala Multiprofissional)
. 20 A ’
Quadro de Demanda (QDAr 011) - TERREO A~
5 kA 1630 W L . .
Tioo de caraa Poténcia instalada  |Fator de demanda |Demanda ° 1| IT Unipolar - PVC (70°C) ( T L g5 (Ar Condicionado Farmacia)
p 9 (KVA) (%) (KVA) 0 A 2.5
Ar Condicionado |14.18 70.00 9.92 ey
kKA
TOTAL 9.92 o HE—— __ OW) g6 (Reserva)
25 Unipolar - PVC (70°C) S

NOTAS GERAIS

FASE A (R) - cor BRANCO
FASE B (S) - cor PRETO
FASE C (T) - cor VERMELHO

- cor VERDE

TERRA
* O CONDUTOR NEUTRO DEVERA POSSUIR ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO

4 - 0 CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERA TER SECAO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE.

6 - FATOR DE CORRECAO DE TEMPERATURA - FCT

7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA: 5%
8 - ILUMINACAO NAO COTADAS: 100W

5-FATOR DE CORRECAO DE AGRUPAMENTO - FCA 2 circuitos: 0,80

3 circuitos: 0,70 4 circuitos: 0,65

Instalagdo em Alvenaria: 30°

1- FIOS E ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO: 3/4" (REFERENCIAS INTERNAS)
2 - AS ILUMINARIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERAO POSSUIR GRAU DE PROTECAO IP-56 PARA
EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL
3 - 0S CONDUTORES "FASE" DAS INSTALACOES DE ENTRADA E MEDICAO DEVERAO SER
IDENTIFICADOS ATRAVES DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA

APROXIMADA DE 19mm, NOS SEGUINTES PONTOS:
- NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AEREO ou SUBTERRANEO);
- NAS ENTRADAS E SAIDAS DAS PROTECOES GERAIS;
-NAS ENTRADAS E SAIDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;
- NAS CONEXOES DAS CAIXAS DE PASSAGEM;
A SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DAS FASES SERA:

Instalagdo no Solo: 20°

9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULACOES PODERAO OCORRER DURANTE A EXECUCAO, POREM,
NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NUMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS.

10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERAO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURACAO
PARA CONEXAO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELETRICOS

NBR5410 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.

NBR 5419 - PROTECAO DE ESTRUTURAS CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS.

NBR 13570- INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS DE
AFLUENCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECIFICOS
NR 10- SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM
ELETRICIDADE

NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE
VINILA (PVC) PARA TENSAO NOMINAIS ATE 450/750V

NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLASTICOS PARA
INSTALCAO ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDONOROESTE DE SANTA CATARINA L

PROJETO ELETRICO

UBS SAO BERNARDINO-SC - PORTE 01

ENDERECO: RUA VERONICA SCHEID / RUA SAO BERNARDINO
P/LOTES URBANOS N° 04 E 05, QUADRA N° 14 - SAO BERNARDINO - SC
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDINO
Quadro de Cargas (QDAr 011) - TERREO CNPJ: 01.612.812/0001-50
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In' | Ip |Se¢do| Ic | lcc |Disj| dV parc RESPONSAVEL TECN|C0'
deinst. | (V) |815]1085 1630 (VA) (w) (w) (W) (W) (A) [(A) | (mm>?) | (A) [(KA) | (A) | (%) ' Engenheiro Civil Jean C. Tortelli - CREA/SC: 182.379-4
73 |Ar Condicionado Copa F+N+T B1 220V | 1 906 815 R 815 1.00|1.00 |4.1/4.1| 25 [240| 5 | 20| 0.59
74 |Ar Condicionado Sala Multiuso F+N+T B1 220V 1 1811 1630 S 1630 1.00(1.00 |8.2|8.2| 25 [24.0| 5 | 20| 0.6 . B
— " RESPONSAVEL TECNICO: s . -
75 |Ar Condicionado Sala de Gestao F+N+T B1 220V 1 906 815 T 815 1.00/1.00|4.1|4.1| 25 |240| 5 | 20 0.30 Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156.004-7
76  |Ar Condicionado Esterilizacéo F+N+T B1 220V 1 1206 1085 R 1085 1.00|1.00 |55|55| 25 [240| 5 | 20| 043
77 |Ar Condicionado Odonto F+N+T B1 220V 1 1206 1085 S 1085 1.00|1.00 |55|55| 25 [240| 5 | 20| 0.43 . ,
— — , RESPONSAVEL TECNICO: . . .
78  |Ar Condicionado Aplicagdo de Medicamento F+N+T B1 220V 1 1206 1085 T 1085 1.00/1.00|55|55| 25 |240| 5 | 20 0.75 Engenhe|ro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127.695-8
79 |Reserva F+N+T B1 220V 0 0 R 1.00(1.00 |0.0|0.0| 25 [24.0| 5 | 20| 0.00
80 Ar Condicionado Cons. Indiferenciado F+N+T B1 220V 1 906 815 R 815 1.00({1.00 |4.1{4.1| 25 [240| 5 | 20 0.72 DESENHO CAD'
81 |Ar Condicionado Reidratagéo F+N+T B1 220V 1 1206 1085 S 1085 1.00/1.00|55|55| 25 |240| 5 |20 | 068 ' Eliveltro Jesus Passini - CFT-01901295907
82 |Ar Condicionado Cons. Gineco F+N+T B1 220V 1 1206 1085 T 1085 [1.00(1.00|55|55| 25 [240| 5 |20 | 0.88
83 |Ar Condicionado Sala de Curativo F+N+T B1 220V | 1 906 815 R 815 1.00(1.00 |4.1/4.1| 25 [240| 5 |20 | 0.29 DESCRICAO: DIAGRAMA UNIFILAR
84  |Ar Condicionado Sala Multiprofissional F+N+T B1 220V | 1 906 815 S 815 1.00(1.00 |4.1/4.1| 25 [240| 5 |20 | 0.35 CAO: DIAGRAMA MULTIFILAR
85 |Ar Condicionado Farmacia F+N+T B1 | 220V 1 1811 1630 T 1630 [1.00[1.00 |8.2|82| 25 [24.0| 5 |20 | 0.85 QUADRO DE CARGAS E L E - 07 l 08
86 |Reserva F+N+T B1 220V 0 0 S 1.00(1.00|0.0/00| 25 [240| 5 | 20| 0.00
TOTAL 5| 5 2 14178 12760 |R+S+T| 3530 4615 4615
AREA: ESCALA:
529,91m? INDICADA
CONTATO:

amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991
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